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社会の持続可能な発展のため､
断熱･吸音･テクニカルソリューションを
提供するリーディング･カンパニー

私たちの生活環境の向上に伴ってエネルギー消費やCO₂排出量が増え､
その対策として国際的な規模での環境保護･地球温暖化防止活動が広がっています｡
そして節電や省エネに対する関心は一般生活者の間でも高まり､
住宅の断熱化に貢献するグラスウールが大きく注目を集めるようになりました｡

断熱性･保温性･吸音性を併せ持つグラスウール断熱材は､
住宅の温熱環境や音環境の改善を通じて､夏涼しく冬暖かい快適な住環境を創造します｡
また､建物を長持ちさせて無駄を減らし､冷暖房使用によるエネルギー消費を抑えます｡
さらに､グラスウール断熱材の主原料はエコロジーなリサイクルガラス｡
製造から運搬､使用､廃棄に至る製品のライフサイクルにおいても
消費エネルギーやCO₂排出量が少なく､
人にも地球にもやさしい断熱材として､日本で､そして世界で選ばれています｡

マグ･イゾベールは､｢断熱から始まる快適エコ｣をキャッチフレーズに､
《社会の持続可能な発展のため､断熱､吸音､テクニカルソリューションを
提供するリーディングカンパニー》を目指し､断熱材メーカーとしての枠組みを超えて､
お客様に役立つソリューション提供にも日々力を注いでおります｡
世界で認められる快適性､省エネルギー性､持続性を持った
｢マルチコンフォートハウス｣のコンセプトの普及や､
省エネ住宅建設をスムーズに実現する設計･施工法の情報提供が、
その例に挙げられます｡

世界70ヶ国以上で事業展開し､住環境と建築市場のグローバル･リーダーである
サンゴバングループは2019年にカーボンニュートラルを宣言しました。
マグ・イゾベールはその一員として脱炭素社会実現に向けての取組を進めるべく
優れた技術基盤を活用し､皆様のために持続可能で快適な生活をもたらす
最先端のソリューションをご提供いたします｡
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触媒関連建築用ガラス

サンゴバン（本社：フランス）の歴史は、17世紀の中頃、
ルイ14世の宰相ジャン・バティスト・コルベールが王立鏡
面ガラス製作所を創設したことから始まります。
現在、製造業では世界最大の企業の一つで、私たち一人一
人の幸せと未来を作り出す材料とソリューションをデザイ
ン・製造し、流通まで一貫して手掛けています。
サンゴバンの材料やソリューションは、建物や輸送やイン
フラ、多くの産業用途など、私たちが生活する場所の至る
ところ、日常生活のあらゆる場面に存在しています。
私たちは、快適で高性能で安全な材料やソリューション
を提供することで、持続可能な建築、資源効率、気候変動
などの挑戦に取り組んでいます。

カーボン
ニュートラル
を宣言

66

2

＊クラリベイト・アナリティクス、

6

●快適で持続可能な
　建築物のための材
　料事業
●革新的な高性能
　な素材事業

7

サンゴバンは2050年カーボンニュートラルを宣言しました。
サンゴバンの製品・ソリューションの提案、製
造工程におけるCO₂排出量の削減を通じて、
お客様のCO₂排出量削減に貢献することを目
的としています。カーボンフットプリントを最
小化し、経済活動を通じて、建設・産業の脱炭
素化に取り組みます。

サンゴバンの断熱事業は、主にイゾベール、サーティンティード
というブランドを中心として展開しています。
特にグラスウール断熱材においては、世界のスタンダードとして
普及している製造方法を開発し、世界最大のシェアを誇ります。
高性能断熱・吸音ソリューション・エネルギー効率・騒音保護・
気密性・耐火・環境保全性といった、確かな環境作りに幅広く貢
献しています。
マグ・イゾベールは、2010年よりサンゴバン・グループの一員と
して、日本市場向けに開発された断熱材を生産・販売していま
す。

Scope１＋２
(直接＋間接)

-��%
Scope３

（バリューチェーン)

-��%

2030 2050
科学的根拠に基づく削除目標(SBT)
※����年比

����年
目標ゼロカーボン
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Instagram

facebook

YouTube

マグ・イゾベールコーポレートサイトでは、製品に関する情報、建築設計関係者への情報、法律や制度に関する情報
など、様々なコンテンツでお客様への情報発信を行っています。
マグ・イゾベールと、お客さまと、省エネによる環境保全実現の未来とをつなぐ、コミュニケーションツールとして、
当サイトを是非ご活用ください。

■ 法制度・補助金関連
■ グラスウール施工ポイント
■ 施工事例・お客様の声

■ グラスウール天井板工法
■ グラスウールダクト
■ 保温・保冷技術計算ツール

総合製品カタログや各種パンフレッ
ト・証明書の閲覧、ダウンロード、資料
請求ができます。

グラスウール全製品・関連部材の特長
と仕様をご覧いただけます。

コーポレートサイト

家づくりをお考えの方へ

Isover.co.jp
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施設の利用に関しては支店・営業所担当までお問い合わせ下さい。

ISOVER Training Center
イゾベール・トレーニングセンター/マルチコンフォート体感ハウス

快適で省エネな住宅づくりには、断熱材がその性能を十分
に発揮するように正しい施工が欠かせません。
イゾベール・トレーニングセンターはそれぞれの部位ごと
に断熱材の収まりや気密処理の仕方、気流止めの方法など
を見学し、実際に断熱施工を体験できますので、是非ご利
用ください。

マルチコンフォート体感ハウスは、最高レベルの断熱・気
密・防音を施した室内環境を実際に体感できる施設です。
当社の断熱材・気密部材をはじめとする高性能な建材を使
用し、心地よい温熱環境と音環境を追求した「マルチコン
フォート体感ハウス」に是非お越しください。

マグ・イゾベールの明野工場（茨城県筑西市）敷地内には、断熱気密・吸音の施工の状態を詳しく確認で
き、さらに実際の施工体験をすることができるイゾベール・トレーニングセンターがございます。

●断熱・気密施工 ●防音施工

■ イゾベール・トレーニングセンター

■ マルチコンフォート体感ハウス

Instagram

facebook

YouTube

マグ・イゾベールコーポレートサイトでは、製品に関する情報、建築設計関係者への情報、法律や制度に関する情報
など、様々なコンテンツでお客様への情報発信を行っています。
マグ・イゾベールと、お客さまと、省エネによる環境保全実現の未来とをつなぐ、コミュニケーションツールとして、
当サイトを是非ご活用ください。

■ 法制度・補助金関連
■ グラスウール施工ポイント
■ 施工事例・お客様の声

■ グラスウール天井板工法
■ グラスウールダクト
■ 保温・保冷技術計算ツール

総合製品カタログや各種パンフレッ
ト・証明書の閲覧、ダウンロード、資料
請求ができます。

グラスウール全製品・関連部材の特長
と仕様をご覧いただけます。

コーポレートサイト

家づくりをお考えの方へ

Isover.co.jp

温熱空間
暑さ、寒さ、暖かさ、涼しさに関わる温熱環境。
パッシブハウス基準の断熱性能により、究極の
快適性を確保。

音環境
外部からの騒音、室内の反響音など、音も快適
性に大きく影響します。防音・吸音性を高めて、
安らぎの空間を。

安全性
安全性が担保されていないと非常に不安になり
ます。不燃材、ノンホルなど安全な商品選択を。

空気質
空気が悪いと喘息、ハウスダストなどにも。高い
気密性を確保して、計画換気を確実に。

明るさ･色
目の疲れは、空間の明るさと深く関係しています。
目に優しい昼光設計を。

空間･間取り
開放感・動きやすさも大切です。住まい手の行
動に配慮した設計を。

機能性
長く住む家には定期的なメンテナンスが欠かせ
ません。機能的な設備の配置・選定を。

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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1

マルチコンフォートハウスのコンセプト

詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。
www.isover.co.jp /project /mch

全国のマルチコンフォートハウス

検索マルチコンフォートハウス

「パッシブハウス」の基本原理を忠実に実現し、
究極の省エネ性と快適性を両立した住まい

The solutions of MAG-ISOVER
マルチコンフォートハウス（MCH）
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断熱性・耐久性・吸⾳性に優れた、環境にやさしい素材「グラスウール」
グラスウールは住宅⽤断熱材として広く普及しており、⽇本の⽊造住宅市場で最も採⽤されている断熱材です。
無機質素材のガラスを原料とし、耐久性、耐⽕性、吸⾳性に優れた特性があり、またリサイクル原料を使⽤するた
め環境にやさしい断熱材です。

グラスウールとは

ポリスチレンフォーム 硬質ウレタンフォーム グラスウール

高性能グラスウール
4〜5マイクロメートル

通常グラスウール
7〜8マイクロメートル

断熱性
吸⾳性

グラスウールは、複雑に絡み合った細かいガラス繊
維の間に無数の空気を閉じ込めた部屋を形成し、こ
の空気の部屋を層として構成することで、優れた断
熱性能を発揮します。中⾳域から⾼⾳域までの幅広
い⾳域において優れた吸⾳性能があり、⾳の反響
が気になる⼤空間の天井⾯や、劇場や⾳楽ホール
における⾳響調整⽤としても使われています。

優れた断熱性・吸⾳性を発揮

環境性
グラスウールは主原料の85％を建築現場、家庭などから
回収される資源ごみからなるリサイクルガラスを使⽤し
ています。製品になった後も再⽣利⽤可能な循環型資源
の特性を備えています。
また、グラスウール断熱材で⾼断熱住宅にすることによ
り、住宅のエネルギー消費量削減にも貢献します。

耐久性
築18〜22年を経過した4棟の建物からグラス
ウール(10K50mm)を回収したところ、断熱性能
は施⼯当時と変わらない数値でした。
また、防蟻性・耐薬品性にも優れ⻑期にわたり性能
を維持できます。

無機質のガラス素材のため、
⻑期間安定して断熱性能を発揮

リサイクル原料使⽤・建物の
省エネルギー化に貢献

耐⽕性
ガラスを主原料としているグラスウールは
不燃材料として規定されており、不燃性が公
的に認められています。万が⼀⽕災が発⽣
しても燃えにくく、有毒ガスが殆ど発⽣しな
いため安⼼です。

万⼀の⽕災の際も燃えにくく、
延焼や類焼を防⽌

安全性

グラスウールはガラスを主原料とする⼈⼯繊維で、アス
ベストとは全く異なる物質です。
マグ・イゾベールのグラスウールは、建築材料の中では
最⾼のランク（F☆☆☆☆ ： 建材の中でもっともホルムア
ルデヒド放散量が少ない）に該当しており、使⽤制限なく
さまざまな部位に使⽤することができます。

⼈体に安全な⼈⼯繊維
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※製品記号はJISA9521による表示です。
※　  ・・・EIマーク性能表示対象製品です。
※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

受

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

IC38050L265 GWHG16－38 16 0.038 λ38 1.3 50 265 2,740 18 4.5 4,400

26

IC38050L410 GWHG16－38 16 0.038 λ38 1.3 50 410 2,740 14 5.2 4,400

IC38089M420 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.3 89 420 2,350 8 2.5 7,800

IC38089N420 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.3 89 420 2,650 8 2.9 7,800

IC38090L390 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.4 90 390 2,740 8 3.0 8,000

IC38090L425 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.4 90 425 2,740 8 3.0 8,000

IC38105A805 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 805 1,370 6 2.2 9,400

IC38105L265 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 265 2,740 10 2.5 9,400

IC38105L390 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 390 2,740 8 3.0 9,400

IC38105L425 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 425 2,740 8 3.0 9,400

IC38120L380 GWHG16－38 16 0.038 λ38 3.2 120 380 2,740 7 2.6 10,500

IC38120L425 GWHG16－38 16 0.038 λ38 3.2 120 425 2,740 7 2.6 10,500

IC38140M420 GWHG16－38 16 0.038 λ38 3.7 140 420 2,350 7 2.2 12,300

IC38155A425 GWHG16－38 16 0.038 λ38 4.1 155 425 1,370 10 1.7 13,500

ICR38050 GWHG16－38 16 0.038 λ38 1.3 50 910 22,000 1 6.0 4,400

ICR38105 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 910 11,000 1 3.0 9,400

IC35089M420 GWHG24－35 24 0.035 λ35 2.5 89 420 2,350 8 2.5 12,500

IC35105L390 GWHG24－35 24 0.035 λ35 3.0 105 390 2,740 6 2.2 14,900

IC35105L425 GWHG24－35 24 0.035 λ35 3.0 105 425 2,740 6 2.2 14,900

IC35120L380 GWHG24－35 24 0.035 λ35 3.4 120 380 2,740 5 1.8 16,900

IC35120L425 GWHG24－35 24 0.035 λ35 3.4 120 425 2,740 5 1.8 16,900

IC35140M420 GWHG24－35 24 0.035 λ35 4.0 140 420 2,350 5 1.6 19,900

IC33105A390 GWHG28－33 28 0.033 λ33 3.2 105 390 1,370 10 1.8 18,000

IC33105A425 GWHG28－33 28 0.033 λ33 3.2 105 425 1,370 10 1.8 18,000

IC33120A380 GWHG28－33 28 0.033 λ33 3.6 120 380 1,370 9 1.6 21,000

IC33120A425 GWHG28－33 28 0.033 λ33 3.6 120 425 1,370 9 1.6 21,000

IC32053A390 GWHG36－32 36 0.032 λ32 1.7 53 390 1,370 14 2.6 12,300

IC32053A425 GWHG36－32 36 0.032 λ32 1.7 53 425 1,370 14 2.6 12,300

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。イゾベール・コンフォート 高性能品 防湿層なし

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

IS38075J390 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.0 75 390 2,880 13 5.1 7,000

27

IS38075J435 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.0 75 435 2,880 13 5.1 7,000

IS38089M420 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.3 89 420 2,350 11 3.5 8,000

IS38090L390 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.4 90 390 2,740 11 4.1 8,300

IS38090L435 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.4 90 435 2,740 11 4.1 8,300

IS38090J390 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.4 90 390 2,880 11 4.3 8,300

IS38090J435 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.4 90 435 2,880 11 4.3 8,300

IS38090J475 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.4 90 475 2,880 10 4.3 8,300

IS38105L390 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 390 2,740 9 3.3 9,700

IS38105L435 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 435 2,740 9 3.3 9,700

IS38105J390 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 390 2,880 9 3.5 9,700

IS38105J435 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 435 2,880 9 3.5 9,700

IS38105J475 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.8 105 475 2,880 8 3.4 9,700

IS38155A435 GWHG16－38 16 0.038 λ38 4.1 155 435 1,370 11 1.9 14,200

IS35105L390 GWHG24－35 24 0.035 λ35 3.0 105 390 2,740 6 2.2 15,800

IS35105L435 GWHG24－35 24 0.035 λ35 3.0 105 435 2,740 6 2.2 15,800

IS35105J390 GWHG24－35 24 0.035 λ35 3.0 105 390 2,880 6 2.3 15,800

IS35105J435 GWHG24－35 24 0.035 λ35 3.0 105 435 2,880 6 2.3 15,800

IS35155A435 GWHG24－35 24 0.035 λ35 4.4 155 435 1,370 8 1.4 23,300

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。イゾベール・スタンダード 高性能品 防湿層付

■住宅
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受

※製品記号はJISA9521による表示です。
※　  ・・・EIマーク性能表示対象製品です。
※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

UB42H263 GW32－36 32 0.036 λ36 1.2 42 263 1,820 18 3.0 4,400

30
UB60H263 GW32－36 32 0.036 λ36 1.7 60 263 1,820 12 2.0 6,300

UB80H263910 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 263 910 24 2.0 11,800

UB80H415910 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 415 910 16 2.0 11,800

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。床トップ 通常品 防湿層なし

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。ポリカット

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

HV1075L435 GW10－50 10 0.050 λ50 1.5 75 435 2,740 19 7.0 3,000 29

通常品 防湿層付

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。ポリカット（R2.2）

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

HW1010A435 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 435 1,370 27 5.0 4,200

29

HW1010L390 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 390 2,740 14 5.0 4,200

HW1010L435 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 435 2,740 14 5.0 4,200

HW1010L475 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 475 2,740 12 5.0 4,200

HW1010J390 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 390 2,880 13 5.0 4,200

HW1010J435 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 435 2,880 13 5.0 4,200

防湿層付高性能品

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

UB121H820S GW32-36 32 0.036 λ36 3.3 121 820 820 4 1.0 13,200 31

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。床トップ１２１ 通常品 防湿層なし

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

FDB35045 GWHG32－35 32 0.035 λ35 1.3 45 410 1,820 10 2.5 8,300
30

FDB35060 GWHG32－35 32 0.035 λ35 1.7 60 410 1,820 8 2.0 10,800

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。付加断ボード 防湿層なし高性能品
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※製品記号はJISA9521による表示です。
※　  ・・・EIマーク性能表示対象製品です。
※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

受

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

UB42H805 GW32－36 32 0.036 λ36 1.2 42 805 1,820 6 3.0 4,400

32

UB42H820 GW32－36 32 0.036 λ36 1.2 42 820 1,820 6 3.0 4,400

UB60H805 GW32－36 32 0.036 λ36 1.7 60 805 1,820 4 2.0 6,300

UB80H4P805 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 805 1,820 4 2.0 8,800

UB80H4P820 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 820 1,820 4 2.0 8,800

UB80H4P895 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 895 1,950 4 2.4 8,800

UB80H4P910 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 910 2,000 4 2.4 8,800

UB80H805S GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 805 805 6 1.5 8,800

UB80H820S GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 820 820 6 1.5 8,800

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。床トップ剛床 通常品 防湿層なし

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数 相当
坪数

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ （枚） ㎡

HV1610AMJ GW16－45 16 0.045 λ45 2.2 100 435 1,370 22 13.1 4.0 6,250

34
HV1610LMJ GW16－45 16 0.045 λ45 2.2 100 435 2,740 11 13.1 4.0 6,250

HV2450AMJ GW24－38 24 0.038 λ38 1.3 50 435 1,370 27 16.0 5.0 5,130

HV2410AMJ GW24－38 24 0.038 λ38 2.6 100 435 1,370 13 7.7 2.4 9,380

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。MJマット 通常品 防湿層付

商品番号 施工部位 製品記号 密度
（kg/㎥）

密度の下限値に
おける熱伝導率 熱抵抗

[㎡・K/W]

 寸法（mm）
入数 相当

坪数
EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ

［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

LW10H
天井 LFGW1052 10以上 0.052以下 λ52 - - - - 10kg - -

33
屋根・床・壁 LFGW2238 22以上 0.038以下 λ38 - - - - 10kg - -

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。マグブローライト

商品番号 施工部位 製品記号 密度
（kg/㎥）

密度の下限値に
おける熱伝導率 熱抵抗

[㎡・K/W]

 寸法（mm）
入数 相当

坪数
EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ

［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

LW18H 天井 LFGW1852 18以上 0.052以下 λ52 - - - - 13kg - - 34

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。マグブローW

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。床リノベ

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

YR050P260 GWHG16－38 16 0.038 λ38 1.3 50 260 1,820 12 2.0 9,500

35YR050P415 GWHG16－38 16 0.038 λ38 1.3 50 415 1,820 8 2.0 9,500

YR100P820 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.6 100 820 910 8 2.0 19,000

＜マットタイプ＞ 高性能品

通常品

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

YR060B805 GW32－36 32 0.036 λ36 1.7 60 805 910 8 2.0 14,300
35

＜ボードタイプ＞
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※製品記号はJISA9521による表示です。
※　  ・・・EIマーク性能表示対象製品です。
※　  ・・・受注生産品
※　  ・・・メーカー直送品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

受
直

商品番号
 寸法（mm）

入数 相当坪数 主な用途 設計価格
（円/梱包）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ

TUK60I 5 368 910 50枚/梱包 5.5 インチモジュール 19,300

37TUK60 5 417 910 50枚/梱包 6.2 尺モジュール 20,300

TUK60M 5 462 910 50枚/梱包 6.8 メーターモジュール 21,800

通気くん

商品番号
 寸法（mm）

入数 荷　姿 設計価格
（円/梱包）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ

RZR140425DKP6 140 425 395 15枚/梱包 ダンボール梱包 18,000 36
※当製品は、高性能HG16-38（密度16kg/㎥）、厚さ140mmのグラスウールを使用しています。

マグ気流止め

受

イゾベール・バリオ

品　名 品　番 用　途 規　格 入　数 設計価格 掲載
ページ

イゾベール・バリオ

エクストラセーフ VARIOXS 調湿気密シート 0.25mm×1,500mm×40m 60.0㎡/本（4.8Kg/本） 37,300円

40
エクストラパッチ VARIOXP 仮留め固定用補助部材 パッチ寸法　20mm×60mm 10巻/ケース（208パッチ/巻） 74,500円
マルチテープSL VARIOMULTISL 気密テープ 60mm×25m 10巻/ケース 60,700円
ケービーワン VARIOKB1 気密テープ 60mm×40m 5巻/ケース 30,400円

イゾベール・ＥＰＳボードAT

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数
 （枚）

相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/枚）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

EP34060C350AT - 30 0.034 λ34 1.8 60 350 2,440 1 - 7,800

38
EP34060C400AT - 30 0.034 λ34 1.8 60 400 2,440 1 - 8,100

EP34060C600AT - 30 0.034 λ34 1.8 60 600 2,440 1 - 12,200

EP34060B650AT - 30 0.034 λ34 1.8 60 650 1,820 1 - 12,800

直

直

直

直



14

関連部材

品　名 品　番 用　途 規　格 入　数 設計価格 掲載
ページ

グラスウールカッター

38・42・

43・44

イゾベール・グラスウールカッター GWCUTISO グラスウール裁断 刃渡り300mm、全長420mm １本 8,300円/本
イゾベール・
グラスウールカッターケース GWCUTCASE グラスウールカッター用ケース 318mm長×52.8mm幅

プラスチック素材 １個 2,200円/個

防湿気密シート
イゾベール・シールド10 ISOSHIELD10 防湿気密シート 0.2mm×1,000mm×50m １本（ 50.0㎡） 15,400円
イゾベール・シールド21 ISOSHIELD21 防湿気密シート 0.2mm×2,100mm×48m １本（100.8㎡） 30,600円
イゾベール・シールド24 ISOSHIELD24 防湿気密シート 0.2mm×2,400mm×42m １本（100.8㎡） 30,600円

防水気密テープ 

マグテープ50mm MAGTAPE50 防水気密テープ（合板、目地用） アクリル系粘着テープ20ｍ白色 30個/ケース 44,900円/ケース
防水気密テープ100mm KMTP100 防水気密テープ（開口部、ドア周り目地用） アクリル系粘着テープ20ｍ白色 10個/ケース 40,600円/ケース 
防水気密テープ150mm KMTP150 防水気密テープ（入隅、出隅用） アクリル系粘着テープ20ｍ白色   5個/ケース 31,200円/ケース 

床用断熱材関連部材
剛床用専用ピン42mm GSHOJYO42 床トップ剛床42mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板  50個/ケース 3,800円/ケース 
剛床用専用ピン60mm GSHOJYO60 床トップ剛床60mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板  34個/ケース 5,000円/ケース 
剛床用専用ピン80mm GSHOJYO80D 床トップ剛床80mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板  34個/ケース 4,500円/ケース 
剛床用専用ピン80mm GSHOJYO80N 床トップ剛床80mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板  25個/ケース 3,400円/ケース

気密補助部材 

バリアーボックス（S） BARRIERS 気密コンセントカバー S型化粧プレート用 100個/ケース 29,700円/ケース 
バリアーボックス（W） BARRIERW 気密コンセントカバー W型化粧プレート用   50個/ケース 20,700円/ケース 
バリアーボックス（T） BARRIERT 気密コンセントカバー T型化粧プレート用   20個/ケース 10,700円/ケース 

気密補助部材
土台気密パッキン PAKKIN90 土台気密パッキン 6.4mm厚× 90mm幅×14m/巻    4巻/ケース 41,900円/ケース
土台気密パッキン PAKKIN120 土台気密パッキン 6.4mm厚×120mm幅×14m/巻    4巻/ケース 44,900円/ケース
土台気密パッキン PAKKIN500 土台気密パッキン 6.4mm厚×500mm幅×14m/巻    4巻/ケース 55,300円/ケース
ノルシールPVC NORV75445W 気密パッキン 3.2mm厚x45mm幅x30m/巻  14巻/ケース 177,800円/ケース

遮音材
グリーングルー GREENGLUE 粘弾性防音材料（塗布タイプ） 828mmL/本  12本/ケース 46,700円/ケース

防蟻剤
防蟻シール２ｗａｙパックＴＳ ATSEAL 防蟻シール剤 320mmL/本 1本 5,000円/本
ボラ ケア BORACARE 防蟻剤 3.78L/個 1個 62,000円/個
ヴァーテックス R131 VERTEXR131 モルタル専用ネット 幅1ｍ×長さ50ｍ/本 1本 17,900円/本

直

直

直

直

直

直

直

直

直

■保温・保冷・産業 / 建築・内装

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数
設計価格 掲載

ページ厚さ 幅 長さ （本） ㎡

RR10100 10 100 910 11,000 1 10.0 13,380

75・93

RR16100 16 100 910 11,000 1 10.0 20,750

RR2425 24 25 910 22,000 1 20.0 16,380

RR2440 24 40 910 16,000 1 14.5 18,130

RR2450 24 50 910 16,000 1 14.5 23,130

RR2450303 24 50 303 16,000 3 14.4 24,250

RR2450455 24 50 455 16,000 2 14.5 24,250

RR24100 24 100 910 11,000 1 10.0 31,630

RR3225 32 25 910 22,000 1 20.0 21,630

RR3240 32 40 910 11,000 1 10.0 17,000

RR3250 32 50 910 11,000 1 10.0 21,630

RR3250303 32 50 303 11,000 3 9.9 22,630

RR3250455 32 50 455 11,000 2 10.0 22,630

マグロール

※　  ・・・メーカー直送品
※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

直
受
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※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

受

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ （枚） ㎡

BS3225 32 25 605 910 20 11.0 600

76・94

BL3225 32 25 910 1,820 10 16.5 1,790

BM3225 32 25 1,000 2,000 10 20.0 2,150

BS3240 32 40 605 910 13 7.1 930

BL3240 32 40 910 1,820 6 9.9 2,750

BS3250 32 50 605 910 10 5.5 1,150

BL3250 32 50 910 1,820 5 8.2 3,450

BM3250 32 50 1,000 2,000 5 10.0 4,170

BL32100 32 100 910 1,820 2 3.3 6,930

BS4025 40 25 605 910 20 11.0 740

BL4025 40 25 910 1,820 10 16.5 2,230

BM4025 40 25 1,000 2,000 10 20.0 2,650

BS4050 40 50 605 910 10 5.5 1,450

BL4050 40 50 910 1,820 5 8.2 4,320

BM4050 40 50 1,000 2,000 5 10.0 5,140

BL4825 48 25 910 1,820 10 16.5 2,650

BL4850 48 50 910 1,820 5 8.2 5,550

BL6425 64 25 910 1,820 10 16.5 3,900

BL6450 64 50 910 1,820 5 8.2 7,800

BL8025 80 25 910 1,820 8 13.2 4,880

BL9612 96 12 910 1,820 15 24.8 2,840

BL9625 96 25 910 1,820 8 13.2 5,850

マグボード

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ （本） ㎡

AR2425 24 25 910 22,000 1 20.0 21,380

75
AR2450 24 50 910 16,000 1 14.5 26,750

AR24100 24 100 910 8,000 1 7.2 24,750

AR3225 32 25 910 22,000 1 20.0 26,630

マグロール アルミ

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ （本） ㎡

AG2425 24 25 910 22,000 1 20.0 29,500

76

AG2450 24 50 910 16,000 1 14.5 36,000

AG3225 32 25 910 22,000 1 20.0 34,500

AG4025 40 25 910 15,000 1 13.6 29,920

AG4050 40 50 910 8,000 1 7.2 23,760

マグロール（ALGC貼り）

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数
設計価格 掲載

ページ厚さ 幅 長さ （本） ㎡

RH1650A265 16 50 265 11,000 4 11.7 12,750

93RH1650A303 16 50 303 16,000 3 14.5 15,880

RH1650A455 16 50 455 16,000 2 14.6 15,880

マグロール ライトフィット
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※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

受

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ （枚） ㎡

BS3225GUB3 32 25 605 910 20 11.0 2,620

96
BL3225GUB3 32 25 910 1,820 10 16.5 7,570
BS3250GUB3 32 50 605 910 10 5.5 3,630
BL3250GUB3 32 50 910 1,820 5 8.2 10,490

マグボード　薄手ガラスクロス額貼り（黒）

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ （枚） ㎡

BS3225GCG3 32 25 605 910 20 11.0 3,290

96
BL3225GCG3 32 25 910 1,820 10 16.5 9,500
BS3250GCG3 32 50 605 910 10 5.5 4,490
BL3250GCG3 32 50 910 1,820 5 8.2 11,890

マグボード　厚手ガラスクロス額貼り（グレー）

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ （枚） ㎡

BS3225GU3 32 25 605 910 20 11.0 1,750

95
BL3225GU3 32 25 910 1,820 10 16.5 5,050
BS3250GU3 32 50 605 910 10 5.5 2,430
BL3250GU3 32 50 910 1,820 5 8.2 7,000

マグボード　薄手ガラスクロス額貼り（白）

マグボード　厚手ガラスクロス額貼り（白）

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ （枚） ㎡

BS3225GC3 32 25 605 910 20 11.0 2,200

77・95

BL3225GC3 32 25 910 1,820 10 16.5 6,340
BS3250GC3 32 50 605 910 10 5.5 2,990
BL3250GC3 32 50 910 1,820 5 8.2 7,930
BS4025GC3 40 25 605 910 20 11.0 2,330
BL4025GC3 40 25 910 1,820 10 16.5 7,050
BS4050GC3 40 50 605 910 10 5.5 3,270
BL4050GC3 40 50 910 1,820 5 8.2 9,440

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ （枚） ㎡

BS4025AG7 40 25 605 910 20 11.0 1,540

77

BL4025AG7 　　AG1 40 25 910 1,820 10 16.5 4,600
BM4025AG1 40 25 1,000 2,000 10 20.0 5,400
BS4050AG7 40 50 605 910 10 5.5 2,290
BL4050AG7 　　AG1 40 50 910 1,820 5 8.2 6,430
BM4050AG1 40 50 1,000 2,000 5 10.0 7,600

マグボード（ALGC貼り）

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ厚さ 幅 長さ （枚） ㎡

BS3225GCB3 32 25 605 910 20 11.0 3,290

96
BL3225GCB3 32 25 910 1,820 10 16.5 9,500
BS3250GCB3 32 50 605 910 10 5.5 4,490
BL3250GCB3 32 50 910 1,820 5 8.2 11,890

マグボード　厚手ガラスクロス額貼り（黒）
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※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

受

商品番号 JISによる
呼び径

寸法（mm） 入数
（本）

設計価格（円/本） 掲載
ページ内径*1 外径 厚さ*2 長さ*1 裸 ALK ALGC

15A20 15A 22 62 20 1,000 119 450 670 870

78・79・

80

15A25 15A 22 72 25 1,000 90 520 770 1,000
15A30 15A 22 82 30 1,000 68 690 950 1,240
20A20 20A 27 67 20 1,000 104 450 690 890
20A25 20A 27 77 25 1,000 77 520 780 1,010
20A30 20A 27 87 30 1,000 60 690 950 1,240
25A20 25A 34 74 20 1,000 86 490 750 980
25A25 25A 34 84 25 1,000 60 580 850 1,100
25A30 25A 34 94 30 1,000 50 740 1,020 1,330
32A20 32A 43 83 20 1,000 68 510 760 980
32A30 32A 43 103 30 1,000 42 830 1,120 1,460
32A40 32A 43 123 40 1,000 28 1,270 1,590 2,070
40A20 40A 49 89 20 1,000 56 540 820 1,060
40A30 40A 49 109 30 1,000 36 920 1,220 1,580
40A40 40A 49 129 40 1,000 25 1,360 1,690 2,190
50A20 50A 61 101 20 1,000 42 690 980 1,270
50A30 50A 61 121 30 1,000 30 1,070 1,380 1,790
50A40 50A 61 141 40 1,000 22 1,590 1,930 2,500
65A20 65A 76 116 20 1,000 34 890 1,190 1,550
65A40 65A 76 156 40 1,000 18 1,820 2,180 2,830
80A20 80A 89 129 20 1,000 28 940 1,260 1,640
80A40 80A 89 169 40 1,000 15 1,830 2,210 2,870

100A25 100A 114 164 25 1,000 18 1,360 1,720 2,240
100A40 100A 114 194 40 1,000 12 2,270 2,710 3,520
125A25 125A 140 190 25 1,000 12 1,560 1,980 2,570
125A40 125A 140 220 40 1,000 10 2,690 3,140 4,080
150A25 150A 165 215 25 1,000 10 1,890 2,340 3,040
150A40 150A 165 245 40 1,000 8 3,090 3,580 4,660
200A40 200A 216 296 40 1,000 7 4,380 4,930 6,400
200A50 200A 216 316 50 1,000 4 5,590 6,160 8,010
250A40 250A 267 347 40 1,000 4 5,800 6,340 8,240
250A50 250A 267 367 50 1,000 4 7,360 8,020 10,420
300A40 300A 319 399 40 1,000 4 7,580 8,230 10,690
300A50 300A 319 419 50 1,000 3 7,950 8,750 11,370

※「*¹」は JIS規格上の基準寸法に基づいた表示となります。
※「*²」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※ALK品は、商品番号の最後に｢ALK｣が入ります。 例：15A20ALK
※ALGC品は、商品番号の最後に｢ALGC｣が入ります。 例：15A20ALGC

マグパイプカバー（裸・ALK・ALGC）
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商品番号
 寸法（mm） 入数 設計価格

（円/㎡）
設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ厚　さ 幅 長　さ （枚） ㎡

MDB24 25 1,225 2,400 8 23.5 4,200 98,790

86MDB30 25 1,225 3,000 6 22.0 4,200 92,610

MDB9612 12 1,225 2,000 13 31.8 3,450 109,890

マイクロダクトボード

マグ断熱エルボ

※受注生産品
※メーカー直送品
※製品規格等につきましては、82ページをご参照ください。

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ厚　さ 幅 長　さ （本） ㎡

WV4025 40 25 1,000 10,000 1 10.0 35,130

84WV4050 40 50 1,000 6,000 1 6.0 35,130

ウェーブロール

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ厚　さ 幅 長　さ （本） ㎡

NH40025600ALGC 40 25 1,000 6,000 1 6.0 36,000

84NH40050600ALGC 40 50 1,000 6,000 1 6.0 49,500

保温帯

商品番号 呼び径
寸法（mm） 入数

（本）

設計価格（円/本） 掲載
ページ内径 外径 厚さ 長さ 裸 ALK ALGC

350A50 350A 356 456 50 1,000 5 15,590 17,150 22,300

81

400A50 400A 406 506 50 1,000 4 16,580 18,250 23,700

450A50 450A 457 557 50 1,000 3 17,680 19,470 25,320

500A50 500A 508 608 50 1,000 3 18,900 20,800 27,040

550A50 550A 559 659 50 1,000 3 20,000 22,030 28,630

600A50 600A 610 710 50 1,000 2 21,220 23,350 30,350
※ALK品は、商品番号の最後に｢ALK｣が入ります。 例：350A50ALK
※ALGC品は、商品番号の最後に｢ALGC｣が入ります。 例：350A50ALGC

マグパイプカバー 大口径（裸・ALK・ALGC）

U-SLIM ユースリム

商品番号 呼び径 内径
（mm）

角度 入数
（個）

設計価格
（円/個）

掲載
ページ

UPSE100AG45 100φ 106 45° 10 5,500
（北海道、九州地区  9,500）

83
UPSE100AG90 100φ 106 90° 10 8,130

（北海道、九州地区  10,500）

UPSE150AG45 150φ 156 45° 10 6,000
（北海道、九州地区  7,000）

UPSE150AG90 150φ 156 90° 10 9,000
（北海道、九州地区  10,500）

商品番号 呼び径 内径
（mm）

 寸法（mm） 入数
（本）

設計価格
（円/本）

掲載
ページ厚さ 長さ

UPSL100AG 100φ 106 20 1,000 20 8,130
（北海道、九州地区  9,500）

83
UPSL150AG 150φ 156 20 1,000 12 9,000

（北海道、九州地区  10,500）

＜直 管＞

＜エルボ＞

※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

受
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※製品記号はJISA9521による表示です。
※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

受

マグパック

商品番号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚　さ 幅 長　さ （本） （㎡）

P4R1010 10 0.050 λ50 2.0 100 910 11,000 1 10.0 15,500 98

マイクロ丸ダクト

商品番号
 寸法（mm） 入　数

（本）
設計価格
（円/m）

設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ内　径 外　径 厚　さ 長　さ

MWD100 100 150 25 2,000 16 3,980 127,200

86

MWD125 125 175 25 2,000 16 5,350 171,200

MWD150 150 200 25 2,000 9 5,990 107,780

MWD175 175 225 25 2,000 9 6,680 120,150

MWD200 200 250 25 2,000 6 7,320 87,750

MWD225 225 275 25 2,000 6 7,930 95,100

MWD250 250 300 25 2,000 4 8,620 68,900

MWD275 275 325 25 2,000 4 9,230 73,800

MWD300 300 350 25 2,000 4 9,890 79,100

MWD350 350 400 25 2,000 4 11,200 89,600

MWD400 400 450 25 2,000 2 14,680 58,700

MWD450 450 500 25 2,000 2 16,470 65,850

MWD500 500 550 25 2,000 2 19,800 79,200

MWD550 550 600 25 2,000 1 21,600 43,200

MWD600 600 650 25 2,000 1 22,540 45,080

MWD650 650 700 25 2,000 1 26,530 53,050

MWD700 700 750 25 2,000 1 29,200 58,400

MWD800 800 850 25 2,000 1 31,390 62,780

MWD900 900 950 25 2,000 1 39,750 79,500

MWD1000 1,000 1,050 25 2,000 1 46,200 92,400

商品番号 密度
（kg/㎥）

寸法（mm） 重量
（kg/枚）

入数 設計価格
（円/㎡）

設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ厚　さ 幅 長　さ （枚） （㎡）

MDB30WWALKP 64 25 1,225 3,000 6.6 6 22.0 5,880 129,360 87

二面貼マイクロダクトボード

商品番号 製品番号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

 寸法（mm） 入数 相当
坪数

設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ （枚） ㎡

HV1610AMJ GW16－45 16 0.045 λ45 2.2 100 435 1,370 22 13.1 4.0 25,000

98
HV1610LMJ GW16－45 16 0.045 λ45 2.2 100 435 2,740 11 13.1 4.0 25,000

HV2450AMJ GW24－38 24 0.038 λ38 1.3 50 435 1,370 27 16.0 5.0 25,650

HV2410AMJ GW24－38 24 0.038 λ38 2.6 100 435 1,370 13 7.7 2.4 22,520

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。MJマット

商品番号
寸法（mm） 重量

（kg/本）
入数
（本）

設計価格
（円/m）

設計価格
（円/ケース）

掲載
ページ内　径 外　径 厚　さ 長　さ

MWD150KP 150 200 25 2,000 2.1 9 8,390 151,020

87

MWD200KP 200 250 25 2,000 2.7 6 10,240 122,880

MWD250KP 250 300 25 2,000 3.3 4 12,060 96,480

MWD300KP 300 350 25 2,000 3.9 4 13,850 110,800

MWD350KP 350 400 25 2,000 4.5 4 15,680 125,440

二面貼マイクロ丸ダクト
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※　  ・・・受注生産品
※北海道地区は上記設計価格の10％アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

受

商品番号 表面仕上げ仕様 実寸法
（標準モジュール）mm

密度
（kg/㎥）

厚 さ
（mm）

入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ（枚） ㎡

ETC6425PV***18L 不透明
塩化ビニール
平貼り

892×1,792 （  900 × 1,800） 64 25 10 16.2 6,970
101

ETC6425PV***15L 992×1,492 （1,000 × 1,500） 64 25 10 15.0 6,440

※「***」にはカラーコードが入ります。
※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。

イアルマグフォーン F-PV

商品番号 表面仕上げ仕様 実寸法
（標準モジュール）mm

密度
（kg/㎥）

厚 さ
（mm）

入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ（枚） ㎡

ETC6425GP***18L 化粧ガラス不織布
平貼り

892×1,792 （  900 × 1,800） 64 25 10 16.2 6,340
101

ETC6425GP***15L 992×1,492 （1,000 × 1,500） 64 25 10 15.0 5,850

※「***」にはカラーコードが入ります。
※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。

イアルマグフォーン F-GP

商品番号 表面仕上げ仕様 実寸法
（標準モジュール）mm

密度
（kg/㎥）

厚 さ
（mm）

入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ（枚） ㎡

EKP9625H1***25L

化粧ガラスクロス

HG-42

長辺
本実

910×2,500（900×2,500） 96 25 4 9.0 35,130

106
EKP9625H1***30L 910×3,000（900×3,000） 96 25 4 10.8 41,500

EKP9625TG***25L 長辺
額貼

910×2,500（910×2,500） 96 25 4 9.1 33,630

EKP9625TG***30L 910×3,000（910×3,000） 96 25 4 10.9 40,000

※「***」にはカラーコードが入ります。
※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。

イアルマグウォール

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ厚　さ 幅 長　さ （枚） ㎡

BF3225 32 25 980 2,000 10 19.6 4,930

99

BF3225BSCUT 32 25 605 910 20 11.0 1,740

BF3225BLCUT 32 25 910 1,820 10 16.5 5,220

BF3250 32 50 980 2,000 5 9.8 9,790

BF3250BSCUT 32 50 605 910 10 5.5 3,440

BF3250BLCUT 32 50 910 1,820 5 8.2 10,350

撥水ガラスクロス貼り

BF3225BSFGU3 32 25 605 910 20 11.0 6,090

BF3225BLFGU3 32 25 910 1,820 10 16.5 18,250

BF3250BSFGU3 32 50 605 910 10 5.5 8,600

BF3250BLFGU3 32 50 910 1,820 5 8.2 25,880

撥水ボード

商品番号 表面仕上げ仕様 実寸法
（標準モジュール）mm

密度
（kg/㎥）

厚 さ
（mm）

入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ（枚） ㎡

ETC6425GPMSN12L

ペイント仕上げ
ガラス不織布
平貼り

592×1,192 （  600 × 1,200） 64 25 16 11.5 2,830

100
ETC6425GPMSN09L 892×892 （  900 ×  900） 64 25 10 8.1 3,030

ETC6425GPMSN18L 892×1,792 （  900 × 1,800） 64 25 10 16.2 5,700

ETC6425GPMSN15L 992×1,492 （1,000 × 1,500） 64 25 10 15.0 5,280

※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。

イアルマグストーン

商品番号 表面仕上げ仕様 実寸法
（標準モジュール）mm

密度
（kg/㎥）

厚 さ
（mm）

入数 設計価格
（円/枚）

掲載
ページ（枚） ㎡

ETC6412GCMSN905
ペイント仕上げ
ガラスクロス
平貼り

905×905 （   910 ×   910） 64 12 16 13.2 4,950 102

※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。

イアルスーパーライト
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住
　
宅

マグ・イゾベールはこれからの時代を見据え、熱抵抗2.2以上、かつ熱伝導率0.041以下の「推奨できる断熱材」に対してEIマークを表示します。

現行の『省エネルギー基準(平成25年基準)設計･施工の指針』において、｢木造住宅 充填断熱工法｣仕様例で扱われている断熱
材は、部位を問わずに熱抵抗2.2以上となっています。
また、住宅･建築物におけるエネルギーの消費効率の向上を資する製品として、グラスウール断熱材が建材トップランナー制度
の対象となり、2022年度の目標基準値が熱伝導率0.041以下に設定されました。
マグ･イゾベールの住宅用グラスウールは、全てEIマークの認証を受けていますが、｢推奨できる断熱材｣として、熱抵抗2.2以
上、かつ熱伝導率0.041以下の製品に対してのみEIマークを表示します。

製品名 熱抵抗
[㎡・K/W]

熱伝導率
［W/（m・K）］

厚さ
（mm） 対応品種

イゾベール･コンフォート

1.3 0.038 50 IC38050L265 IC38050L410 ICR38050

2.3 0.038 89 IC38089M420 IC38089N420

2.4 0.038 90 IC38090L390 IC38090L425

2.5 0.035 89 IC35089M420

2.8 0.038 105 IC38105A805 IC38105L265 IC38105L390 IC38105L425 ICR38105

3.0 0.035 105 IC35105L390 IC35105L425

3.2 0.038 120 IC38120L380 IC38120L425

3.2 0.033 105 IC33105A390 IC33105A425

3.4 0.035 120 IC35120L380 IC35120L425

3.6 0.033 120 IC33120A380 IC33120A425

3.7 0.038 140 IC38140M420

4.0 0.035 140 IC35140M420

4.1 0.038 155 IC38155A425

イゾベール･スタンダード

2.0 0.038 75 IS38075J390 IS38075J435

2.3 0.038 89 IS38089M420

2.4 0.038 90 IS38090L390 IS38090L435 IS38090J390 IS38090J435 IS38090J475

2.8 0.038 105 IS38105L390 IS38105L435 IS38105J390 IS38105J435 IS38105J475

3.0 0.035 105 IS35105L390 IS35105L435 IS35105J390 IS35105J435

4.1 0.038 155 IS38155A435

4.4 0.035 155 IS35155A435

ポリカット（Ｒ２．２） 2.2 0.045 100 HW1010A435 HW1010L390 HW1010L435 HW1010L475 HW1010J390 HW1010J435

ポリカット 1.5 0.050 75 HV1075L435

付加断ボード
1.3 0.035 45 FDB35045

1.7 0.035 60 FDB35060

床トップ
1.2 0.036 42 UB42H263

1.7 0.036 60 UB60H263

2.2 0.036 80 UB80H263910 UB80H415910

床トップ剛床
1.2 0.036 42 UB42H805 UB42H820

1.7 0.036 60 UB60H805

2.2 0.036 80 UB80H4P805 UB80H4P820 UB80H4P895 UB80H4P910 UB80H805S UB80H820S

【EIマーク認証済み製品一覧　 ※そのうち　　  の製品＝EIマーク表示製品】

マグ･イゾベールの住宅用グラスウールは、優良断熱材認証制度の対象となる、
熱抵抗（1.1以上）と熱伝導率（0.052以下）の値をすべてクリアしています。

イゾベール・コンフォート イゾベール・スタンダード

【優良断熱材認証製品】
製品名 熱抵抗値（㎡・K）/W 熱伝導率W/（m・K）

イゾベール･コンフォート 1.3～4.4 0.033～0.038
イゾベール･スタンダード 2.0～4.4 0.035～0.038
ポリカット(R2.2) 2.2 0.045
ポリカット 1.5 0.050
付加断ボード 1.3～1.7 0.035

床トップ、床トップ剛床 1.2～2.2 0.036
床トップ１２０ 3.3 0.036

優良断熱材認証対象値 1.1以上 0.052以下

マグ･イゾベールの住宅用グラスウールは、
全て優良断熱材に認証されています。

マグ･イゾベールの住宅用グラスウールは、
　　　　　　　  かつ 　　　　　　 　　　　の製品にEIマークを表示します。熱抵抗2.2以上 熱伝導率0.041以下

● 製品ページにおいて、EIマーク性能表示対象製品につきましては、 　  を表示しています。

優良断熱材認証製品と性能表示対象製品
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家を建てる人が、ストレスなく施工できるようにしたい。

住む人が、より快適に過ごせるようにしたい。

未来の世代のために、持続可能な住環境をつくりたい。

｠

そんな“人への思い”を追求して誕生したのが、

「イゾベール」シリーズ

グラスウールの強みである不燃性・耐久性・吸音性・経済性・保管性

といった特徴を維持しつつ、

これまで課題とされていた様々な問題を解消した、

すべての人に優しい”フレンドリーなグラスウール”です。

私たちの思いがたくさん詰まっている、

イゾベールをご体感ください。

フレンドリーなグラスウール
人への思いが詰まった

Friendly Glass Wool

「イゾベール」シリーズ
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住
　
宅

施工者にフレンドリー1
施工者にうれしい、イゾベールの技術

原料を調整し、施工時の繊維の飛散を抑
えることで、繊維が皮膚に付着するのを
防ぎ、チクチクといった問題を改善しまし
た。

繊維飛散を最小限に

従来品に対して50％以上を削減
※自社試験結果 ※防湿層なしグラスウールでの結果

繊維をより細くし、しなやかにすること
で、繊維が皮膚に接してもチクチクする
ことが少なく、施工者への負担を抑えま
した。

しなやかな繊維質

通常グラスウールの約半分の繊維径(4μm)

しなやかな繊維を実現しながらも、従来
品以上の剛性（曲げ強度、反発力）を確保
し、施工性の良さを維持しています。

しっかりとした繊維のかたまり

従来品以上の剛性を確保
※自社試験結果

住む人にフレンドリー2
住む人にうれしい、イゾベールの技術

繊維をより細かくすることで、より性能の
高い商品を準備し、快適な温度空間づく
りをサポートします。

より高い断熱性能

熱伝導率0.033～0.038をラインナップ

シックハウス症候群の一因とされるホル
ムアルデヒドを含まない原料を使うこと
で、安心できる空気質の確保に貢献しま
す。

安心な空気質

ノンホルの結合剤

多孔質であるため優れた吸音性能を持
ち、壁内・床下等に充填することで、音の
伝搬を抑え、静かな空間作りに貢献しま
す。

高い吸音性

吸音率80％（500～4000Hz）
※硝子繊維協会調査より

未来の世代にフレンドリー3
未来にうれしい、イゾベールの技術

植物由来の結合剤（バインダ）を使用し
ているため、化石燃料に頼らない、より環
境に優しい商品です。

環境に優しい原料

植物由来の結合剤

天然資源であるガラスが主原料であり、
その多くにリサイクル硝子を使用し、資
源の有効活用に寄与します。

資源の有効活用

原料の最大90%がリサイクルガラス

無機質であるガラスから成るため、素材
として非常に安定し、高い断熱性を長期
間維持し、建物の省エネ化に貢献し続け
ます。

持続する断熱性

20年経っても断熱性能が変わらない
※硝子繊維協会調査より
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軸組：木造軸組工法　枠組：枠組壁工法　　尺：尺モジュール　M：メータモジュール

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

主な対応構造 主な対応部位 対応モジュール 対応
規格

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ 軸組 枠組 屋根 天井 壁 床 尺 M

IC38050L265 GWHG16-38 16 0.038 λ38 1.3 50 265 2,740 18 4.5 ● ● ● ● 4,400

IC38050L410 GWHG16-38 16 0.038 λ38 1.3 50 410 2,740 14 5.2 ● ● ● ● 4,400

IC38089M420 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.3 89 420 2,350 8 2.5 ● ● ● ● ● ● 7,800

IC38089N420 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.3 89 420 2,650 8 2.9 ● ● ● ● ● ● 7,800

IC38090L390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.4 90 390 2,740 8 3.0 ● ● ● ● 8,000

IC38090L425 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.4 90 425 2,740 8 3.0 ● ● ● ● ● ● ● 8,000

IC38105A805 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 805 1,370 6 2.2 ● ● ● ● 9,400

IC38105L265 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 265 2,740 10 2.5 ● ● ● ● 9,400

IC38105L390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 390 2,740 8 3.0 ● ● ● ● 9,400

IC38105L425 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 425 2,740 8 3.0 ● ● ● ● ● ● 9,400

IC38120L380 GWHG16-38 16 0.038 λ38 3.2 120 380 2,740 7 2.6 ● ● ● ● 10,500

IC38120L425 GWHG16-38 16 0.038 λ38 3.2 120 425 2,740 7 2.6 ● ● ● ● 10,500

IC38140M420 GWHG16-38 16 0.038 λ38 3.7 140 420 2,350 7 2.2 ● ● ● ● ● ● 12,300

IC38155A425 GWHG16-38 16 0.038 λ38 4.1 155 425 1,370 10 1.7 ● ● ● ● ● ● 13,500

ICR38050 GWHG16-38 16 0.038 λ38 1.3 50 910 22,000 1 6.0 ● 4,400

ICR38105 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 910 11,000 1 3.0 ● 9,400

IC35089M420 GWHG24-35 24 0.035 λ35 2.5 89 420 2,350 8 2.5 ● ● ● ● ● ● 12,500

IC35105L390 GWHG24-35 24 0.035 λ35 3.0 105 390 2,740 6 2.2 ● ● ● ● 14,900

IC35105L425 GWHG24-35 24 0.035 λ35 3.0 105 425 2,740 6 2.2 ● ● ● ● ● ● ● 14,900

IC35120L380 GWHG24-35 24 0.035 λ35 3.4 120 380 2,740 5 1.8 ● ● ● ● 16,900

IC35120L425 GWHG24-35 24 0.035 λ35 3.4 120 425 2,740 5 1.8 ● ● ● ● 16,900

IC35140M420 GWHG24-35 24 0.035 λ35 4.0 140 420 2,350 5 1.6 ● ● ● ● ● ● 19,900

IC33105A390 GWHG28-33 28 0.033 λ33 3.2 105 390 1,370 10 1.8 ● ● ● ● 18,000

IC33105A425 GWHG28-33 28 0.033 λ33 3.2 105 425 1,370 10 1.8 ● ● ● ● ● ● 18,000

IC33120A380 GWHG28-33 28 0.033 λ33 3.6 120 380 1,370 9 1.6 ● ● ● ● 21,000

IC33120A425 GWHG28-33 28 0.033 λ33 3.6 120 425 1,370 9 1.6 ● ● ● ● ● ● 21,000

IC32053A390 GWHG36-32 36 0.032 λ32 1.7 53 390 1,370 14 2.6 ● ● ● ● 12,300

IC32053A425 GWHG36-32 36 0.032 λ32 1.7 53 425 1,370 14 2.6 ● ● ● ● ● ● 12,300

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。
※高性能品 HG16-38は、通常品24-38と同等の断熱性能です。
※ ・・・EIマーク性能表示対象製品です。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

●別途、防湿層の施工が必要です。
●防湿層は、室内側の内装仕上げ材に密着するように施工して下さい。内装仕上げ
材と断熱材の間に隙間が出来ると断熱効果が損なわれるおそれがあります。

●施工の際には適切な通気措置を講じてください。

住宅用断熱材バインダ（結合剤）をさらに改良
従来品以上の膨らみやすさ、製品硬さを実現（16KHG）

用 途

特 長 ●植物からつくられた自然由来のバインダ（結合剤）を使用し
た製品で、臭いがほとんど無く、ホルムアルデヒドを含む原
料を使用していません。

●熱伝導率0.032～0.038をラインナップ。
●細繊維化によってしなやかな触り心地と繊維飛散量を削
減することで、施工者の負担が軽減されました。

●繊維の一本一本に撥水処理を施しました。
●国土交通大臣認定不燃材料NM-4596（2）を取得しています。 
※ IC33105A390、IC33105A425、IC33120A380、

IC33120A425、IC32053A390、IC32053A425
は該当いたしません。

IC38105L425

ホルムアルデヒド放散特性イゾベール･コンフォート 高性能品 防湿層なし

リニューアル
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宅

軸組：木造軸組工法　枠組：枠組壁工法　　尺：尺モジュール　M：メータモジュール

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

主な対応構造 主な対応部位 対応モジュール 対応
規格

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ 軸組 枠組 屋根 天井 壁 床 尺 M

IS38075J390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.0 75 390 2,880 13 5.1 ● ● ● ● 7,000

IS38075J435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.0 75 435 2,880 13 5.1 ● ● ● ● ● ● 7,000

IS38089M420 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.3 89 420 2,350 11 3.5 ● ● ● ● ● ● 8,000

IS38090L390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.4 90 390 2,740 11 4.1 ● ● ● ● 8,300

IS38090L435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.4 90 435 2,740 11 4.1 ● ● ● ● ● ● ● 8,300

IS38090J390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.4 90 390 2,880 11 4.3 ● ● ● ● 8,300

IS38090J435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.4 90 435 2,880 11 4.3 ● ● ● ● ● ● ● 8,300

IS38090J475 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.4 90 475 2,880 10 4.3 ● ● ● ● 8,300

IS38105L390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 390 2,740 9 3.3 ● ● ● ● 9,700

IS38105L435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 435 2,740 9 3.3 ● ● ● ● ● ● ● 9,700

IS38105J390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 390 2,880 9 3.5 ● ● ● ● 9,700

IS38105J435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 435 2,880 9 3.5 ● ● ● ● ● ● ● 9,700

IS38105J475 GWHG16-38 16 0.038 λ38 2.8 105 475 2,880 8 3.4 ● ● ● ● ● 9,700

IS38155A435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 4.1 155 435 1,370 11 1.9 ● ● ● ● ● 14,200

IS35105L390 GWHG24-35 24 0.035 λ35 3.0 105 390 2,740 6 2.2 ● ● ● ● 15,800

IS35105L435 GWHG24-35 24 0.035 λ35 3.0 105 435 2,740 6 2.2 ● ● ● ● ● ● ● 15,800

IS35105J390 GWHG24-35 24 0.035 λ35 3.0 105 390 2,880 6 2.3 ● ● ● ● 15,800

IS35105J435 GWHG24-35 24 0.035 λ35 3.0 105 435 2,880 6 2.3 ● ● ● ● ● ● ● 15,800

IS35155A435 GWHG24-35 24 0.035 λ35 4.4 155 435 1,370 8 1.4 ● ● ● ● ● 23,300

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。
※高性能品 HG16-38は、通常品24-38と同等の断熱性能です。
※ ・・・EIマーク性能表示対象製品です。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

住宅用断熱材

室外側：穴あきカラーポリエチレンフィルム（乳白色）
室内側：防湿ポリエチレンフィルム（50ミクロン厚）
　　　（乳白色、印刷色：グレー）
防湿ポリエチレンフィルム
JIS A6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）同等品
防湿ポリエチレンフィルムの性能：透湿抵抗：82×10-3

（㎡・s・Pa/ng）、820×108（㎡・s・Pa/kg）以上（測定条
件：温度４０℃、相対湿度９０％）

用 途

仕 様

穴あきカラーポリエチレンフィルム
（10ミクロン）

防湿ポリエチレンフィルム（50ミクロン）

耳（30mm）

室外側

室内側

特 長 ●グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時の
チクチク感を解消しました。（全面パック品）
●熱伝導率0.038,0.035［W/（m/K）］をラインナップ
●植物からつくられた自然由来のバインダ（結合剤）を使用した
製品で、臭いがほとんど無く、ホルムアルデヒドを含む原料
を使用していません。
●繊維の一本一本に撥水処理を施しました。
●国土交通大臣認定不燃材料NM-4596（1）を取得しています。
●フィルム耳幅が30mmで施工が容易です。
●50μ厚の防湿フィルム（JIS A 6930同等品）の高い防
湿性を有します。

IS35105L435

ホルムアルデヒド放散特性イゾベール･スタンダード 高性能品 防湿層付

●防湿層は、室内側の内装仕上げ材に密着するように施工して下さい。内装仕上
　げ材と断熱材の間に隙間が出来ると断熱効果が損なわれるおそれがあります。
●施工の際には適切な通気措置を講じてください。
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Point1　イゾベール・コンフォートの施工に関する注意点

●充填する内法寸法より大きいグラスウールを使用する場合は、内法寸法より5～10ｍｍ
程度大きめに切断します。

●充填する内法寸法より小さいグラスウールを使用する場合は、隙間ができないよう不足
部分に継ぎ足して充填します。

●防湿フィルム相互の継手処理
縦・横の継手とも、下地材のある部分で30ｍｍ以上重ね合わせます。継手部分は、
合板やせっこうボード等の面材又は胴縁等の乾燥木材で押さえつけます。

下地のある部分で重ねることができない場合は、継手部分を気密テープで留めつけます。

●防湿フィルムと他部材との処理
構造躯体や合板など、他の部材に留めつける場合は、30ｍｍ以上重ねます。重ね部分は、
合板やせっこうボード等の面材又は胴縁等の乾燥木材で押さえつけます。重ね部分を
30ｍｍ以上確保できない場合、面材や木材で押さえつけることができない場合は、
気密テープで留めつけます。

図 1

内法寸法

内法寸法＋5～10mmにカット

図 1

図 2

図 3

重ねシロ
30mm以上

重ねシロ
30mm以上

防湿
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防湿
フィルム

図 3

図 4
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図 4

内法不足寸法
＋5～10mmに
カット

図 2

内
法
寸
法

断熱材の施工ポイント

防湿材の施工ポイント

エクストラセーフ マルチテープSL ケービーワン

Point2　イゾベールシリーズの使用ポイント＜部位別対応例＞
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宅

Point1　イゾベール・コンフォートの施工に関する注意点

Point2　イゾベールシリーズの使用ポイント＜部位別対応例＞

軸組：木造軸組工法　枠組：枠組壁工法　　尺：尺モジュール　M：メータモジュール

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

主な対応構造 主な対応部位 対応モジュール 対応
規格

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ 軸組 枠組 屋根 天井 壁 床 尺 M

HW1010A435 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 435 1,370 27 5.0 ● ● ● ● ● ● ● 4,200

HW1010L390 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 390 2,740 14 5.0 ● ● ● ● 4,200

HW1010L435 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 435 2,740 14 5.0 ● ● ● ● ● ● ● 4,200

HW1010L475 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 475 2,740 12 5.0 ● ● ● ● ● 4,200

HW1010J390 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 390 2,880 13 5.0 ● ● ● ● 4,200

HW1010J435 GWHG10－45 10 0.045 λ45 2.2 100 435 2,880 13 5.0 ● ● ● ● ● ● ● 4,200

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

住宅用断熱材

室外側：穴あきポリエチレンフィルム
室内側：防湿ポリエチレンフィルム

用 途

仕 様

穴あきカラーポリエチレンフィルム
（10ミクロン）

防湿ポリエチレンフィルム（20ミクロン）

耳（30mm）

室外側

室内側

●防湿層は、室内側の内装仕上げ材に密着するように施工して下さい。内装仕上
　げ材と断熱材の間に隙間が出来ると断熱効果が損なわれるおそれがあります。
●施工の際には適切な通気措置を講じてください。

特 長 ●グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、
   施工時のチクチク感を解消しました（全面パック品）。
●繊維一本一本に撥水処理を施しました。
●防湿ポリエチレンフィルムの性能：透湿抵抗：37×10-3（㎡・s・Pa/ng）、

370×108（㎡・s・Pa/kg）以上　（測定条件：温度４０℃、相対湿度９０％）
●耳幅を30mmに設定しています。
●梱包の印刷色を幅別に変更し、現場での識別のしやすさが向上しました。
※印刷色

390mm幅（青）
435mm幅（黒）
475mm幅（緑）

HW1010J435

ホルムアルデヒド放散特性ポリカット（R2.2） 高性能品 防湿層付

住宅用断熱材

室外側：穴あきカラーポリエチレンフィルム
室内側：防湿ポリエチレンフィルム

用 途

仕 様

穴あきカラーポリエチレンフィルム
（10ミクロン）

防湿ポリエチレンフィルム（20ミクロン）

耳

室外側

室内側

●防湿層は、室内側の内装仕上げ材に密着するように施工して下さい。内装仕上
　げ材と断熱材の間に隙間が出来ると断熱効果が損なわれるおそれがあります。
●施工の際には適切な通気措置を講じてください。

特 長 ●グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、
  施工時のチクチク感を解消しました（全面パック品）。
●繊維一本一本に撥水処理を施しました。
●防湿ポリエチレンフィルムの性能：透湿抵抗：37×10-3（㎡・s・Pa/ng）、

370×108（㎡・s・Pa/kg）以上　（測定条件：温度４０℃、相対湿度９０％）

HV1075L435

ホルムアルデヒド放散特性ポリカット 通常品 防湿層付

軸組：木造軸組工法　枠組：枠組壁工法　　尺：尺モジュール　M：メータモジュール

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

主な対応構造 主な対応部位 対応モジュール 対応
規格

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ 軸組 枠組 屋根 天井 壁 床 尺 M

HV1075L435 GW10－50 10 0.050 λ50 1.5 75 435 2,740 19 7.0 ● ● ● ● ● ● 3,000

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

（30mm）
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住宅用断熱材（付加断熱用）用 途

特 長 ●寸法安定性、耐久性、不燃性に優れています。
●表面で水をはじく撥水タイプです。
●切断、加工性に優れ、適度の柔軟性があるので隙間の
ない施工が可能です。
●外壁の保持安定性に優れる横桟方式にピッタリのジャ
ストサイズです。

ホルムアルデヒド放散特性付加断ボード 高性能品 防湿層なし

FDB35045

※対応部位につきましては、付加断熱に対応する製品です。 軸組：木造軸組工法　枠組：枠組壁工法　　尺：尺モジュール　M：メータモジュール

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

主な対応構造 主な対応部位 対応モジュール 対応
規格

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ 軸組 枠組 屋根 天井 壁 床 尺 M

FDB35045 GWHG32-35 32 0.035 λ35 1.3 45 410 1,820 10 2.5 ● ● ● ● ● 8,300

FDB35060 GWHG32-35 32 0.035 λ35 1.7 60 410 1,820 8 2.0 ● ● ● ● ● 10,800
※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

根太根太

室外側

室内側

UB42H263

住宅用断熱材用 途

●根太の上面と床トップの上面が、同じ高さになるように施工して下さい。
●施工の際には適切な床下換気を確保して下さい。

仕 様

特 長 ●表面で水をはじく撥水タイプです。
●根太の高さに合わせた厚さのボードタイプなので、
断熱材受けがいりません。

ホルムアルデヒド放散特性床トップ 通常品 防湿層なし

●防湿層を室内側に隙間なく施工して下さい。防湿層には、住宅用プラスチッ
ク系防湿フィルム（JIS A6930に定めるものをいう）、又はこれと同等以上の
防湿性を有するものを使用し、必ず重ねしろを下地のある部分で30mm以上
とり、石膏ボード等で挟みつけて下さい。
●施工の際には、適切な通気措置を講じて下さい。

・・・受注生産品 軸組：木造軸組工法　枠組：枠組壁工法　　尺：尺モジュール　M：メータモジュール

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

主な対応構造 主な対応部位 対応モジュール 対応
規格

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ 軸組 枠組 屋根 天井 壁 床 尺 M

UB42H263 GW32－36 32 0.036 λ36 1.2 42 263 1,820 18 3.0 ● ● ●（根太） ● 4,400

UB60H263 GW32－36 32 0.036 λ36 1.7 60 263 1,820 12 2.0 ● ● ●（根太） ● 6,300

UB80H263910 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 263 910 24 2.0 ● ● ●（根太） ● 11,800

UB80H415910 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 415 910 16 2.0 ● ● ●（根太） ● 11,800

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。
※ ・・・EIマーク性能表示対象製品です。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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※対応部位につきましては、外気に接する床に対応する製品です。 軸組：木造軸組工法　枠組：枠組壁工法　　尺：尺モジュール　M：メータモジュール

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

主な対応構造 主な対応部位 対応モジュール 対応
規格

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ 軸組 枠組 屋根 天井 壁 床 尺 M

UB121H820S GW32-36 32 0.036 λ36 3.3 121 820 820 4 1.0 ● ● ● ● 13,200

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。
※ ・・・EIマーク性能表示対象製品です。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

UB121H820S

住宅用断熱材（外気に接する床用）用 途

仕 様

特 長 ●表面で水をはじく撥水タイプです。
●床梁に合わせて幅サイズをカットしてありますので、床梁
間にジャストフィットします。

ホルムアルデヒド放散特性床トップ121 通常品 防湿層なし

●受け材については、下から木材による設置を想定しています。
●防湿層は、軒天に有孔板等を用い、湿気の排出を妨げない構成となってい
　る場合、省略できます。
　→湿気の排出ができない構成の場合、別張り防湿フィルムの施工が必要で
　　す。
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ピン大引 大引

室内側

室外側

住宅用断熱材

仕 様

用 途

UB80H805S
特 長 ●表面で水をはじく撥水タイプです。

●剛床専用に幅サイズをカットしてありますので、大引間
にジャストフィットします。
●受け金具を使用しますので、断熱材の垂れや落下がなく、
長期間断熱性能を発揮します。
※施工の際には受け金具（専用のピン）を必ずご使用下さい。詳細は支店・営業
所担当までお問い合わせ下さい。（専用ピン標準使用量：16個/坪）

●床トップ剛床と大引の上面を同じ高さになるように施工してください。
●施工の際には、適切な床下換気を確保してください。

Point　床トップ剛床の施工ポイント　
床トップ剛床 施工方法

端部にも、大引きサイズにも柔軟に対応

床トップ剛床は撥水タイプのグラスウール断熱材です。グラスウールは湿気
を透しやすい性質を持っていますので、万が一の水濡れに対しても、速や
かに湿気を排出する働きに優れています。

41 22

150

30

30

【42mm用】

品　番	 GSHOJYO-42

5
9

3
9

150

30

30

【60mm用】

品　番	 GSHOJYO-60

79
60

75

30

30

【80mm用】

品　番	 GSHOJYO-80

●床トップ剛床用 専用ピン
（42mm・60mm・80mm 標準使用量：16個／坪）

床用断熱材の表面に水がかかったまま構造用合板で塞いでしまうと、
構造用合板と断熱材との間に水分が閉じ込められてしまいます。

断熱材の透湿抵抗が低いと、合板と断熱材の間に閉じ込められた水分
は断熱材を通って、床下に排出され、床下換気作用によって乾燥状態
を保持しやすいと考えられます。

結果、合板やフローリングのカビ発生等のリスクが低くなります。

<227.5><227.5>
（250）（250）
<227.5>
（250）

<455><455>
（500）（500）
<455>
（500）

<455><455>
（（500500））
<455>
（500）

<455><455>
（500）（500）
<455>
（500）

軸組：木造軸組工法　枠組：枠組壁工法　　尺：尺モジュール　M：メータモジュール

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

主な対応構造 主な対応部位 対応モジュール 対応
規格

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ 軸組 枠組 屋根 天井 壁 床 尺 M

UB42H805 GW32－36 32 0.036 λ36 1.2 42 805 1,820 6 3.0 ● ● ●（大引き） ● 4,400

UB42H820 GW32－36 32 0.036 λ36 1.2 42 820 1,820 6 3.0 ● ● ●（大引き） ● 4,400

UB60H805 GW32－36 32 0.036 λ36 1.7 60 805 1,820 4 2.0 ● ● ●（大引き） ● 6,300

UB80H4P805 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 805 1,820 4 2.0 ● ● ●（大引き） ● 8,800

UB80H4P820 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 820 1,820 4 2.0 ● ● ●（大引き） ● 8,800

UB80H4P895 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 895 1,950 4 2.4 ● ● ●（大引き） ● 8,800

UB80H4P910 GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 910 2,000 4 2.4 ● ● ●（大引き） ● 8,800

UB80H805S GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 805 805 6 1.5 ● ● ● ● 8,800

UB80H820S GW32－36 32 0.036 λ36 2.2 80 820 820 6 1.5 ● ● ● ● 8,800

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。
※ ・・・EIマーク性能表示対象製品です。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

ホルムアルデヒド放散特性床トップ剛床

商品名 商品番号 用途 規格 入数 設計価格
剛床用専用ピン42mm GSHOJYO42     床トップ剛床42mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板 50個/ケース 3,800円/ケース
剛床用専用ピン60mm GSHOJYO60     床トップ剛床60mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板 34個/ケース 5,000円/ケース
剛床用専用ピン80mm GSHOJYO80D     床トップ剛床80mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板 34個/ケース 4,500円/ケース
剛床用専用ピン80mm GSHOJYO80Ｎ 床トップ剛床80mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板 25個/ケース 3,400円/ケース

※専用ピン取付ピッチ寸法
<　> は尺モジュールサイズ

（　  ）はメーターモジュールサイズ
ピンは 500 ピッチ以内で施工してください。

通常品 防湿層なし
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Point　床トップ剛床の施工ポイント　

商品番号 施工部位 製品記号 密度
（kg/㎥）

密度の下限値に
おける熱伝導率 熱抵抗

[㎡・K/W]
寸法（mm）

入数 相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

LW10H
天井 LFGW1052 10以上 0.052以下 λ52 - - - - 10kg - -

屋根・床・壁 LFGW2238 22以上 0.038以下 λ38 - - - - 10kg - -

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。 ● JIS A9523　吹込み用繊維質断熱材(F☆☆☆☆）

●弊社指定業者による責任施工を行います。詳しくは支店・営業所担当までお問い合わ
せ下さい。

●防湿層を室内側に隙間なく施工してください。防湿層には、住宅用プラスチック
系防湿フィルム（JIS A6930に定めるものをいう）、又はこれと同等以上の
防湿性を有するものを使用し、必ず重ねしろを下地のある部分で30mm以
上とり、石こうボード等で挟みつけてください。

●ダウンライトをご使用の際には「S型埋込型照明器具SB形」をご使用下さい。
（一社）日本照明器具工業会規格（JIL 5002）
●施工の際には、適切な小屋裏換気等の通気措置を講じて下さい。
●天井に施工する際、契約厚さ400mmを超えて施工する場合は支店・営業
所担当までお問い合わせ下さい。

ホルムアルデヒド放散特性マグブローライト

住宅用吹込み断熱材（天井用／屋根・床・壁用）
（天井用）
●天井吹込み用のグラスウールです。グラスウールを吹
き込むので、継ぎ目ができず、隙間なく施工できます。
●１㎡当たり100mm厚で吹いても、わずか1.0kgの荷重
なので、天井に負担をかけません。
●バインダ（結合剤）を使用せず、ホルムアルデヒドを含む
原料を使用していません。

●密度10kg／㎥以上で熱伝導率は0.052［W/（m・K）］
です。

（屋根・床・壁用）
●乾式工法のため、養生期間が不要で工期が短縮でき、
冬場の施工も可能です。

●吹込み式なので、断熱材を寸法通りにカットする手間が
かかりません。
●コンセントボックスの裏側などの凹凸部分、配管部分、
筋交いの部分など、どんな形状の部位にも隙間ない施
工が容易です。

●バインダ（結合剤）を使用せず、ホルムアルデヒドを含
む原料を使用していません。

特 長

用 途

LW10H

壁の施工例 天井の施工例



34

間仕切壁（界壁）充填用
●バットタイプの製品です。
●グラスウール全面をポリエチレンフィルムでパックしました。

※非住宅用途に関する情報はP98をご参照ください。

特 長

用 途

HV2450AMJ

HV2450AMJ

穴あきカラーポリエチレンフィルム
（10ミクロン）

防湿ポリエチレンフィルム（20ミクロン）

室外側

室内側

商品番号 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数 相当
坪数

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 *厚さ 幅 長さ （枚） ㎡ A6301 A9521

HV1610AMJ GW16－45 16 0.045 λ45 2.2 100 435 1,370 22 13.1 4.0 ● ● NM-4338
両面ポリエチレン系
樹脂フィルム張／

グラスウールフェルト

6,250
HV1610LMJ GW16－45 16 0.045 λ45 2.2 100 435 2,740 11 13.1 4.0 ● ● 6,250
HV2450AMJ GW24－38 24 0.038 λ38 1.3 50 435 1,370 27 16.0 5.0 ● ● 5,130
HV2410AMJ GW24－38 24 0.038 λ38 2.6 100 435 1,370 13 7.7 2.4 ● ● 9,380

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。

● JIS A6301 吸音材料　● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
・吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

ホルムアルデヒド放散特性MJマット 通常品 防湿層付

ホルムアルデヒド放散特性マグブローW

住宅用吹込み断熱材（天井用）
●天井吹込み用のグラスウールです。グラスウールを吹き
込むので、継ぎ目ができず、隙間なく施工できます。

●1m2当たり100mm厚で吹いても、わずか1.8kgの荷重
なので、天井に負担をかけません。
●断熱性能だけでなく吸音性能もあり、日常発生する250～

4,000Hzにわたる広い音域の雑音を吸収します。
●熱伝導率は0.052［W/（m・K）］です。

特 長

用 途

Point　マグブローＷの施工ポイント
マグブローWは天井吹込用のグラスウールです。一般木造住宅では、吊づか等のため、通常のロー
ルタイプ・バットタイプでは連続した施工がしにくいのですが、マグブローWなら隙間なく均一の厚さに
施工できます。天井は一軒の家で考えた場合、逃げる熱全体の約2割を占める部位ですので、すぐれ
た断熱性能を発揮するマグブローWをお勧めします。

商品番号 施工部位 製品記号 密度
（kg/㎥）

密度の下限値に
おける熱伝導率 熱抵抗

[㎡・K/W]
寸法（mm）

入数 相当
坪数

EIマーク
表示

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

LW18H 天井 LFGW1852 18以上 0.052以下 λ52 - - - - 13kg - -

※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。 ● JIS A9523　吹込み用繊維質断熱材(F☆☆☆☆）

●弊社指定業者による責任施工を行います。詳しくは支店・営業所担当までお問い合わせ下さい。
●防湿層を室内側に隙間なく施工してください。防湿層には、住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A6930に定めるものをいう）、
又はこれと同等以上の防湿性を有するものを使用し、必ず重ねしろを下地のある部分で30mm以上とり、石こうボード等で挟みつけてください。

●ダウンライトをご使用の際には「S型埋込型照明器具SB形」をご使用下さい。（一社）日本照明器具工業会規格（JIL 5002）
●施工の際には、適切な小屋裏換気を確保して下さい。

LW18H
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リフォーム用断熱材
●床下からの断熱リフォームに適したグラスウール断熱材です。
●床の表面温度を改善することで、快適性に繋がります。
●床材を剥がしての断熱工事の必要がなく、床下からの工事で
　比較的簡単に断熱性能向上が可能です。

特 長

用 途

床リノベ

大引間用
根太間用

床リノベ施工例　　※床合板を使用している住宅での施工を推奨しております。　

フレキシブルなマットタイプ
フィルム部分をタッカー釘で留めつけます。

防風層付きボードタイプ
透湿防水シートが床下側になるように充填し、透湿防水シート耳
部分をタッカー釘で留めつけます。

1.気流止めがなく無断熱の場合

2.気流止めがなく根太間に断熱材がある場合

3.気流が止まっていて根太間に断熱材がある場合根太間にフレキシブルに対応できるマットタイプを施工し、大引間に防風層付き
ボードタイプを施工することで床下からの気流を防ぎます。

大引間に防風層付きボードタイプを施工することで床下からの気流を防ぎます。

大引間にフレキシブルに対応できるマットタイプを施工します。

ホルムアルデヒド放散特性

＜マットタイプ＞

透湿防水シート

スリット 大引間用

＜ボードタイプ＞

＜マットタイプ＞ ●圧縮できるため床下点検口から搬入が可能です。
●全面をポリエチレンフィルムで包んでいるため繊維の
　飛散が少なく、施工時のチクチク感を軽減します。

＜ボードタイプ＞ ●スリット加工で折り畳みができるため、床下点検口から
　搬入が可能です。
●防風層（透湿防水シート）が付いているため、施工後は
気流止めとして機能します。

梱包時 施工時

品番 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

対応
規格

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 *厚さ 幅 長さ

根太間用
YR050P260 GWHG16－38 16 0.038 λ38 1.3 50 260 1,820 12 2.0

●

9,500

YR050P415 GWHG16－38 16 0.038 λ38 1.3 50 415 1,820 8 2.0 9,500

大引間用 YR100P820 GWHG16－38 16 0.038 λ38 2.6 100 820 910 8 2.0 19,000

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

＜マットタイプ＞ 高性能品 ・・・受注生産品

品番 製品記号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm） 入数
（枚）

相当
坪数

対応
規格

設計価格
（円/坪）［W/（m・K）］ 記号 *厚さ 幅 長さ

大引間用 YR060B805 GW32－36 32 0.036 λ36 1.7 60 805 910 8 2.0 ● 14,300

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

通常品＜ボードタイプ＞ ・・・受注生産品
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425ｍｍ以下

105ｍｍと
120ｍｍに対応 395ｍｍ

●幅425mm以下×厚さ105mmと120mm×長さ395mm

マグ気流止めは製品の一つ一つを圧縮梱包して
おりますので、狭い隙間からでも簡単に施工できます。

Point 1　施工時標準寸法

断熱リフォーム工事用気流止め

●グラスウールをポリフィルムに封入し、1つ1つを圧縮梱包
した製品なので狭い隙間への施工も容易です。
●隙間への施工の際にカッターで切れ目を入れると瞬時に
膨らみ壁内の気流を止めます。

※空気抜き弁を付けましたので、
現場にて掃除機による脱気が
可能になりました。

■気流止めのない住宅
10K50mmのグラスウールが
室外側に押しつけられて施工
されている場合、室内側に床
下より冷たい空気が入ってしま
い、断熱材の効果を充分引き
だせていない。

■気流止め施工後の住宅
壁の上下に気流止めを施工す
ることにより、壁体内に起こっ
ていた気流を遮断、断熱材本
来の性能を引き出す事が可能
となる。

マグ
気流止め

マグ
気流止め

外気及び間仕切り壁の上下（右図の赤丸部分）に
マグ気流止めを挿入して壁内の空気の流れを止
める事により、冬場の床下からの冷気をシャット
アウトします。

条件：外気温度10℃  室内温度27℃  温度差17℃

■気流止めの効果
上図は弊社実験棟に於ける計測データです。
マグ気流止めを施工すると室内の温熱環境が格段
にアップするのがお分かりになるかと思います。

ホルムアルデヒド放散特性

Point 2　マグ気流止め施工部

マグ気流止め

特 長

用 途

商品番号
最大使用寸法（mm）

入　数 荷　姿 設計価格
（円/ケース）厚さ 幅 長さ

RZR140425DKP6 140 425 395 15枚/梱包 ダンボール梱包 18,000
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

・・・受注生産品

※当製品は、高性能HG16-38（密度16kg/㎥）、厚さ140mmの
　グラスウールを使用しています。
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●幅：標準施工寸法

　例：368（商品幅：505）

Point 1　標準施工寸法

TUK60

防湿気密シート

「通気くん」

棟換気

野地板

通気層

グラスウール高性能16K相当
90mm×2層

（通気）
施工図 標準的な施工で通気層が

約30mm確保できる仕様になっています。

屋根断熱通気層確保用スペーサー
（※天井断熱のせき板としても使用できます）

●通気層工事の時間が大幅に短縮できます。
●両脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での
固定が必要なく、作業が簡単です。

●ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。
●防風層としての機能も併せ持っています。

②室内側からグラスウールを施工します。 ③グラスウールの室内側に防湿気密シートと気密テープ
を施工します。

垂木間にはめ込むだけで簡単・確実に通気層を確保することができます。

①「通気くん」を室内側から垂木間にはめ込みます。
　（両脇の折返した山を室外側に向けてはめ込んで下さい）

【
屋
根
断
熱
】

②「通気くん」をころび止めに突き付けるように施工します。

天井にグラスウール断熱材を施工します。3
③天井にグラスウール断熱材を施工します。①「通気くん」を室内側から垂木間にはめ込みます。

【
天
井
断
熱
】

Point 2　通気くん施工例

特 長

用 途

通気くん

商品番号
標準施工寸法（㎜）

入　数 相当坪数 主な用途 設計価格
（円/梱包） 印字色

幅 長さ

TUK60I 368
（505） 910 50枚/梱包 5.5 インチモジュール 19,300 オレンジ

TUK60 417
（554） 910 50枚/梱包 6.2 尺モジュール 20,300 青

TUK60M 462
（599） 910 50枚/梱包 6.8 メーターモジュール 21,800 赤

※材質のダンボールはリサイクル素材です。
※マグブローライト（施工部位：屋根）にはご使用できません。
※厚さ：5mm（参考値）
※（ ）は商品幅の寸法となります。

設計価格につきましては、
材料のみの価格（税抜き）となります。

●標準的な施工で約30mmの通気層が確保できますが、本商品は通気層の
厚さを保証するものではありません。垂木間隔や断熱材の厚さ（反発）によ
り通気層厚が確保できない場合がありますので、設置条件を良くご確認の
上ご使用下さい。

●当該商品はグラスウールでの使用を前提とした商品となります。

透湿抵抗
（㎡・s・Pa／ng） 0.6×10-3

透湿抵抗
（㎡・h・mmHg／g） 1.22
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イゾベール・EPSボードAT
住宅用断熱材（基礎用防蟻断熱材）

●防蟻断熱材の中で、優れたコストパフォーマンス
●長期間防蟻性能を維持
●長期間断熱性能を維持
●環境に優しい防蟻剤を使用

特 長

用 途

ヴァーテックス R131

ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

商品番号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率 熱抵抗
[㎡・K/W]

寸法（mm）
用途 入数 設計価格

［W/（m・K）］ 記号 厚さ 幅 長さ

EP34060C350AT 30 0.034 λ34 1.8 60 350 2,440 基礎内側 1 7,800円/枚

EP34060C400AT 30 0.034 λ34 1.8 60 400 2,440 基礎内側 1 8,100円/枚

EP34060C600AT 30 0.034 λ34 1.8 60 600 2,440 基礎外側 1 12,200円/枚

EP34060B650AT 30 0.034 λ34 1.8 60 650 1,820 基礎外側 1 12,800円/枚

※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

商品番号 用途 規格 入数 設計価格

ATSEAL 防蟻シール剤 320ml/本 1 5,000円/本

商品番号 用途 規格 入数 設計価格

BORACARE 防蟻剤 3.78L/個 1 62,000円/個

商品番号 用途 規格 入数 設計価格

VERTEXR131 モルタル専用ネット 幅1ｍ×長さ50ｍ/本 1 17,900円/本

直

直

直

直

直直

直

・・・メーカー直送品直

・・・メーカー直送品直

・・・メーカー直送品直

ヴァーテックス R131
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MEMO
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イゾベール・バリオ

ヨーロッパが選んだ
調湿気密システム

気密補助部材

4つのコンポーネントで気密・湿気を管理し、構造躯体を木材
腐食から守ります。

特 長

用 途

＜エクストラセーフ（調湿気密シート）＞
　●防湿・透湿二つの機能を持つ気密シート
　●半透明・スケール付きで施工がよりスムーズに
＜エクストラパッチ（仮留め用補助部材）＞ 
　●マジックテープ機能でタッカーを使わずにシートを仮留め
＜マルチテープSL（気密テープ）＞
　●強力な粘着力でシートと木材・プラスチックを留め付け
＜ケービーワン（気密テープ）＞ 
　●強力な粘着力でシート同士の継ぎ手を留め付け

商品名 商品番号 用途 規格 入数 設計価格

イゾベール・バリオ

エクストラセーフ VARIOXS 調湿気密シート 0.25mm×1,500mm×40m 1本（60.0㎡　4.8Kg） 37,300円
エクストラパッチ VARIOXP 仮留め固定用補助部材 パッチ寸法　20mm×60mm 10巻/ケース（208パッチ/巻） 74,500円
マルチテープSL VARIOMULTISL 気密テープ 60mm×25m 10巻/ケース 60,700円
ケービーワン VARIOKB1 気密テープ 60mm×40m 5巻/ケース 30,400円

Point　イゾベール・バリオ施工イメージ
エクストラセーフ
（調湿気密シート） マルチテープSL

（気密テープ）

エクストラパッチ
（仮留め用補助部材）

ケービーワン
（気密テープ）

施工方法をWebで紹介。詳しくは

検索イゾベール・バリオ

“4つのコンポーネント”で
気密処理と湿気の管理をサポート
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「冬季は防湿」「夏季は透湿」

エクストラセーフの特長

住宅の構造木材を湿気による腐食から守るには、冬季と夏季において各々の対策が必要です。
冬季：住宅の室内から壁内への湿気の侵入を抑制する（防湿）
夏季：壁内の湿気を放出し、夏型結露の発生リスクを下げる（透湿）
エクストラセーフは、気密を常時確保しながら相対湿度に応じて透湿抵抗を変化させるため、防湿性能と透湿性
能の両方の性能を発揮します。

●可変透湿性により冬期と夏期の両方の結露に対し性能を発揮
●半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかる
●10㎝間隔のグリッド線付きでスケールや定規なしでカットが可能

調湿気密シート「エクストラセーフ」とは

冬季の
モイスチャー・マネジメント

夏季の
モイスチャー・マネジメント

【物性値】
項　目 単　位 規　格
漏気（JISP8117 B法） --- 無し

つづり針保持強さ（JISA6111） N 縦 48 /横 35
発火性（JISA6930） --- 無し

透湿抵抗値（JISA1324）恒温恒湿槽内温度：23℃

恒温恒湿槽内相対湿度（25%）
透湿カップ内相対湿度（0%）

×10-3（㎡・s・Pa）/ng 163

恒温恒湿槽内相対湿度（50%）
透湿カップ内相対湿度（0%）

×10-3（㎡・s・Pa）/ng 112

恒温恒湿槽内相対湿度（75%）
透湿カップ内相対湿度（0%）

×10-3（㎡・s・Pa）/ng 66.6

恒温恒湿槽内相対湿度（50%）
透湿カップ内相対湿度（75%）

×10-3（㎡・s・Pa）/ng 28.9

恒温恒湿槽内相対湿度（50%）
透湿カップ内相対湿度（100%）

×10-3（㎡・s・Pa）/ng 3.63

上記試験結果は実測値であり、保証値ではありません。
※�各種申請の際には、「防湿層省略の条件」を使用してください。�
バリオの透湿抵抗比計算ではJIS A 1324に従い、温度23℃、湿度50%の測定条件の値をご参照ください。（上記物性表参照）
※内装仕上げには透湿性のある材料をご使用ください。
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グリーングルー
壁・床・天井の防音（新築・リフォーム）

●塗るだけだから施工が容易
●コストと防音性に優れる
●手についても簡単に洗い流せる
●ホルムアルデヒドを含まない

グリーングルーは、粘弾性の防音材料です。２枚のボード（石こう
ボード、合板など）の間に塗布することによって、壁や床、天井か
ら伝わる音の振動を抑えます。

●施工方法
1枚目の床合板にグリーングルーを塗布し、2枚目の床合板
をグリーングルーの上から押し付け、ビスで留め付けます。

特 長

用 途

塗る防音材

防音ソリューション
間仕切り壁

《施工例》
トイレ、寝室

ホームページにて実際の防音効果を聞き比べできます

《防音レベル》

www.isover.co.jp/acoustic

防音効果：D-40

①石膏ボード2重張り＋
グリーングルー＋グラスウール

防音効果：D-50

②石膏ボード2重張り＋
グリーングルー

③石膏ボード＋グラスウール

防音効果：D-30

テレビ・ラジオ・会話等
一般の発生音が

ほとんど
聞こえない

かすかに
聞こえる

小さく
聞こえる

かなり
聞こえる

話の内容
がわかる うるさい

遮音等級（D値） D-50 D-45 D-40 D-35 D-30 D-25

品　名 品　番 用　途 規　格 入　数 設計価格

グリーングルー GREENGLUE 粘弾性防音材料（塗布タイプ） 828mL/本 12本/ケース 46,700円/ケース直

・・・メーカー直送品直
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■気密補助部材
関連部材

イゾベール・シールド
●別張りシートにより確実な防湿気密を確保します
●半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります
●「断熱等性能等級４」の結露防止対策に対応
●JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）対応

特 長

品　名 品　番 用　途 規　格 入　数 設計価格

イゾベール・シールド10 ISOSHIELD10 防湿気密シート 0.2mm×1,000mm×50m １本（ 50.0㎡） 15,400円/本
イゾベール・シールド21 ISOSHIELD21 防湿気密シート 0.2mm×2,100mm×48m １本（100.8㎡） 30,600円/本
イゾベール・シールド24 ISOSHIELD24 防湿気密シート 0.2mm×2,400mm×42m １本（100.8㎡） 30,600円/本

バリアーボックス
●コンセント周りの気密として使用します特 長

品　名 品　番 用　途 規　格 入　数 設計価格

バリアーボックス（S） BARRIERS 気密コンセントカバー S型化粧プレート用 100個/ケース 29,700円/ケース 
バリアーボックス（W） BARRIERW 気密コンセントカバー W型化粧プレート用   50個/ケース 20,700円/ケース 
バリアーボックス（T） BARRIERT 気密コンセントカバー T型化粧プレート用   20個/ケース 10,700円/ケース

マグテープ
●高い粘着性でシート同士の継手部分はもちろん、木部、金属部
にも接着可能です
●手切れ性が良く、剥離紙がありませんので施工が簡易で現場
のゴミも削減出来ます

●50年以上の耐用性があります

特 長

品　名 品　番 用　途 規　格 入　数 設計価格

マグテープ50mm MAGTAPE50 防水気密テープ（合板、目地用） アクリル系粘着テープ20ｍ白色 30個/ケース 44,900円/ケース
防水気密テープ100mm KMTP100 防水気密テープ（開口部、ドア周り目地用） アクリル系粘着テープ20ｍ白色 10個/ケース 40,600円/ケース 
防水気密テープ150mm KMTP150 防水気密テープ（入隅、出隅用） アクリル系粘着テープ20ｍ白色   5個/ケース 31,200円/ケース

直

直

・・・メーカー直送品直

ノルシール
●極めて高い気密性能を発揮します
●難燃性を有しています
●耐候性に優れています
●施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮出来ます

特 長

品　名 品　番 用　途 規　格 入　数 設計価格

土台気密パッキン PAKKIN90 土台気密パッキン 6.4mm厚× 90mm幅×14m/巻    4巻/ケース 41,900円/ケース
土台気密パッキン PAKKIN120 土台気密パッキン 6.4mm厚×120mm幅×14m/巻    4巻/ケース 44,900円/ケース
土台気密パッキン PAKKIN500 土台気密パッキン 6.4mm厚×500mm幅×14m/巻    4巻/ケース 55,300円/ケース
ノルシールPVC NORV75445W 気密パッキン 3.2mm厚×45mm幅×30m/巻  14巻/ケース 177,800円/ケース

直

直

直

直

・・・メーカー直送品直

土台気密パッキン ノルシールPVC



44

●力を入れずに切れる鋭い刃
●厚い断熱材でも切れる長い刃渡り（300mm）
●ブレずに切れるしっかりした刃厚

特 長

■ツール
グラスウールカッター

品　名 品　番 用　途 規　格 入　数 設計価格

イゾベール・
グラスウールカッター GWCUTISO グラスウール裁断 刃渡り300mm、全長420mm １本 8,300円/本

イゾベール・
グラスウールカッター ケース GWCUTCASE グラスウールカッター用ケース 318mm長×52.8mm幅

プラスチック素材 １個 2,200円/個

床用専用ピン
●床トップ剛床用専用ピン

品　名 品　番 用　途 規　格 入　数 設計価格

剛床用専用ピン42mm GSHOJYO42 床トップ剛床42mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板 50個/ケース 3,800円/ケース
剛床用専用ピン60mm GSHOJYO60 床トップ剛床60mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板 34個/ケース 5,000円/ケース
剛床用専用ピン80mm GSHOJYO80D 床トップ剛床80mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板 34個/ケース 4,500円/ケース
剛床用専用ピン80mm GSHOJYO80N 床トップ剛床80mm用受け金具 亜鉛メッキ鋼板 25個/ケース 3,400円/ケース
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関
連
資
料 

﹀

断熱性能に関するデータ

種　類 密度（kg/㎥） 熱伝導率［Ｗ/（ｍ･Ｋ）］ 対応規格

グラスウール断熱材

通常品

10-50
10

0.050以下 JIS A9521(建築用断熱材)
10-49 0.049以下 JIS A9521(建築用断熱材)
10-48 0.048以下 JIS A9521(建築用断熱材)
12-45

12
0.045以下 JIS A9521(建築用断熱材)

12-44 0.044以下 JIS A9521(建築用断熱材)
16-45

16
0.045以下 JIS A9521(建築用断熱材)

16-44 0.044以下 JIS A9521(建築用断熱材)
20-42

20
0.042以下 JIS A9521(建築用断熱材)

20-41 0.041以下 JIS A9521(建築用断熱材)
20-40 0.040以下 JIS A9521(建築用断熱材)
24-38 24 0.038以下 JIS A9521(建築用断熱材)
32-36 32 0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)
40-36 40 0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)
48-35 48 0.035以下 JIS A9521(建築用断熱材)
64-35 64 0.035以下 JIS A9521(建築用断熱材)
80-33 80 0.033以下 JIS A9521(建築用断熱材)
96-33 96 0.033以下 JIS A9521(建築用断熱材)

高性能品

HG10-47

10

0.047以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG10-46 0.046以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG10-45 0.045以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG10-44 0.044以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG10-43 0.043以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG12-43

12
0.043以下 JIS A9521(建築用断熱材)

HG12-42 0.042以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG12-41 0.041以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG14-38 14 0.038以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG14-37 0.037以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG16-38

16
0.038以下 JIS A9521(建築用断熱材)

HG16-37 0.037以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG16-36 0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG20-38

20

0.038以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG20-37 0.037以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG20-36 0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG20-35 0.035以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG20-34 0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG24-36

24

0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG24-35 0.035以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG24-34 0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG24-33 0.033以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG28-35

28
0.035以下 JIS A9521(建築用断熱材)

HG28-34 0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG28-33 0.033以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG32-35

32
0.035以下 JIS A9521(建築用断熱材)

HG32-34 0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG32-33 0.033以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG36-34

36

0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG36-33 0.033以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG36-32 0.032以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG36-31 0.031以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG38-34

38

0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG38-33 0.033以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG38-32 0.032以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG38-31 0.031以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG40-34

40
0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)

HG40ｰ33 0.033以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG40-32 0.032以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG48-33

48
0.033以下 JIS A9521(建築用断熱材)

HG48-32 0.032以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HG48-31 0.031以下 JIS A9521(建築用断熱材)

ロックウール断熱材

LA

24以上

0.045以下 JIS A9521(建築用断熱材)
LB 0.043以下 JIS A9521(建築用断熱材)
LC 0.041以下 JIS A9521(建築用断熱材)
LD 0.039以下 JIS A9521(建築用断熱材)
MA

30以上
0.038以下 JIS A9521(建築用断熱材)

MB 0.037以下 JIS A9521(建築用断熱材)
MC 0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HA

60以上
0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)

HB 0.035以下 JIS A9521(建築用断熱材)
HC 0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)

■ 各種断熱材の熱伝導率
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種　類 密度（kg/㎥） 熱伝導率［Ｗ/（ｍ･Ｋ）］ 対応規格

インシュレーションファイバー断熱材
ファイバーマット 30以上 0.040以下 JIS A9521(建築用断熱材)
ファイバーボード 150以上 0.052以下 JIS A9521(建築用断熱材)

ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

1号 30以上 0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)
2号 25以上 0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)
3号 20以上 0.038以下 JIS A9521(建築用断熱材)
4号 15以上 0.041以下 JIS A9521(建築用断熱材)

押出法ポリスチレンフォーム断熱材

1種 ｂ
A

20以上
0.040以下 JIS A9521(建築用断熱材)

B 0.038以下 JIS A9521(建築用断熱材)
C 0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)

2種 ｂ
A

25以上
0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)

B 0.032以下 JIS A9521(建築用断熱材)
C 0.030以下 JIS A9521(建築用断熱材)

3種

a

A

25以上

0.028以下 JIS A9521(建築用断熱材)
B 0.026以下 JIS A9521(建築用断熱材)
C 0.024以下 JIS A9521(建築用断熱材)
D 0.022以下 JIS A9521(建築用断熱材)

b

A 0.028以下 JIS A9521(建築用断熱材)
B 0.026以下 JIS A9521(建築用断熱材)
C 0.024以下 JIS A9521(建築用断熱材)
D 0.022以下 JIS A9521(建築用断熱材)

硬質ウレタンフォーム断熱材

1種 35以上 0.029以下 JIS A9521(建築用断熱材)

2種

1号 35以上 0.023以下 JIS A9521(建築用断熱材)
2号 25以上 0.024以下 JIS A9521(建築用断熱材)
3号 35以上 0.027以下 JIS A9521(建築用断熱材)
4号 25以上 0.028以下 JIS A9521(建築用断熱材)

ポリエチレンフォーム断熱材
1種 1号 10以上 0.042以下 JIS A9521(建築用断熱材)

2号 0.042以下 JIS A9521(建築用断熱材)
2種 20以上 0.038以下 JIS A9521(建築用断熱材)
3種 10以上 0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)

フェノールフォーム断熱材

1種

1号

A

45以上

0.022以下 JIS A9521(建築用断熱材)
B 0.021以下 JIS A9521(建築用断熱材)
C 0.020以下 JIS A9521(建築用断熱材)
D 0.019以下 JIS A9521(建築用断熱材)
E 0.018以下 JIS A9521(建築用断熱材)

2号

A

25以上

0.022以下 JIS A9521(建築用断熱材)
B 0.021以下 JIS A9521(建築用断熱材)
C 0.020以下 JIS A9521(建築用断熱材)
D 0.019以下 JIS A9521(建築用断熱材)
E 0.018以下 JIS A9521(建築用断熱材)

3号

A

15以上

0.022以下 JIS A9521(建築用断熱材)
B 0.021以下 JIS A9521(建築用断熱材)
C 0.020以下 JIS A9521(建築用断熱材)
D 0.019以下 JIS A9521(建築用断熱材)
E 0.018以下 JIS A9521(建築用断熱材)

2種
1号 A 45以上 0.036以下 JIS A9521(建築用断熱材)
2号 A 35以上 0.034以下 JIS A9521(建築用断熱材)
3号 A 25以上 0.028以下 JIS A9521(建築用断熱材)

3種 1号 A 13以上 0.035以下 JIS A9521(建築用断熱材)
※JIS A9521（建築用断熱材）に該当する断熱材の熱伝導率は、平均温度23±1℃の値となります。       
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■ 熱抵抗の値を得るための断熱材の厚さ
この表は、熱抵抗の値を得るための断熱材の厚さを示しています。断熱材の厚さは、この表において、熱抵抗の値（縦軸）と各断熱材の熱伝導率
（横軸）より求めて下さい。なお、断熱材の厚さは、この表によらず、熱抵抗の値と断熱材の熱伝導率を乗じることにより求めることもできます。

（d）（単位：mm）　d＝λ×Rc　K＝kg/㎥（密度）
熱伝導率　λ（単位：W/（ｍ・Ｋ））

0.052 0.050 0.049 0.048 0.047 0.046 0.045 0.044 0.043 0.042 0.041 0.040 0.038 0.037 0.036 0.035 0.034 0.033 0.032 0.031 0.020

熱抵抗
Rc

（単位：㎡・Ｋ／Ｗ）

0.9 47 45 45 44 43 42 41 42 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 18
1.0 52 50 49 48 47 46 45 46 43 42 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 20
1.1 58 55 54 53 52 51 50 51 48 47 46 44 42 41 40 39 38 37 36 35 22
1.2 63 60 59 58 57 56 54 56 52 51 50 48 46 45 44 42 41 40 39 38 24
1.3 68 65 64 63 62 60 59 60 56 55 54 52 50 49 47 46 45 43 42 41 26
1.4 73 70 69 68 66 65 63 65 61 59 58 56 54 52 51 49 48 47 45 44 28
1.5 78 75 74 72 71 69 68 69 65 63 62 60 57 56 54 53 51 50 48 47 30
1.6 84 80 79 77 76 74 72 74 69 68 66 64 61 60 58 56 55 53 52 50 32
1.7 89 85 84 82 80 79 77 79 74 72 70 68 65 63 62 60 58 57 55 53 34
1.8 94 90 89 87 85 83 81 83 78 76 74 72 69 67 65 63 62 60 58 56 36
1.9 99 95 94 92 90 88 86 88 82 80 78 76 73 71 69 67 65 63 61 59 38
2.0 104 100 98 96 94 92 90 92 86 84 82 80 76 74 72 70 68 66 64 62 40
2.1 110 105 103 101 99 97 95 97 91 89 87 84 80 78 76 74 72 70 68 66 42
2.2 115 110 108 106 104 102 99 102 95 93 91 88 84 82 80 77 75 73 71 69 44
2.3 120 115 113 111 109 106 104 106 99 97 95 92 88 86 83 81 79 76 74 72 46
2.4 125 120 118 116 113 111 108 111 104 101 99 96 92 89 87 84 82 80 77 75 48
2.5 130 125 123 120 118 115 113 115 108 105 103 100 95 93 90 88 85 83 80 78 50
2.6 136 130 128 125 123 120 117 120 112 110 107 104 99 97 94 91 89 86 84 81 52
2.7 141 135 133 130 127 125 122 125 117 114 111 108 103 100 98 95 92 90 87 84 54
2.8 146 140 138 135 132 129 126 129 121 118 115 112 107 104 101 98 96 93 90 87 56
2.9 151 145 143 140 137 134 131 134 125 122 119 116 111 108 105 102 99 96 93 90 58
3.0 156 150 147 144 141 138 135 138 129 126 123 120 114 111 108 105 102 99 96 93 60
3.1 162 155 152 149 146 143 140 143 134 131 128 124 118 115 112 109 106 103 100 97 62
3.2 167 160 157 154 151 148 144 148 138 135 132 128 122 119 116 112 109 106 103 100 64
3.3 172 165 162 159 156 152 149 152 142 139 136 132 126 123 119 116 113 109 106 103 66
3.4 177 170 167 164 160 157 153 157 147 143 140 136 130 126 123 119 116 113 109 106 68
3.5 182 175 172 168 165 161 158 161 151 147 144 140 133 130 126 123 119 116 112 109 70
3.6 188 180 177 173 170 166 162 166 155 152 148 144 137 134 130 126 123 119 116 112 72
3.7 193 185 182 178 174 171 167 171 160 156 152 148 141 137 134 130 126 123 119 115 74
3.8 198 190 187 183 179 175 171 175 164 160 156 152 145 141 137 133 130 126 122 118 76
3.9 203 195 192 188 184 180 176 180 168 164 160 156 149 145 141 137 133 129 125 121 78
4.0 208 200 196 192 188 184 180 184 172 168 164 160 152 148 144 140 136 132 128 124 80
4.1 214 205 201 197 193 189 185 189 177 173 169 164 156 152 148 144 140 136 132 128 82
4.2 219 210 206 202 198 194 189 194 181 177 173 168 160 156 152 147 143 139 135 131 84
4.3 224 215 211 207 203 198 194 198 185 181 177 172 164 160 155 151 147 142 138 134 86
4.4 229 220 216 212 207 203 198 203 190 185 181 176 168 163 159 154 150 146 141 137 88
4.5 234 225 221 216 212 207 203 207 194 189 185 180 171 167 162 158 153 149 144 140 90
4.6 240 230 226 221 217 212 207 212 198 194 189 184 175 171 166 161 157 152 148 143 92
4.7 245 235 231 226 221 217 212 217 203 198 193 188 179 174 170 165 160 156 151 146 94
4.8 250 240 236 231 226 221 216 221 207 202 197 192 183 178 173 168 164 159 154 149 96
4.9 255 245 241 236 231 226 221 226 211 206 201 196 187 182 177 172 167 162 157 152 98
5.0 260 250 245 240 235 230 225 230 215 210 205 200 190 185 180 175 170 165 160 155 100
5.1 266 255 250 245 240 235 230 235 220 215 210 204 194 189 184 179 174 169 164 159 102
5.2 271 260 255 250 245 240 234 240 224 219 214 208 198 193 188 182 177 172 167 162 104
5.3 276 265 260 255 250 244 239 244 228 223 218 212 202 197 191 186 181 175 170 165 106
5.4 281 270 265 260 254 249 243 249 233 227 222 216 206 200 195 189 184 179 173 168 108
5.5 286 275 270 264 259 253 248 253 237 231 226 220 209 204 198 193 187 182 176 171 110
5.6 292 280 275 269 264 258 252 258 241 236 230 224 213 208 202 196 191 185 180 174 112
5.7 297 285 280 274 268 263 257 263 246 240 234 228 217 211 206 200 194 189 183 177 114
5.8 302 290 285 279 273 267 261 267 250 244 238 232 221 215 209 203 198 192 186 180 116
5.9 307 295 290 284 278 272 266 272 254 248 242 236 225 219 213 207 201 195 189 183 118
6.0 312 300 294 288 282 276 270 276 258 252 246 240 228 222 216 210 204 198 192 186 120
6.1 318 305 299 293 287 281 275 281 263 257 251 244 232 226 220 214 208 202 196 190 122
6.2 323 310 304 298 292 286 279 286 267 261 255 248 236 230 224 217 211 205 199 193 124
6.3 328 315 309 303 297 290 284 290 271 265 259 252 240 234 227 221 215 208 202 196 126
6.4 333 320 314 308 301 295 288 295 276 269 263 256 244 237 231 224 218 212 205 199 128
6.5 338 325 319 312 306 299 293 299 280 273 267 260 247 241 234 228 221 215 208 202 130
6.6 344 330 324 317 311 304 297 304 284 278 271 264 251 245 238 231 225 218 212 205 132

グラスウール
断熱材

通常品 10K 10K 10K 12K 12K 20K 20K 20K 24K 32K 48K 80K
16K 16K 40K 64K 96K

高性能品

10K 10K 10K 10K 10K 14K 14K 20K 20K 24K 36K 36K
12K 12K 12K 16K 16K 16K 24K 24K 28K 38K 38K

20K 20K 20K 28K 28K 32K 40K 48K
24K 32K 32K 36K 48K

36K 38K
38K 40K
40K 48K

ポリカット 10K
ポリカットR2.2 10K

イゾベール・スタンダード 16K 24K
イゾベール･コンフォート 16K 24K 28K 36K

床トップ 32K
床トップ１２1 32K
床トップ剛床 32K
付加断ボード 32K
マグブロー 18K

マグブローライト 10K 22K
イゾベール・ＥＰＳボードAT 30K

断熱材のグループ A-1 A-2 Ｂ C D F
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熱抵抗別商品一覧

熱抵抗
[㎡・K/W] 主要用途部位 商品名 商品番号 製品記号 密度

（kg/㎥）
熱伝導率 厚さ

（mm）［W/（m・K）］ 記号

1.2

床 床トップ UB42H263 GW32-36 32 0.036 λ36 42

床 床トップ剛床
UB42H805 GW32-36 32 0.036 λ36 42
UB42H820 GW32-36 32 0.036 λ36 42

1.3

屋根・天井・
壁・床

イゾベール・
コンフォート

IC38050L265 GWHG16-38 16 0.038 λ38 50
IC38050L410 GWHG16-38 16 0.038 λ38 50
ICR38050 GWHG16-38 16 0.038 λ38 50

外気に接する床 付加断ボード FDB35045 GWHG32-35 32 0.035 λ35 45
- ＭＪマット HV2450AMJ GW24-38 24 0.038 λ38 50

床 床リノベ
＜マットタイプ＞

YR050P260 GWHG16-38 16 0.038 λ38 50
YR050P415 GWHG16-38 16 0.038 λ38 50

1.5 屋根・天井・壁 ポリカット HV1075L435 GW10-50 10 0.050 λ50 75

1.7

外壁 イゾベール・
コンフォート

IC32053A390
GWHG36-32 36 0.032 λ32 53

IC32053A425

床 床トップ UB60H263 GW32-36 32 0.036 λ36 60
外気に接する床 付加断ボード FDB35060 GWHG32-35 32 0.035 λ35 60

床 床トップ剛床 UB60H805 GW32-36 32 0.036 λ36 60

床 床リノベ
＜ボードタイプ＞ YR060B805 GW32-36 32 0.036 λ36 60

1.8 基礎 イゾベール・
ＥＰＳボードＡＴ

EP34060C350AT - 30 0.034 λ34 60
EP34060C400AT - 30 0.034 λ34 60
EP34060C600AT - 30 0.034 λ34 60
EP34060B650AT - 30 0.034 λ34 60

2.0 屋根・天井・壁 イゾベール・
スタンダード

IS38075J390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 75
IS38075J435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 75

2.2

屋根・天井・壁 ポリカット（Ｒ２．２）

HW1010A435 GWHG10-45 10 0.045 λ45 100
HW1010L390 GWHG10-45 10 0.045 λ45 100
HW1010L435 GWHG10-45 10 0.045 λ45 100
HW1010L475 GWHG10-45 10 0.045 λ45 100
HW1010J390 GWHG10-45 10 0.045 λ45 100
HW1010J435 GWHG10-45 10 0.045 λ45 100

床 床トップ
UB80H263910 GW32-36 32 0.036 λ36 80
UB80H415910 GW32-36 32 0.036 λ36 80

 床 床トップ剛床

UB80H4P805 GW32-36 32 0.036 λ36 80
UB80H4P820 GW32-36 32 0.036 λ36 80
UB80H4P895 GW32-36 32 0.036 λ36 80
UB80H4P910 GW32-36 32 0.036 λ36 80
UB80H805S GW32-36 32 0.036 λ36 80
UB80H820S GW32-36 32 0.036 λ36 80

- ＭＪマット
HV1610AMJ GW16-45 16 0.045 λ45 100
HV1610LMJ GW16-45 16 0.045 λ45 100

2.3 屋根・天井・壁
イゾベール・コンフォー

ト
IC38089M420 GWHG16-38 16 0.038 λ38 89
IC38089N420 GWHG16-38 16 0.038 λ38 89

イゾベール・スタンダード IS38089M420 GWHG16-38 16 0.038 λ38 89
※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。
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熱抵抗
[㎡・K/W] 主要用途部位 商品名 商品番号 製品記号 密度

（kg/㎥）
熱伝導率 厚さ

（mm）［W/（m・K）］ 記号

2.4

屋根・天井・壁 イゾベール・
コンフォート

IC38090L390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 90
IC38090L425 GWHG16-38 16 0.038 λ38 90

屋根・天井・壁 イゾベール・
スタンダード

IS38090L390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 90
IS38090L435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 90
IS38090J390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 90
IS38090J435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 90
IS38090J475 GWHG16-38 16 0.038 λ38 90

2.5 屋根・天井・壁 イゾベール・
コンフォート IC35089M420 GWHG24-35 24 0.035 λ35 89

2.6
- ＭＪマット HV2410AMJ GW24-38 24 0.038 λ38 100

床 床リノベ
＜マットタイプ＞ YR100P820 GWHG16-38 16 0.038 λ38 100

2.8

屋根・天井・壁・床 イゾベール・
コンフォート

IC38105A805 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105
IC38105L265 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105
IC38105L390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105
IC38105L425 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105
ICR38105 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105

屋根・天井・壁 イゾベール・
スタンダード

IS38105L390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105
IS38105L435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105
IS38105J390 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105
IS38105J435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105
IS38105J475 GWHG16-38 16 0.038 λ38 105

3.0 屋根・天井・壁

イゾベール・
コンフォート

IC35105L390 GWHG24-35 24 0.035 λ35 105
IC35105L425 GWHG24-35 24 0.035 λ35 105

イゾベール・
スタンダード

IS35105L390 GWHG24-35 24 0.035 λ35 105
IS35105L435 GWHG24-35 24 0.035 λ35 105
IS35105J390 GWHG24-35 24 0.035 λ35 105
IS35105J435 GWHG24-35 24 0.035 λ35 105

3.2 壁 イゾベール・
コンフォート

IC38120L380 GWHG16-38 16 0.038 λ38 120
IC38120L425 GWHG16-38 16 0.038 λ38 120

3.2
壁 イゾベール・

コンフォート
IC33105A390 GWHG28-33 28 0.033 λ33 105

屋根・天井・壁 IC33105A425 GWHG28-33 28 0.033 λ33 105
3.3 床 床トップ121 UB121H820S GW32-36 32 0.036 λ36 121

3.3 床 イゾベール・
ＰＦボード PF20066H819S PF1.2CII 27 0.020 λ20 66

3.4 壁 イゾベール・
コンフォート

IC35120L380 GWHG24-35 24 0.035 λ35 120
IC35120L425 GWHG24-35 24 0.035 λ35 120

3.6
壁 イゾベール・

コンフォート
IC33120A380 GWHG28-33 28 0.033 λ33 120

屋根・天井・壁 IC33120A425 GWHG28-33 28 0.033 λ33 120

3.7 屋根・天井・壁 イゾベール・
コンフォート IC38140M420 GWHG16-38 16 0.038 λ38 140

4.0 屋根・天井・壁 イゾベール・
コンフォート IC35140M420 GWHG24-35 24 0.035 λ35 140

4.1 天井

イゾベール・
コンフォート IC38155A425 GWHG16-38 16 0.038 λ38 155
イゾベール・
スタンダード IS38155A435 GWHG16-38 16 0.038 λ38 155

4.4 天井 イゾベール・
スタンダード IS35155A435 GWHG24-35 24 0.035 λ35 155

※製品記号はJISA9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。

●熱抵抗別商品一覧
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建築物省エネ法「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー
消費性能の向上を図り、省エネを一層進める必要があります。このため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー
消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずるために、建築物
省エネ法「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が創設されました。
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住宅の省エネルギー基準
現行の省エネルギー基準では、建築物・住宅ともに外皮基準を満たすことを原則として、設備性能を含めて省エネルギー性能を総合的に評価できる
よう、「一次省エネルギー消費量」が指標とされています。

① 外皮性能基準
（1）外皮平均熱貫流率
外皮における断熱性能は、改正前の省エネルギー基準（平成１１年基準）と同等の性能が求められています。評価方法に関しては、従
来の熱損失係数（Q値）においては、同じ仕様であっても小規模住宅や複雑な形状の住宅では値が大きく出てしまうといった課題があり
ました。これを踏まえ、現行の省エネルギー基準では、総熱損失量を外皮表面積の合計で除した「外皮平均熱貫流率（UA値）」を新たな
指標とすることで、規模の大小や形状にかかわらず評価できるように変更になりました。

外皮平均熱貫流率

地域区分
（旧名）

1
（Ⅰa）

2
（Ⅰb）

3
（Ⅱ）

4
（Ⅲ）

5
（Ⅳa）

6
（Ⅳb）

7
（Ⅴ）

8
（Ⅵ）

外皮平均熱貫流率
［W/（㎡・K）］ 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 ー

外皮平均熱貫流率（UA値）の基準値

●外皮の断熱性を評価する指標

※換気及び漏気によって失われる熱量は含まない。

●規模の大小や住宅の形状にかかわらず同一の基準値（外皮平均
熱貫流率）を適用。

●小規模住宅など、Q値を満たす断熱材の施工が困難な場合には、
設備による省エネで基準の達成が可能。

対　応

●一次エネルギー消費量の
算定の過程において、熱
負荷（エネルギー負荷）
の削減によるエネルギー
消費量の削減は評価され
るため、外皮の熱性能に
関する基準としては、外
皮平均熱貫流率による基
準を採用

＝
総熱損失量
外皮表面積

外皮平均
熱貫流率

※

省エネルギー基準
外皮平均熱貫流率
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② 一次エネルギー消費量基準

一次エネルギー消費量は、設備機器によるエネルギー消費量から算出します。住宅については「設計一次エネルギー消費量」が「基準
一次エネルギー消費量」以下となることが求められます。具体的には、設計仕様に基づく「暖冷房」、「換気」、「照明」、「給湯設備」によ
るエネルギー消費量の合計に、延床面積に応じて算出される家電等のエネルギー消費量を加え、ここから再生可能エネルギーの導入
量を差し引いた値が「設計一次エネルギー消費量」となります。この「設計一次エネルギー消費量」が、基準値となる「基準一次エネル
ギー消費量」以下となることが必要です。基準値は、地域区分や延床面積または、居室における用途面積に応じて設定されています。

暖冷房エネルギー消費量

換気エネルギー消費量

照明エネルギー消費量

給湯エネルギー消費量

家電等エネルギー消費量※1

基準一次エネルギー消費量　EsT

＋

＋

＋

＋

暖冷房エネルギー消費量

換気エネルギー消費量

照明エネルギー消費量

給湯エネルギー消費量

家電等エネルギー消費量※1

ET 設計一次エネルギー消費量 ET ÷ EsT ≦ 1

太陽光発電による再生可能エネルギー導入量等※2

＋

＋

＋

＋

－

③
基
準
仕
様

①共通条件（地域区分、床面積等）

②設計仕様（省エネ手法を加味）
＜効率化＞ ＜負荷の削減＞

設備効率
の向上

●外皮の断熱化
●日射の遮蔽・取得
●通風利用
●躯体蓄熱
●熱交換換気の採用

●調光
●照明制御

●節湯型器具の採用
●浴槽の断熱化
●太陽熱温水器の設置

家電等は、省エネ手法を考慮しない。

太陽光発電設備等の設置
＜エネルギーの創出＞

※1　家電及び調理のエネルギー消費量。建築設備に含まれないことから、省エネルギー手法は考慮せず、床面積に応じた同一の標準値を設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の両方に使用する。
※2　コージェネレーション設備により発電されたエネルギー量も含まれる。

一次エネルギー消費量の算定フロー

（2）冷房期の平均日射取得率
日射遮蔽（しゃへい）性能については、「平均日射熱取得率（ηA値）」が指標となります。これは、各部位における日射熱取得率と外皮表面
積と方位係数の積の合計を、外皮表面積の合計で除して算出します。

冷房期の平均日射熱取得率（ηA値）

冷房期の平均
日射熱取得率（ηA値）＝

単位日射強度当たりの
総日射熱取得量

×100
外皮表面積

夏期の平均日射取得率

地域区分
（旧名）

1
（Ⅰa）

2
（Ⅰb）

3
（Ⅱ）

4
（Ⅲ）

5
（Ⅳa）

6
（Ⅳb）

7
（Ⅴ）

8
（Ⅵ）

冷房期の
平均日射熱取得率 ー ー ー ー 3.0 2.8 2.7 6.7

冷房期の平均日射熱取得率（ηA値）の基準値
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戸建て住宅の外皮性能の評価方法には、「標準計算ルート」「簡易計算ルート」「仕様ルート」の３つがあり、「簡易計算ルート」はさらに、【外皮
面積を計算しない方法】と【モデル住宅法】の２つの方法があります。新しく追加されたモデル住宅法はより簡易に省エネ基準の適否が判断で
きる計算ルートです。

省エネ基準の評価方法

特徴

留意点

住宅トップランナー制度、
性能向上計画認定制度、
住宅性能表示制度、
BELS等には使用不可

-- -

計算ツール 外皮計算用EXCEL等 外皮計算用EXCEL等 簡易計算シート -

計算ツール 簡易計算シート -

部位毎の
面積・長さ 計算する 計算しない

（固定値を使用）
計算しない

（固定値を使用）
計算しない

（計算する方法も有）

設備毎の
性能・仕様 設置する設備を選択 仕様基準への

適合確認

部位毎の
外皮性能

各部材の熱伝導率等より
部位の外皮性能を計算

各部材の熱伝導率等より
部位の外皮性能を計算

カタログ等より
部位の外皮性能を転記

仕様基準への
適合確認

太陽光発電
設備等 考慮できない -

外
皮
性
能

一
次
エ
ネ
性
能

パソコン等で行う
簡易な評価方法

（1）標準計算ルート

計算：精密
作業量：大

（計算精度）
（作業量）

計算：大まか
作業量：小

（2）簡易計算ルート （3）モデル住宅法 （4）仕様ルート

パソコン等で行う
簡易な評価方法

手計算で行う
簡易な評価方法

仕様で判断する
評価方法

WEBプログラム（住宅版）

計算する 計算しない
（固定値を使用）

設備の性能・仕様を入力可能

or

■建築研究所「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」
➡　https://house.lowenergy.jp/program

省エネルギー基準　計算プログラム（住宅）

STEP2 部位の面積を方位ごとに設計図書より拾い出す

STEP1 部位ごとに熱貫流率を求める

STEP3 外皮性能基準を計算する（外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射熱取得率）

STEP4 一次エネルギー消費量を計算する

標準計算ルート
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■ 地域区分（令和元年11月15日 告示783号）

現行の省エネルギー基準
低炭素建築物認定制度
［　］内は､住宅事業主の判断の基準
（トップランナー基準）の呼称

都道府県名

1 ［Ⅰa］
北海道

2 ［Ⅰb］

3 ［Ⅱ］ 青森県、岩手県、秋田県

4 ［Ⅲ］ 宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県

5 ［Ⅳa］ 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県6 ［Ⅳb］

7 ［Ⅴ］ 宮崎県、鹿児島県

8 ［Ⅵ］ 沖縄県

●地域区分の詳細は以下による

都道府県名 地域区分 市町村名

北海道

1［Ⅰa］地域
夕張市、士別市、名寄市、伊達市（旧大滝村）、留寿都村、喜茂別町、愛別町、上川町、美瑛町、南富良野町、占冠村、下川町、美深
町、音威子府村、中川町、幌加内町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町（旧歌登町）、津別町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽
町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、上士幌町、中札内村、更別村、大樹町、幕別町（旧忠類村）、豊頃町、足寄町、陸別町、標茶
町、弟子屈町、鶴居村、別海町、中標津町

2［Ⅰb］地域

札幌市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、
紋別市、三笠市、根室市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市（旧伊達市）、北広島市、
石狩市、北斗市、当別町、新篠津村、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町（旧八雲町）、長万部町、今金町、せたな町、島牧村、寿
都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、
赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜
町、沼田町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、東川町、上富良野町、中富良野町、和寒町、剣淵町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌
町、初山別村、遠別町、天塩町、枝幸町（旧枝幸町）、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町、美幌町、斜里町、清里町、小清水
町、湧別町、大空町、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも
町、新ひだか町、音更町、士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、広尾町、幕別町（旧幕別町）、池田町、本別町、浦幌町、釧路町、厚
岸町、浜中町、白糠町、標津町、羅臼町

3［Ⅱ］地域 函館市、室蘭市、松前町、福島町、知内町、八雲町（旧熊石町）、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町

青森県

2［Ⅰb］地域 平川市（旧碇ケ関村）

3［Ⅱ］地域
青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市（旧十和田市）、十和田市（旧十和田湖町）、三沢市、むつ市、つがる市、平
川市（旧尾上町、旧平賀町）、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、
野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町（旧百石町）、おいらせ町（旧下田町）、大間町、東通村、風間浦
村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

4［Ⅲ］地域 鰺ヶ沢町、深浦町

岩手県

2［Ⅰb］地域 八幡平市（旧安代町）、葛巻町、岩手町、西和賀町、九戸村

3［Ⅱ］地域 盛岡市、花巻市、久慈市、遠野市、一関市（旧大東町、旧藤沢町、旧千厩町、旧東山町、旧室根村）、二戸市、八幡平市（旧西根町、旧松
尾村）、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町、住田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、洋野町、一戸町

4［Ⅲ］地域 宮古市（旧宮古市、旧田老町）、宮古市（旧新里村、旧川井村）、大船渡市、北上市、一関市（旧一関市、旧花泉町、旧川崎村）、陸前高
田市、釡石市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、大槌町、山田町

秋田県

2［Ⅰb］地域 小坂町

3［Ⅱ］地域 能代市（旧二ツ井町）、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市（旧鷹巣町、旧森吉町、旧合川町）、北秋田市（旧
阿仁町）、仙北市、上小阿仁村、藤里町、美郷町、羽後町、東成瀬村

4［Ⅲ］地域 秋田市、能代市（旧能代市）、男鹿市、由利本荘市、潟上市、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村

5［Ⅳa］地域 にかほ市

地域区分も1～8区分となり、これに応じた外皮性能の基準値について地域特性が考慮されています。蒸暑地である8（旧Ⅵ）地域では、
外皮の断熱性能を向上させることがエネルギー消費量の増加につながるとの考えから、断熱基準は設けられません。一方、寒冷地・
準寒冷地である1～4（旧Ⅰ～Ⅲ）地域では、日射遮蔽（しゃへい）性能の向上が冬期の日射取得を削減し、暖房エネルギー消費量の
増加につながるとの考え方により、日射遮蔽性能の基準は設けられていません。
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宮城県

3［Ⅱ］地域 七ヶ宿町

4［Ⅲ］地域

石巻市（旧石巻市）、石巻市（旧河北町、旧雄勝町、旧河南町、旧桃生町、旧北上町）、石巻市（旧牡鹿町）、塩竈市、気仙沼市（旧気
仙沼市、旧本吉町）、気仙沼市（旧唐桑町）、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市（旧迫町、旧東和町、旧中田町、旧米山町、旧
石越町、旧南方町）、登米市（旧登米町、旧豊里町、旧津山町）、栗原市、東松島市（旧矢本町）、東松島市（旧鳴瀬町）、大崎市（旧古
川市、旧松山町、旧三本木町、旧鹿島台町、旧岩出山町、旧田尻町）、大崎市（旧鳴子町）、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎
町、丸森町、亘理町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷市、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三
陸町

5［Ⅳa］地域 仙台市、多賀城市、山元町

山形県

3［Ⅱ］地域 新庄市、長井市、尾花沢市、南陽市、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、鮭川村、戸沢村、高畠町、
川西町、小国町、飯豊町

4［Ⅲ］地域 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市（旧八幡町、旧松山町）、酒田市（旧平田町）、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、山辺町、中
山町、河北町、大蔵村、白鷹町、三川町、庄内町（旧立川町）、庄内町（旧余目町）、遊佐町

5［Ⅳa］地域 酒田市（旧酒田市）

福島県

2［Ⅰb］地域 檜枝岐村、南会津町（旧舘岩村）、南会津町（旧伊南村、旧南郷村）

3［Ⅱ］地域 二本松市（旧東和町）、下郷町、只見町、南会津町（旧田島町）、北塩原村、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、鮫川
村、平田村、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村

4［Ⅲ］地域
会津若松市（旧会津若松市、旧河東町）、会津若松市（旧北会津村）、白河市、須賀川市、喜多方市（旧喜多方市、旧熱塩加納村、旧山
都町、旧高郷村）、喜多方市（旧塩川町）、二本松市（旧二本松市、旧安達町）、二本松市（旧岩代町）、田村市、伊達市、本宮市、桑折
町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西会津町、会津坂下町、湯川村、会津美里町（旧会津高田町、旧新鶴村）、会津美里町
（旧会津本郷町）、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、三春町

5［Ⅳa］地域 福島市（旧福島市）、福島市（旧飯野町）、郡山市、いわき市、相馬市、南相馬市（旧原町市、旧鹿島町）、南相馬市（旧小高町）、広野町、
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町

栃木県

2［Ⅰb］地域 日光市（旧栗山村）

3［Ⅱ］地域 日光市（旧足尾町）

4［Ⅲ］地域 日光市（旧日光市、旧今市市）、日光市（旧藤原町）、那須塩原市（旧黒磯市）、那須塩原市（旧西那須野町、旧塩原町）、塩谷町、那須町

5［Ⅳa］地域 宇都宮市、栃木市（旧栃木市、旧西方町、旧大平町、旧岩舟町、旧都賀町）、栃木市（旧藤岡町）、鹿沼市、小山市、真岡市、大田原市、
矢板市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、那珂川町

6［Ⅳb］地域 足利市、佐野市

新潟県

4［Ⅲ］地域 小千谷市、十日町市、村上市、魚沼市、南魚沼市、阿賀町、湯沢町、津南町、関川村

5［Ⅳa］地域 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖
籠町、弥彦村、田上町、出雲崎町、刈羽村、粟島浦村

長野県

2［Ⅰb］地域 塩尻市（旧楢川村）、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、木祖村、木曽町（旧開田村）

3［Ⅱ］地域
上田市（旧真田町、旧武石村）、岡谷市、小諸市、大町市、茅野市、佐久市、小海町、佐久穂町、御代田町、立科町、長和町、富士見町、
原村、辰野町、平谷村、売木村、上松町、王滝村、木曽町（旧木曽福島町）、木曽町（旧日義村、旧三岳村）、麻績村、生坂村、朝日村、筑
北村、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町

4［Ⅲ］地域

長野市（旧長野市、旧大岡村、旧信州新町、旧豊野町、旧戸隠村、旧鬼無里村）、長野市（旧中条村）、松本市（旧松本市、旧波田町、旧
梓川村）、松本市（旧四賀村）、松本市（旧奈川村、旧安曇村）、上田市（旧上田市、旧丸子町）、諏訪市、須坂市、伊那市、駒ヶ根市、中野
市（旧中野市）、中野市（旧豊田村）、飯山市、塩尻市（旧塩尻市）、千曲市、東御市、安曇野市、青木村、下諏訪町、箕輪町、飯島町、南
箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村（旧清内路村、旧浪合村）、阿智村（旧阿智村）、根羽村、下條村、天龍村、泰
阜村、豊丘村、大鹿村、南木曽町、大桑村、山形村、池田町、松川村、坂城町、小布施町、木島平村、栄村

5［Ⅳa］地域 飯田市、喬木村
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茨城県

4［Ⅲ］地域 城里町（旧七会村）、大子町

5［Ⅳa］地域

水戸市、土浦市（旧新治村）、石岡市、結城市、下妻市、常総市（旧水海道市）、常総市（旧石下町）、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠
間市（旧笠間市、旧友部町）、笠間市（旧岩間町）、取手市、牛久市、つくば市（旧つくば市）、つくば市（旧茎崎町）、ひたちなか市、常陸大
宮市、那珂市、筑西市（旧下館市、旧明野町、旧協和町）、筑西市（旧関城町）、坂東市、稲敷市、かすみがうら市（旧霞ケ浦町）、かすみが
うら市（旧千代田町）、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市（旧小川町、旧美野里町）、小美玉市（旧玉里村）、茨城町、大
洗町、城里町（旧常北町、旧桂村）、東海村、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

6［Ⅳb］地域 日立市、土浦市（旧土浦市）、古河市（旧古河市、旧総和町）、古河市（旧三和町）、龍ケ崎市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、神栖市

群馬県

2［Ⅰb］地域 嬬恋村、草津町、片品村

3［Ⅱ］地域 上野村、長野原町、高山村、川場村

4［Ⅲ］地域 高崎市（旧倉渕村）、桐生市（旧黒保根村）、沼田市（旧沼田市）、沼田市（旧白沢村、旧利根村）、神流町、南牧村、中之条町、東吾妻
町、昭和村、みなかみ町（旧月夜野町）、みなかみ町（旧水上町）、みなかみ町（旧新治村）

5［Ⅳa］地域
桐生市（旧新里村）、渋川市（旧渋川市、旧北橘村、旧子持村、旧伊香保町）、渋川市（旧赤城村、旧小野上村）、富岡市、安中市（旧安
中市）、安中市（旧松井田町）、みどり市（旧勢多郡東村、旧笠懸町）、みどり市（旧大間々町）、榛東村、吉岡町、下仁田町、甘楽町、板倉
町

6［Ⅳb］地域 前橋市、高崎市（旧高崎市、旧榛名町、旧箕郷町、旧群馬町、旧吉井町）、高崎市（旧新町）、桐生市（旧桐生市）、伊勢崎市（旧伊勢崎
市、旧佐波郡東村、旧境町）、伊勢崎市（旧赤堀町）、太田市、館林市、藤岡市、玉村町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

埼玉県

4［Ⅲ］地域 秩父市（旧大滝村）

5［Ⅳa］地域 秩父市（旧秩父市、旧吉田町、旧荒川村）、飯能市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、と
きがわ町（旧都幾川村）、ときがわ町（旧玉川村）、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、寄居町

6［Ⅳb］地域
さいたま市、川越市、熊谷市（旧熊谷市）、熊谷市（旧大里村、旧江南町、旧妻沼町）、川口市、行田市（旧行田市）、行田市（旧南河原村）、
所沢市、加須市、本庄市（旧本庄市）、本庄市（旧児玉町）、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷
市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸
手市、鶴ヶ島市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、上里町、宮代町、杉戸町、松伏町

千葉県

5［Ⅳa］地域 印西市、富里市、栄町、神崎町

6［Ⅳb］地域

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市（旧旭市、旧飯岡町）、旭市（旧
干潟町、旧海上町）、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、
袖ケ浦市、八街市、白井市、南房総市（旧富浦町、旧富山町、旧三芳村、旧千倉町、旧丸山町、旧和田町）、南房総市（旧白浜町）、匝
瑳市（旧八日市場市）、匝瑳市（旧野栄町）、香取市（旧佐原市）、香取市（旧小見川町、旧山田町、旧栗源町）、山武市（旧成東町、旧
蓮沼村）、山武市（旧山武町、旧松尾町）、いすみ市、大網白里市、酒々井町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町（旧光
町）、横芝光町（旧横芝町）、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

7［Ⅴ］地域 館山市、勝浦市

東京都

4［Ⅲ］地域 檜原村、奥多摩町

5［Ⅳa］地域 青梅市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町

6［Ⅳb］地域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立
市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市

7［Ⅴ］地域 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

8［Ⅵ］地域 小笠原村

神奈川県

5［Ⅳa］地域 山北町、愛川町、清川村

6［Ⅳb］地域 横浜市、川崎市、相模原市、平塚市、鎌倉市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南
足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

7［Ⅴ］地域 横須賀市、藤沢市、三浦市

富山県 5［Ⅳa］地域 富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町

▶次ページに続く
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石川県

3［Ⅱ］地域 白山市（旧白峰村）

4［Ⅲ］地域 白山市（旧河内村）、白山市（旧吉野谷村、旧鳥越村、旧尾口村）

5［Ⅳa］地域 七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市（旧美川町）、白山市（旧鶴来町）、能美市、川北町、津幡町、内灘町、志賀
町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町

6［Ⅳb］地域 金沢市、小松市、白山市（旧松任市）、野々市市

福井県

4［Ⅲ］地域 池田町

5［Ⅳa］地域 大野市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町、南越前町、若狭町

6［Ⅳb］地域 福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、越前市、越前町、美浜町、高浜町、おおい町

山梨県

3［Ⅱ］地域 北杜市（旧小淵沢町）、笛吹市（旧芦川村）、忍野村、山中湖村、鳴沢村、小菅村、丹波山村

4［Ⅲ］地域 甲府市（旧上九一色村）、富士吉田市、北杜市（旧明野村、旧大泉村、旧白州町）、北杜市（旧須玉町、旧高根町、旧長坂町）、甲州市（旧
大和村）、道志村、西桂町、富士河口湖町（旧上九一色村、旧勝山村、旧足和田村）、富士河口湖町（旧河口湖町）

5［Ⅳa］地域
甲府市（旧中道町）、都留市、山梨市（旧山梨市、旧牧丘町）、山梨市（旧三富村）、大月市、韮崎市、南アルプス市（旧八田村、旧白根町、
旧若草町、旧櫛形町、旧甲西町）、南アルプス市（旧芦安村）、北杜市（旧武川村）、甲斐市、笛吹市（旧春日居町、旧石和町）、笛吹市（旧
御坂町、旧一宮町、旧八代町、旧境川村）、上野原市、甲州市（旧塩山市、旧勝沼町）、中央市、市川三郷町（旧三珠町）、市川三郷町（旧
市川大門町、旧六郷町）、早川町、身延町、富士川町

6［Ⅳb］地域 甲府市（旧甲府市）、南部町（旧南部町）、南部町（旧富沢町）、昭和町

岐阜県

3［Ⅱ］地域 飛騨市（旧古川町、旧河合村、旧神岡町）、飛騨市（旧宮川村）、郡上市（旧高鷲村）、下呂市（旧小坂町）、下呂市（旧馬瀬村）、白川村

4［Ⅲ］地域 高山市、中津川市（旧山口村、旧加子母村）、中津川市（旧坂下町、旧川上村、旧付知町、旧福岡町、旧蛭川村）、本巣市（旧根尾村）、郡
上市（旧八幡町、旧大和町、旧明宝村、旧和良村）、郡上市（旧白鳥町）、下呂市（旧萩原町、旧下呂町）、下呂市（旧金山町）、東白川村

5［Ⅳa］地域 大垣市（旧上石津町）、中津川市（旧中津川市）、美濃市、瑞浪市、恵那市（旧恵那市、旧岩村町、旧山岡町、旧明智町）、恵那市（旧
串原村、旧上矢作町）、土岐市、郡上市（旧美並村）、関ケ原町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、御嵩町

6［Ⅳb］地域
岐阜市、大垣市（旧大垣市、旧墨俣町）、多治見市、関市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市（旧高富町、旧伊自良村）、
山県市（旧美山町）、瑞穂市、本巣市（旧本巣町）、本巣市（旧真正町、旧糸貫町）、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、神戸町、
輪之内町、安八町、揖斐川町（旧揖斐川町、旧久瀬村、旧坂内村）、揖斐川町（旧谷汲村、旧春日村）、揖斐川町（旧藤橋村）、大野町、池
田町、北方町

静岡県

5［Ⅳa］地域 御殿場市、小山町、川根本町（旧中川根町）、川根本町（旧本川根町）

6［Ⅳb］地域 浜松市、熱海市、三島市、富士宮市、島田市、掛川市（旧掛川市）、掛川市（旧大須賀町、旧大東町）、袋井市、裾野市、湖西市（旧湖西
市）、湖西市（旧新居町）、伊豆市、菊川市、伊豆の国市、西伊豆町（旧西伊豆町）、西伊豆町（旧賀茂村）、函南町、長泉町、森町

7［Ⅴ］地域
静岡市（旧静岡市）、静岡市（旧清水市、旧蒲原町、旧由比町）、沼津市（旧沼津市）、沼津市（旧戸田村）、伊東市、富士市（旧富士市）、
富士市（旧富士川町）、磐田市（旧磐田市、旧竜洋町、旧豊田町、旧豊岡村）、磐田市（旧福田町）、焼津市、藤枝市、下田市、御前崎市
（旧御前崎町）、御前崎市（旧浜岡町）、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、清水町、吉田町

愛知県

4［Ⅲ］地域 豊田市（旧稲武町）、設楽町（旧津具村）、豊根村

5［Ⅳa］地域 設楽町（旧設楽町）、東栄町

6［Ⅳb］地域

名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市（旧豊田市、旧藤岡町、旧小原村、旧
足助町、旧下山村、旧旭町）、安城市、西尾市（旧西尾市、旧吉良町、旧幡豆町）、西尾市（旧一色町）、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南
市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市（旧田原町）、田原
市（旧赤羽根町）、田原市（旧渥美町）、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶
桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町

7［Ⅴ］地域 豊橋市
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三重県

5［Ⅳa］地域 津市（旧美杉村）、名張市、いなべ市（旧北勢町、旧藤原町）、伊賀市

6［Ⅳb］地域

津市（旧津市、旧久居市、旧河芸町、旧安濃町、旧香良洲町、旧一志町）、津市（旧芸濃町、旧美里村）、津市（旧白山町）、四日市市、伊
勢市、松阪市（旧松阪市、旧嬉野町、旧三雲町、旧飯高町）、松阪市（旧飯南町）、桑名市、鈴鹿市、尾鷲市、亀山市（旧亀山市）、亀山市
（旧関町）、鳥羽市、いなべ市（旧員弁町）、いなべ市（旧大安町）、志摩市（旧浜島町）、志摩市（旧大王町、旧志摩町、旧阿児町、旧磯
部町）、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町（旧大台町）、大台町（旧宮川村）、玉城町、度会町、大紀町
（旧大宮町、旧紀勢町）、大紀町（旧大内山村）、南伊勢町、紀北町（旧紀伊長島町）、紀北町（旧海山町）

7［Ⅴ］地域 熊野市、御浜町、紀宝町

滋賀県

5［Ⅳa］地域
大津市（旧大津市）、大津市（旧志賀町）、彦根市、長浜市（旧長浜市、旧浅井町、旧虎姫町、旧湖北町、旧びわ町、旧高月町、旧木之本町、
旧余呉町）、長浜市（旧西浅井町）、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市（旧八日市市、旧蒲生町、旧永源寺町、旧五個荘
町、旧愛東町、旧湖東町）、東近江市（旧能登川町）、米原市（旧山東町、旧米原町、旧近江町）、米原市（旧伊吹町）、日野町、竜王町、愛荘
町、豊郷町、甲良町、多賀町

6［Ⅳb］地域 近江八幡市、草津市、守山市

京都府

5［Ⅳa］地域 福知山市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市（旧美山町）、南丹市（旧園部町、旧八木町、旧日吉町）、宇治田原町、笠置町、和束
町、南山城村、京丹波町、与謝野町

6［Ⅳb］地域 京都市、舞鶴市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、精華町、伊根町

大阪府

5［Ⅳa］地域 豊能町、能勢町

6［Ⅳb］地域
大阪市、堺市（旧堺市）、堺市（旧美原町）、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八
尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井
寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、忠岡町、熊取町、田尻町、太子町、河南町、千早赤阪村

7［Ⅴ］地域 岬町

兵庫県

4［Ⅲ］地域 香美町（旧村岡町、旧美方町）

5［Ⅳa］地域
豊岡市、西脇市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市（旧山崎町）、宍粟市（旧一宮町、旧波賀町、旧千種
町）、加東市（旧社町、旧東条町）、加東市（旧滝野町）、猪名川町、多可町、市川町、神河町（旧神崎町）、神河町（旧大河内町）、上郡
町、佐用町、新温泉町（旧温泉町）

6［Ⅳb］地域
神戸市、姫路市（旧姫路市、旧夢前町、旧安富町）、姫路市（旧家島町、旧香寺町）、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、
相生市、加古川市、赤穂市、宝塚市、三木市（旧三木市）、三木市（旧吉川町）、高砂市、川西市、小野市、南あわじ市、淡路市、たつの市
（旧龍野市、旧新宮町）、たつの市（旧揖保川町、旧御津町）、稲美町、播磨町、福崎町、太子町、香美町（旧香住町）、新温泉町（旧浜
坂町）

奈良県

3［Ⅱ］地域 野迫川村

4［Ⅲ］地域 奈良市（旧都祁村）、五條市（旧大塔村）、曽爾村、御杖村、黒滝村、天川村、川上村

5［Ⅳa］地域 生駒市、宇陀市、山添村、平群町、吉野町、大淀町、下市町、十津川村、下北山村、上北山村、東吉野村

6［Ⅳb］地域 奈良市（旧奈良市、旧月ケ瀬村）、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市（旧五條市、旧西吉野村）、御所市、香芝
市、葛城市、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町

和歌山県

4［Ⅲ］地域 高野町

5［Ⅳa］地域 田辺市（旧龍神村）、かつらぎ町（旧花園村）、日高川町（旧美山村）

6［Ⅳb］地域
海南市、橋本市、有田市、田辺市（旧本宮町）、紀の川市（旧打田町、旧粉河町、旧那賀町、旧桃山町）、紀の川市（旧貴志川町）、岩出市、
紀美野町（旧野上町）、紀美野町（旧美里町）、かつらぎ町（旧かつらぎ町）、九度山町、湯浅町、広川町、有田川町、日高町、由良町、日高川
町（旧川辺町、旧中津村）、上富田町、北山村

7［Ⅴ］地域 和歌山市、御坊市、田辺市（旧田辺市）、田辺市（旧中辺路町、旧大塔村）、新宮市、美浜町、印南町、みなべ町（旧南部川村）、みなべ町
（旧南部町）、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、串本町（旧串本町）、串本町（旧古座町）

▶次ページに続く
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鳥取県

4［Ⅲ］地域 若桜町、日南町、日野町

5［Ⅳa］地域 倉吉市、智頭町、八頭町、三朝町、南部町、江府町

6［Ⅳb］地域
鳥取市（旧鳥取市、旧福部村、旧気高町、旧青谷町）、鳥取市（旧国府町、旧河原町、旧用瀬町、旧佐治村、旧鹿野町）、米子市（旧米子
市）、米子市（旧淀江町）、境港市、岩美町、湯梨浜町（旧羽合町、旧東郷町）、湯梨浜町（旧泊村）、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、伯
耆町

島根県

4［Ⅲ］地域 飯南町、吉賀町

5［Ⅳa］地域 益田市（旧美都町、旧匹見町）、雲南市、奥出雲町（旧仁多町）、奥出雲町（旧横田町）、川本町、美郷町、邑南町（旧羽須美村、旧瑞穂
町）、邑南町（旧石見町）、津和野町

6［Ⅳb］地域
松江市（旧松江市、旧鹿島町、旧宍道町）、松江市（旧島根町、旧美保関町、旧東出雲町、旧八雲村、旧玉湯町、旧八束町）、浜田市（旧浜
田市）、浜田市（旧金城町、旧弥栄村）、浜田市（旧旭町、旧三隅町）、出雲市（旧出雲市、旧斐川町）、出雲市（旧平田市、旧佐田町、旧多
伎町、旧湖陵町、旧大社町）、益田市（旧益田市）、大田市（旧大田市）、大田市（旧温泉津町、旧仁摩町）、安来市、江津市（旧江津市）、江
津市（旧桜江町）、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町（旧西郷町、旧五箇村）、隠岐の島町（旧布施村）、隠岐の島町（旧都万村）

岡山県

4［Ⅲ］地域 津山市（旧阿波村）、真庭市（旧湯原町、旧美甘村、旧川上村、旧八束村、旧中和村）、新庄村、西粟倉村、吉備中央町

5［Ⅳa］地域
津山市（旧津山市、旧加茂町、旧勝北町、旧久米町）、高梁市、新見市（旧新見市、旧神郷町、旧哲多町、旧哲西町）、新見市（旧大佐町）、
備前市、真庭市（旧北房町、旧勝山町）、真庭市（旧落合町、旧久世町）、美作市、和気町、鏡野町（旧富村、旧奥津町、旧上齋原村）、鏡野
町（旧鏡野町）、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町

6［Ⅳb］地域 岡山市（旧岡山市、旧灘崎町）、岡山市（旧御津町、旧建部町、旧瀬戸町）、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市（旧井原市、旧美星町）、井原
市（旧芳井町）、総社市、瀬戸内市、赤磐市（旧山陽町）、赤磐市（旧赤坂町、旧熊山町、旧吉井町）、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

広島県

3［Ⅱ］地域 廿日市市（旧吉和村）

4［Ⅲ］地域 庄原市（旧総領町）、庄原市（旧西城町、旧東城町、旧比和町）、庄原市（旧口和町、旧高野町）、安芸太田町、世羅町（旧甲山町、旧世羅町）、
世羅町（旧世羅西町）、神石高原町（旧油木町、旧神石町、旧豊松村）、神石高原町（旧三和町）

5［Ⅳa］地域
府中市、三次市（旧三次市、旧甲奴町、旧吉舎町、旧三良坂町、旧三和町）、三次市（旧君田村、旧布野村、旧作木村）、庄原市（旧
庄原市）、東広島市（旧東広島市、旧福富町）、東広島市（旧黒瀬町、旧豊栄町、旧河内町、旧安芸津町）、廿日市市（旧佐伯町）、安
芸高田市（旧吉田町、旧甲田町、旧向原町）、安芸高田市（旧八千代町、旧美土里町、旧高宮町）、熊野町、北広島町（旧芸北町、旧
大朝町、旧豊平町）、北広島町（旧千代田町）

6［Ⅳb］地域
広島市、呉市（旧呉市、旧音戸町、旧蒲刈町、旧安浦町、旧川尻町）、呉市（旧倉橋町、旧下蒲刈町、旧豊浜町、旧豊町）、竹原市、三原市
（旧三原市、旧大和町、旧久井町）、三原市（旧本郷町）、尾道市（旧尾道市、旧因島市、旧御調町、旧向島町）、尾道市（旧瀬戸田町）、
福山市（旧福山市、旧内海町、旧沼隈町、旧新市町）、福山市（旧神辺町）、大竹市、廿日市市（旧廿日市市、旧宮島町）、廿日市市（旧大
野町）、江田島市、府中町、海田町、坂町、大崎上島町

山口県

5［Ⅳa］地域 下関市（旧豊田町）、萩市（旧むつみ村）、萩市（旧福栄村）、美祢市（旧美祢市）、美祢市（旧美東町、旧秋芳町）

6［Ⅳb］地域
宇部市（旧宇部市）、宇部市（旧楠町）、山口市（旧山口市、旧徳地町、旧秋穂町、旧小郡町、旧阿知須町）、山口市（旧阿東町）、萩市
（旧萩市、旧川上村、旧田万川町、旧須佐町）、萩市（旧旭村）、防府市、下松市、岩国市（旧岩国市、旧玖珂町、旧周東町）、岩国市（旧
由宇町、旧本郷村、旧錦町、旧美川町、旧美和町）、光市（旧光市）、光市（旧大和町）、長門市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大
島町（旧久賀町、旧大島町、旧東和町）、周防大島町（旧橘町）、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

7［Ⅴ］地域 下関市（旧下関市、旧菊川町）、下関市（旧豊浦町）、下関市（旧豊北町）

徳島県

5［Ⅳa］地域 三好市（旧三野町、旧池田町）、三好市（旧山城町、旧井川町、旧東祖谷山村、旧西祖谷山村）、上勝町

6［Ⅳb］地域
徳島市、鳴門市、吉野川市、阿波市、美馬市（旧脇町、旧美馬町）、美馬市（旧穴吹町）、美馬市（旧木屋平村）、勝浦町、佐那河内村、石
井町、神山町、那賀町（旧鷲敷町、旧相生町、旧木沢村、旧木頭村）、那賀町（旧上那賀町）、牟岐町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、
上板町、つるぎ町（旧半田町、旧一宇村）、つるぎ町（旧貞光町）、東みよし町

7［Ⅴ］地域 小松島市、阿南市、美波町、海陽町

香川県 6［Ⅳb］地域
高松市（旧高松市、旧牟礼町、旧塩江町、旧香川町、旧香南町、旧国分寺町）、高松市（旧庵治町）、丸亀市（旧丸亀市）、丸亀市（旧綾
歌町、旧飯山町）、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川
町、琴平町、多度津町、まんのう町
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愛媛県

4［Ⅲ］地域 新居浜市（旧別子山村）、久万高原町

5［Ⅳa］地域 大洲市（旧肱川町）、大洲市（旧河辺村）、内子町（旧小田町）

6［Ⅳb］地域

今治市（旧今治市、旧朝倉村、旧玉川町、旧波方町、旧大西町、旧菊間町、旧宮窪町、旧伯方町、旧大三島町、旧関前村）、今治市（旧
吉海町、旧上浦町）、八幡浜市、西条市（旧西条市、旧小松町）、西条市（旧東予市）、西条市（旧丹原町）、大洲市（旧大洲市）、大洲市
（旧長浜町）、伊予市（旧伊予市、旧双海町）、伊予市（旧中山町）、四国中央市（旧川之江市、旧土居町）、四国中央市（旧伊予三島
市、旧新宮村）、西予市（旧三瓶町、旧明浜町、旧宇和町、旧城川町）、西予市（旧野村町）、東温市（旧重信町）、東温市（旧川内町）、
上島町（旧魚島村）、上島町（旧弓削町、旧生名村、旧岩城村）、砥部町（旧砥部町）、砥部町（旧広田村）、内子町（旧内子町、旧五十崎
町）、伊方町（旧伊方町、旧三崎町）、伊方町（旧瀬戸町）、松野町、鬼北町（旧広見町）、鬼北町（旧日吉村）

7［Ⅴ］地域 松山市、宇和島市（旧宇和島市、旧吉田町、旧三間町）、宇和島市（旧津島町）、新居浜市（旧新居浜市）、松前町、愛南町（旧内海村、
旧御荘町、旧城辺町、旧一本松町）、愛南町（旧西海町）

高知県

4［Ⅲ］地域 いの町（旧本川村）、梼原町

5［Ⅳa］地域 本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町（旧吾北村）、仁淀川町

6［Ⅳb］地域 香美市、馬路村、いの町（旧伊野町）、佐川町、越知町、日高村、津野町（旧東津野村）、津野町（旧葉山村）、四万十町（旧窪川町）、
四万十町（旧大正町、旧十和村）、三原村、黒潮町

7［Ⅴ］地域 高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川
村、芸西村、中土佐町（旧中土佐町）、中土佐町（旧大野見村）、大月町

福岡県

5［Ⅳa］地域 東峰村

6［Ⅳb］地域
北九州市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野
市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、
篠栗町、須恵町、久山町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸
田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町（旧椎田町）、築上町（旧築城町）

7［Ⅴ］地域 福岡市（旧福岡市（東区,西区,早良区））、福岡市（旧福岡市 （博多区,中央区,南区,城南区））、志免町、新宮町、粕屋町、芦屋町

佐賀県 6［Ⅳb］地域
佐賀市（旧佐賀市、旧諸富町、旧東与賀町、旧久保田町、旧大和町、旧富士町）、佐賀市（旧川副町、旧三瀬村）、唐津市、鳥栖市、多久
市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市（旧神埼町、旧千代田町）、神埼市（旧脊振村）、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、み
やき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町（旧白石町、旧有明町）、白石町（旧福富町）、太良町

長崎県

6［Ⅳb］地域 佐世保市（旧佐世保市、旧宇久町、旧江迎町、旧吉井町）、佐世保市（旧鹿町町、旧小佐々町）、佐世保市（旧世知原町）、松浦市、対
馬市、雲仙市（旧小浜町）、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町

7［Ⅴ］地域

長崎市（旧長崎市、旧高島町、旧野母崎町、旧三和町）、長崎市（旧香焼町）、長崎市（旧伊王島町、旧琴海町、旧外海町）、島原市（旧
島原市）、島原市（旧有明町）、諫早市（旧諫早市）、諫早市（旧多良見町、旧飯盛町）、諫早市（旧森山町、旧高来町、旧小長井町）、大
村市、平戸市（旧平戸市）、平戸市（旧大島村）、平戸市（旧生月町）、平戸市（旧田平町）、壱岐市、五島市、西海市（旧西彼町、旧大島
町）、西海市（旧西海町、旧崎戸町、旧大瀬戸町）、雲仙市（旧国見町、旧瑞穂町、旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町）、雲仙市（旧南串
山町）、南島原市（旧加津佐町）、南島原市（旧口之津町、旧南有馬町、旧北有馬町、旧西有家町、旧有家町、旧布津町、旧深江町）、長
与町、時津町、小値賀町、新上五島町（旧若松町、旧有川町）、新上五島町（旧上五島町、旧新魚目町）、新上五島町（旧奈良尾町）

熊本県

5［Ⅳa］地域 八代市（旧泉村）、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、山都町（旧蘇陽町、旧清和村）、山都町（旧矢部町）、水上
村、五木村

6［Ⅳb］地域
八代市（旧坂本村、旧東陽村）、人吉市、荒尾市、玉名市、山鹿市（旧山鹿市、旧鹿北町、旧鹿本町、旧鹿央町）、山鹿市（旧菊鹿町）、菊池市
（旧菊池市、旧旭志村）、菊池市（旧七城町、旧泗水町）、合志市、美里町、玉東町、南関町、和水町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、益
城町、甲佐町、錦町、多良木町、湯前町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町

7［Ⅴ］地域
熊本市、八代市（旧八代市、旧千丁町、旧鏡町）、水俣市、宇土市、上天草市（旧大矢野町、旧松島町、旧龍ケ岳町）、上天草市（旧姫戸
町）、宇城市（旧三角町）、宇城市（旧不知火町、旧松橋町、旧小川町、旧豊野町）、天草市（旧本渡市、旧御所浦町）、天草市（旧牛深市、旧
有明町、旧新和町、旧五和町、旧天草町、旧河浦町）、天草市（旧倉岳町、旧栖本町）、長洲町、嘉島町、氷川町、芦北町、津奈木町、苓北町

大分県

5［Ⅳa］地域 佐伯市（旧宇目町）、由布市（旧湯布院町）、九重町、玖珠町

6［Ⅳb］地域
大分市（旧野津原町）、別府市、中津市、日田市（旧日田市）、日田市（旧前津江村、旧中津江村、旧上津江村、旧大山町、旧天瀬町）、
臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市（旧杵築市、旧大田村）、杵築市（旧山香町）、宇佐市、豊後大野市（旧三重町、旧清
川村、旧大野町、旧千歳村、旧犬飼町）、豊後大野市（旧緒方町、旧朝地町）、由布市（旧挾間町）、由布市（旧庄内町）、国東市、姫島
村、日出町

7［Ⅴ］地域 大分市（旧大分市、旧佐賀関町）、佐伯市（旧佐伯市）、佐伯市（旧上浦町、旧弥生町、旧米水津村）、佐伯市（旧本匠村、旧直川村、旧
鶴見町、旧蒲江町）

▶次ページに続く
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宮崎県

5［Ⅳa］地域 椎葉村、五ヶ瀬町

6［Ⅳb］地域 小林市（旧小林市、旧須木村）、小林市（旧野尻町）、えびの市、高原町、西米良村、諸塚村、美郷町、高千穂町、日之影町

7［Ⅴ］地域
宮崎市（旧宮崎市、旧清武町、旧田野町、旧佐土原町）、宮崎市（旧高岡町）、都城市（旧都城市、旧山田町、旧高崎町）、都城市（旧山
之口町、旧高城町）、延岡市、日南市（旧日南市、旧北郷町）、日南市（旧南郷町）、日向市、串間市、西都市、三股町、国富町、綾町、高鍋
町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町

鹿児島県

6［Ⅳb］地域 伊佐市、湧水町

7［Ⅴ］地域

鹿児島市（旧鹿児島市、旧桜島町、旧喜入町、旧松元町、旧郡山町）、鹿児島市（旧吉田町）、鹿屋市（旧鹿屋市、旧輝北町、旧串良
町）、鹿屋市（旧吾平町）、枕崎市、阿久根市、出水市（旧出水市）、出水市（旧野田町、旧高尾野町）、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩
川内市（旧川内市、旧里村、旧上甑村、旧下甑村、旧鹿島村）、薩摩川内市（旧樋脇町、旧入来町、旧東郷町）、薩摩川内市（旧祁答院
町）、日置市、曽於市、霧島市（旧国分市、旧溝辺町、旧隼人町、旧福山町）、霧島市（旧横川町、旧牧園町、旧霧島町）、いちき串木野
市、南さつま市、志布志市、南九州市、姶良市、三島村、十島村、さつま町、長島町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町（旧根占町）、
南大隅町（旧佐多町）、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町

8［Ⅵ］地域 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町

沖縄県 8［Ⅵ］地域

那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市（旧石川市、旧具志川市）、うるま市（旧与那城町、旧
勝連町）、宮古島市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北
谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊
是名村、久米島町、八重瀬町（旧東風平町）、八重瀬町（旧具志頭村）、多良間村、竹富町、与那国町

■ 断熱材の熱抵抗の基準
仕様基準における断熱材の熱抵抗は、単位住戸の各部位に対して、住宅の構造・断熱方法に応じて、地域区分毎に設定しています。 

断熱材の熱抵抗値の基準値（木造軸組構法の場合） 単位：熱抵抗値㎡・K/W

地域区分

部位 1 2 3 4 5 6 7 8

省エネ
基準

屋根 6.6 4.6 4.6
天井 5.7 4.0 4.0
壁 3.3 2.2 2.2

床
外気に接する部分 5.2 5.2 3.3
その他の部分 3.3 3.3 2.2

土間床当の
外周部の基礎

外気に接する部分 3.5 3.5 1.7
その他の部分 1.2 1.2 0.5

誘導
基準

屋根 6.9 5.7 5.7 1.0
天井 5.7 4.4 4.4 0.8
壁 4.0 2.7 2.7

床
外気に接する部分 5.0 5.0 3.4
その他の部分 3.3 3.3 2.2

土間床当の
外周部の基礎

外気に接する部分 3.5 3.5 1.7
その他の部分 1.2 1.2 0.7
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ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスのことで、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできるかぎり省
エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅のエネルギー量が正味（ネット）でゼロ以下とな
る住宅です。

ZEHの実現及び普及は、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」において、「既築住宅・建築物についても、省エ
ネルギー改修や省エネルギー機器導入等を進めることで、2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネル
ギー性能が確保されていることを目指す」とする政策目標が設定されています。

以下の①～④すべてに適合した住宅
① ZEH強化外皮基準（地域区分1～8地域の平成28年省エネルギー基準（ηΑС値、気密・防露性能の確保等の留意事項）を満たし
た上で、UA値［W/㎡K］1・2地域：0.40以下、3地域：0.50以下、4～7地域：0.60以下）。
②再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減。
③再生可能エネルギーを導入（容量不問）。
④再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減。

ZEH+ （ゼッチ・プラス/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・プラス）
「ZEH」の要件を満たし、さらに以下の追加要件を満たす住宅。
Ⅰ.更なる省エネルギーの実現
Ⅱ.売電のみを前提とせず、自家消費を意識した再生可能エネルギー等の促進に係る措置の実施。

ZEH （ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、
再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅。

Nearly ZEH （二アリー・ゼッチ/準ネット・ゼロ・エネルギーハウス）
「ZEH」を見据えた先進住宅として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、
再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅。

ZEH Oriented （ゼッチ・オリエンテッド/ゼロ・エネルギー・ハウス指向型住宅）
「ZEH」を指向した先進的な住宅として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた住宅。
都市部狭小地及び多雪地域に建築される場合に限り、ZEH及びNearly ZEHと並んで広義の
ZEHの概念に含まれる。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス （ＺＥＨ）

■ ZEHの判断基準 ※資源エネルギー庁　省エネルギー課
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住宅性能表示制度
住宅性能表示制度は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）」に基づき、同年10月に運用が
開始された制度です。性能を表示するためのルールとして「日本住宅性能表示基準」が定められ、評価方法として「評価方法基準」が
定められています。令和4年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が改正され、新たな等級が創設されました。

■ 住宅省エネ基準の見直し等に伴う改正について（新築住宅）

5　温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-1　断熱等性能等級 5-2　一次エネルギー消費量等級

等級7【HEAT20 G3基準相当】

等級6【HEAT20 G2基準相当】

等級5【ZEH基準相当】

等級4【H25基準相当】

等級3【H4基準相当】

等級2【S55基準相当】

その他（等級1）

等級6【ZEH基準相当】

等級5【低炭素基準相当】

等級4【H25基準相当】

等級1（その他）

等級4のみ数値の併記可（●W／㎡・Kなど） 等級5のみ数値の併記可（●MJ／年・㎡）

※「5-1」、「5-2」又は「5-1と5-2」で性能表示

●断熱等性能等級

断熱等性能等級
地域区分

1 2 3 4 5 6 7 8

等級7
UA 0.20 0.20 0.20 0.23 0.26 0.26 0.26 －

ηAC － － － － 3.0 2.8 2.7 －

等級6
UA 0.28 0.28 0.28 0.34 0.46 0.46 0.46 －

ηAC － － － － 3.0 2.8 2.7 5.1

等級5
UA 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 －

ηAC － － － － 3.0 2.8 2.7 6.7

等級4
UA 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 －

ηAC － － － － 3.0 2.8 2.7 6.7

外皮平均熱貫流率（UA［W/（㎡・K）］）及び冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）の基準値

一次エネルギー消費性能に関する基準（BEI）

●一次エネルギー消費量等級

断熱等性能等級 BEI

等級6 0.8以下※１

等級5 0.9以下

等級4 1.0以下

等級3（既存のみ） 1.1以下

腐朽に対する対処方法、物理的耐久性
劣化の軽減

地震時における建物の丈夫さ地盤の安全度
構造の安定

延焼に対する燃え難さ
火災時の安全

配管等の維持管理のしやすさ
維持管理・更新への配慮

化学物質に対する建材類の使用度合い
空気環境

年間暖冷房負担の小ささ
温熱環境

自然光の取り入れ度合い
光・視環境

室内空間の静かさ
音環境

（長寿社会対応性能）加齢配慮の配慮
高齢者等への配慮

侵入被害を防ぐ住まいづくり
防犯

各性能に対し、
各等級付けが
されていきます。

等級対象
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長期優良住宅

耐震性
（階数が２以下の木造建築物等
で壁量計算による場合）

省エネルギー性

住戸面積

性能項目等 新築基準の概要 一戸建て
の住宅

共同
住宅等

劣化対策

劣化対策等級（構造躯体等）等級３ かつ 構造の種類に応じた基準

○ ○
木造 床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置 など

鉄骨造 柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防
錆措置 または 上記木造の基準

鉄筋コンクリート造 水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増す

耐震性

次のいずれかに該当する場合
耐震等級（倒壊等防止）等級２（階数が２以下の木造建築物等で壁量計算による場合にあっては 等級３ ）
耐震等級（倒壊等防止）等級１ かつ 安全限界時の層間変形を1/100（木造の場合1/40）以下
耐震等級（倒壊等防止）等級１ かつ 各階の張り間方向及びけた行方向について所定の基準に適合するもの（鉄筋

コンクリート造等の場合に限る）
品確法に定める免震建築物

○ ○

省エネルギー性 断熱等性能等級 等級５ かつ 一次エネルギー消費量等級 等級６ ○ ○

維持管理・
更新の容易性

維持管理対策等級（専用配管）等級３ ○ ○

維持管理対策等級（共用配管）等級３
更新対策（共用排水管）等級３

̶ ○

可変性 躯体天井高さ2,650mm以上 ̶
○

（共同住宅及び）　長屋に適用

バリアフリー性 高齢者等配慮対策等級（共用部分）等級３
　※一部の基準を除く ̶ ○

居住環境
地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容
と調和を図る。
　※申請先の所管行政庁に確認が必要

○ ○

住戸面積
一戸建ての住宅　75㎡以上 ※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上

（階段部分を除く面積）
※地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、
　その面積要件を満たす必要がある

○ ○
共同住宅等　40㎡以上

維持保全計画

以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定

○ ○・住宅の構造耐力上主要な部分
・住宅の雨水の浸入を防止する部分
・住宅に設ける給水又は排水のための設備

災害配慮 災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。
　※申請先の所管行政庁に確認が必要 ○ ○

政令で定めるものについて仕様並び
に点検の項目及び時期を設定［

［
＜認証基準＞

＜税の特例措置＞

＜令和４年１０月の主な認定基準改正のポイント＞

長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。
平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。
さらに、令和4年10月には認定基準の改正と、既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。

※具体的な内容は「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」（国土交通省告示第二百九号）をご確認ください。

長期優良住宅の認定を受けることで、一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されています。

※ 住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用（併用は不可）

＜2024年3月31日までに新築された住宅＞
●登録免許税：税率の引き下げ 
①保存登記　0.15％⇒ 0.1％ 
②移転登記　[戸建て]　  0.3％ ⇒ 0.2％
　　　　　　　［マンション］ 0.3％ ⇒ 0.1％
●不動産取得税：課税標準からの控除額の増額 
控除額1,200万円 ⇒ 1,300万円
●固定資産税：減税措置（1／2減額）適用期間の延長
　［戸建て］ 　 １～３年間 ⇒ 1 ～５年間
　［マンション］ １～５年間 ⇒ 1 ～７年間

＜2023年12月31日までに入居した場合＞
●所得税（住宅ローン減税）：限度額の引き上げ 
控除対象限度額3,000万円 ⇒ 5,000万円 
（控除率0.7%、控除期間最大13年間、最大控除額455万円）
●所得税（投資型減税） 
標準的な性能強化費用相当額（上限：650万円）の 
10％を、その年の所得税額から控除

耐震等級（倒壊等防止） 等級２ または 等級３ → 耐震等級 （倒壊等防止） 等級３

共同住宅等　55㎡以上 → 共同住宅等　４０㎡以上
断熱等性能等級 等級４ → 断熱等性能等級 等級５ かつ 一次エネルギー消費量等級 等級６

TAX
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2012年12月、「都市の低炭素化の促進に関する法律（低炭素まちづくり法）」が施行され、低炭素住宅の認定制度がスタートしました。
認定基準と省エネルギー基準は、ともに建築物の省エネルギー化及び低炭素化を促進することを目的としており、基準そのものが相互
に関連しています。
低炭素建築物認定基準の水準をより高い水準（ZEH・ZEB水準）に引き上げるため、2022年10月、都市の低炭素化の促進に関する
法律に基づく告示の改正が行われました。

低炭素建築物認定制度で認定を取得した住宅や建築物は、減税や住宅ローン金利引き下げ等の優遇措置が受けられます。戸建住宅
および共同住宅等の住戸ごとに認定を受けた場合は住宅ローン減税等の優遇措置があり、住戸を含む建築物（非住宅部分含む）全
体として認定を受けた場合は、容積率緩和の優遇があります。

【住宅】
△20％以上

【非住宅】
用途に応じて
△30〜40％以上

節水対策
（2項目）

エネルギー
マネージメント
（2項目）

ヒートアイランド対策
（1項目）

建築物（躯体）の
低炭素化
（3項目）

V2H充放電設備の
設置
（1項目）

外皮性能(住宅のみ）

一次エネルギー消費性能 その他講ずべき措置

低炭素住宅の認定基準

低炭素化に資する設備（再生可
能エネルギーと連系した蓄電池、
コージェネレーション設備等）に
ついて、通常の建築物の床面積
を超える部分は、容積率算定時
の延べ面積に参入されません。
（1／20を限度）

容積率の不参入税制優遇（住宅）

低炭素建築物認定制度

■ 省エネ性能

■ 低炭素建築物の優遇措置

外皮性能UA及びηΑС：誘導基準（強化外皮基準）
UA値（外皮平均熱貫流率） W/(㎡・K）

1・2地域 3地域 4〜7地域 8地域
0.4以下 0.5以下 0.6以下 ー

ηΑС（冷房期の平均日射熱取得率）
1〜4地域 5地域 6地域 7地域 8地域
ー 3.0以下 2.8以下 2.7以下 6.7以下

低炭素建築物の減税措置

※R5年までに新築の建築確認を受けた場合は182万円

低炭素建築物
認定基準
（誘導基準）

再生可能エネルギ
ー源を利用するた
めの設備の導入

省エネ効果による削減量と再エネ利用設備で得られるエネ
ルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50％以
上であること※

低炭素建築物
認定基準
（誘導基準）

（a）必須項目

+

（b）選択項目

以下の9項目の内1項目以上に適合していればOK

※戸建住宅の場合のみ

居住年 所得税（ローン減税）
最大減税額引き上げ（13年間）

所得税（投資型）
最大減税額

R4~R5年 455万円（一般273万円） 65万円

R6~R7年 409.5万円（一般0円※） ー

登録免許税率引き下げ（～R5年3月）

保存登記 移転登記

0.1％（一般0.15％） 0.1％（一般0.3％）
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フラット３５Ｓ
【フラット３５】Ｓは、【フラット３５】（民間金融機関と住宅金融支援機構が提携している、長期固定金利住宅ローン）を申込み、省エネル
ギー性、耐震性などに優れた住宅を取得する場合、【フラット３５】における借入金利が一定期間引き下げられる制度です。

●【フラット35】S（ZEH）
●【フラット35】S（金利Aプラン）
●【フラット35】S（金利Bプラン）

●【フラット35】リノベ（金利Aプラン）
●【フラット35】リノベ（金利Bプラン）

●安心R住宅
●インスペクション実施住宅
●既存住宅売買瑕疵保険付保住宅

1ポイント
1ポイント
1ポイント

4ポイント
2ポイント

3ポイント
2ポイント
1ポイント

1ポイント
1ポイント
1ポイント

2ポイント
1ポイント

2ポイント

●長期優良住宅
●予備認定マンション
●管理計画認定マンション

●子育て支援
●地域活性化

当初
5年間

当初
10年間

当初
5年間

6年目から
10年目まで

当初
10年間

●地方移住支援型

【フラット３５】の金利引下げ方法が変わります！
住宅の性能や長く住んでいくための配慮の状況等に応じて
金利の引下げ幅及び引下げ期間が変わります。

■2023年4月以降の変更点
新築住宅における【フラット35】の省エネ技術基準が変わります。
現行：断熱等性能等級２相当以上→見直し後：断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級４以上
※見直し後の基準は、2025年度に義務化される予定の省エネ基準と同じものです。

（【フラット35】地域連携型） （【フラット35】地方移住支援型）

※2：単独利用時：下記によらず、当初10年間 年▲0.3％

※1：長期優良住宅の認定を受けている場合、「1．住宅性能で選ぶ」
「2．管理・修繕で選ぶ」のそれぞれ該当するポイントの合算になります。

（注）2022年9月以前にお申込みいただいた場合で、当該引下げ方法の適用を希望される場合は、お申込金融機関にご相談ください。

※1
※1

※1

2022年10月からの変更点は、ピンクの文字の部分です。

【フラット３５】Ｓ（ＺＥＨ）とはＺＥＨ水準の住宅を取得する場合に【フラット３５】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

■2022年10月からの変更点
■ 【フラット３５】Sの基準

■ 【フラット３５】S（ZEH）の創設

■ 金利引き下げ幅・期間の変更

区分 省エネルギー性 耐震性 バリアフリー性 耐久性・可変性

新
築
住
宅

ZEH 『ZEH』等住宅 設定なし

金利
Aプラン 断熱等級5&一次エネ等級6

耐震等級3（構造躯体の倒壊等防止）
or

免震建築物

高齢者配慮等級4以上
（共同建ての専用部分は等級3以上） 長期優良住宅

金利
Bプラン

断熱等級4&一次エネ等級6
or

断熱等級5&一次エネ等級4又は5
耐震等級2

（構造躯体の倒壊等防止） 高齢者配慮等級3 劣化対策等級3&維持管理等級2以上等

新設

強化

強化

緩和

戸
建
て

区分 断熱等性能
一次エネルギー消費量（対省エネ基準）

適用条件
再エネ除く 再エネ含む

『ZEH』
強化外皮基準

【断熱等性能等級5】 ▲20％以上
▲100％以上 ー

Nearly ZEH ▲75％以上 ▲100％未満 寒冷地、低日射地域、多雪地域

ZEH Oriented （再エネの導入は必要ない） 都市部狭小地、多雪地域

1. 住宅性能で選ぶ

2. 管理・修繕で選ぶ

3. エリアで選ぶ

（注）「2．管理・修繕で選ぶ」の項目について、「1.住宅性能で選ぶ」で
　　【フラット35】リノベを選択された場合、併用はできません。

※2

2022年

借入申込受付分
から

月以降10

（【フラット35】維持保全型）

合計ポイント数に応じて金利引下げ （上記1～3のグループごとに1つのみ適用可）
1ポイント 2ポイント 3ポイント 4ポイント以上
年▲0.25％ 年▲0.25％ 年▲0.50％ 年▲0.25％ 年▲0.50％
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※詳細につきましては硝子繊維協会ホームページをご確認ください。

GWS工法

「GWS工法」は､高断熱･高気密･耐震･耐火性能の向上を簡単に実現できる､グラスウールによる新しい標準工法で
す。今後ますます求められる住宅性能の向上と､施工性の向上に大いに貢献できる工法です。

■ 「GWS工法」は､グラスウール充填断熱のNEWスタンダード工法です
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1・2地域
マグブローライト
LFGW1052

HG16-38
イゾベール・コンフォート１６K＋
HG32-35
付加断ボード

イゾベール・コンフォート
HG16-38

300mm

50mm+105mm

45mm+90mm

U≦1.9

部位 熱貫流率

開口部

5.7

部位 熱抵抗値 商品名 厚さ 必要な熱抵抗値

熱抵抗値：【㎡ ·K/W】

5.8

4.1 3.3

5.1 4.0

天 井

床
（根太間）

（大引間）

外壁

3地域
HG24-35

HG16-38 

32-36

イゾベール・コンフォート

イゾベール・スタンダード

床トップ・床トップ剛床 42mm+80mm

105mm

155mm

U≦1.9

部位 熱貫流率

開口部

3.3

天 井 4.4

部位 熱抵抗値 商品名 厚さ 必要な熱抵抗値

2.7

床 3.4
（根太間）

（大引間）

4.4

外壁 2.8

4-7地域
HG24-35
イゾベール・スタンダード

HG16-38
イゾベール・スタンダード

32-36
床トップ剛床

155mm

80mm

105mm

U≦2.3

U≦2.3

4地域

5-7地域
開口部

熱貫流率部位 地域

天 井 4.4

2.2床
（大引間）

外壁 2.8

部位 熱抵抗値 商品名 厚さ

4.4

必要な熱抵抗値

2.2

2.7

誘導基準（断熱等性能等級５相当）仕様基準　推奨仕様
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木造軸組工法
1・2地域

部位 断熱材熱抵抗値
【㎡·K/W】 対応商品 厚さ

（mm）
必要な熱抵抗値
【㎡·K/W】

屋根 6.8 イゾベール・コンフォート 24K×2層 120×2層 6.6
天井 5.7 マグブローライト 300 5.7
壁 3.4 イゾベール・コンフォート 24K 120 3.3

床
外気に接する床 5.6 イゾベール・コンフォート16K×2層 105×2層 5.2
その他床 3.6 イゾベールコンフォート 16K 50+90 3.3

土間床基礎
立上り

外気に接する部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧3.5
その他の部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧1.2

開口部U値 部位U値（W/㎡・K）≦2.3 
3地域

部位 断熱材熱抵抗値
【㎡·K/W】 対応商品 厚さ

（mm）
必要な熱抵抗値
【㎡·K/W】

屋根 4.8 イゾベール・スタンダード 16K×2層 90×2層 4.6
天井 4.1 イゾベール・スタンダード 16K 155 4.0
壁 2.4 イゾベール・スタンダード 16K 90 2.4

床
外気に接する床 5.6 イゾベール・コンフォート16K×2層 105×2層 5.2
その他床 3.4 床トップ＋床トップ剛床 42+80 3.3

土間床基礎
立上り

外気に接する部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧3.5
その他の部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧1.2

開口部U値 部位U値（W/㎡・K）≦2.3 
4-7地域

部位 断熱材熱抵抗値
【㎡·K/W】 対応商品 厚さ

（mm）
必要な熱抵抗値
【㎡·K/W】

屋根 4.8 イゾベール・スタンダード 16K×2層 90×2層 4.6
天井 4.1 イゾベール・スタンダード 16K 155 4.0
壁 2.4 イゾベール・スタンダード 16K 90 2.2

床
外気に接する床 3.4 床トップ121 121 3.3
その他床 2.2 床トップ剛床 80 2.2

土間床基礎
立上り

外気に接する部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧1.7
その他の部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧0.5

開口部U値 （4地域）部位U値（W/㎡・K）≦3.5　 ／　（5-7地域）部位U値（W/㎡・K）≦4.7 

木造枠組壁工法
1・2地域

部位 断熱材熱抵抗値
【㎡·K/W】 対応商品 厚さ

（mm）
必要な熱抵抗値
【㎡·K/W】

屋根 6.8 イゾベール・コンフォート 24K×2層 120×2層 6.6
天井 5.7 マグブローライト 300 5.7
壁 3.7 イゾベール・コンフォート 16K 140 3.6

床
外気に接する床 4.6 イゾベール・コンフォート 16K×2層 89×2層 4.2
その他床 4.0 イゾベール・コンフォート 24K 140 3.1

土間床基礎
立上り

外気に接する部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧3.5
その他の部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧1.2

開口部U値 部位U値（W/㎡・K）≦2.3
3地域

部位 断熱材熱抵抗値
【㎡·K/W】 対応商品 厚さ

（mm）
必要な熱抵抗値
【㎡·K/W】

屋根 4.6 イゾベール・スタンダード 16K×2層 89×2層 4.6
天井 4.1 イゾベール・スタンダード 16K 155 4.0
壁 2.3 イゾベール・スタンダード 16K 89 2.3

床
外気に接する床 4.6 イゾベール・コンフォート 16K×2層 89×2層 4.2
その他床 4.0 イゾベール・コンフォート 24K 140 3.1

土間床基礎
立上り

外気に接する部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧3.5
その他の部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧1.2

開口部U値 部位U値（W/㎡・K）≦2.3
4-7地域

部位 断熱材熱抵抗値
【㎡·K/W】 対応商品 厚さ

（mm）
必要な熱抵抗値
【㎡·K/W】

屋根 4.6 イゾベール・スタンダード 16K×2層 89×2層 4.6
天井 4.1 イゾベール・スタンダード 16K 155 4.0
壁 2.3 イゾベール・スタンダード 16K 89 2.3

床
外気に接する床 4.0 イゾベール・コンフォート 24K 140 3.1
その他床 2.2 床トップ32K 80 2.0

土間床基礎
立上り

外気に接する部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧1.7
その他の部分 熱抵抗値【㎡·K/W】≧0.5

開口部U値 （4地域）部位U値（W/㎡・K）≦3.5　 ／　（5-7地域）部位U値（W/㎡・K）≦4.7

省エネ基準（断熱等性能等級４相当）仕様基準　推奨仕様
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省エネルギー基準適合建築物における設計図書記載内容

イゾベール・コンフォート

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
IC38050L265 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 1.3 50
IC38050L410 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 1.3 50
IC38089M420 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.3 89
IC38089N420 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.3 89
IC38090L390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.4 90
IC38090L425 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.4 90
IC38105A805 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IC38105L265 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IC38105L390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IC38105L425 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IC38120L380 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 3.2 120
IC38120L425 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 3.2 120
IC38140M420 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 3.7 140
IC38155A425 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 4.1 155
ICR38050 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 1.3 50
ICR38105 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IC35089M420 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 2.5 89
IC35105L390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 3.0 105
IC35105L425 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 3.0 105
IC35120L380 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 3.4 120
IC35120L425 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 3.4 120
IC35140M420 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 4.0 140
IC33105A390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２８-３３） ＧＷＨＧ２８－３３（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 28 0.033 3.2 105
IC33105A425 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２８-３３） ＧＷＨＧ２８－３３（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 28 0.033 3.2 105
IC33120A380 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２８-３３） ＧＷＨＧ２８－３３（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 28 0.033 3.6 120
IC33120A425 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２８-３３） ＧＷＨＧ２８－３３（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 28 0.033 3.6 120
IC32053A390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ３６-３２） ＧＷＨＧ３６－３２（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 36 0.032 1.7 53
IC32053A425 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ３６-３２） ＧＷＨＧ３６－３２（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 36 0.032 1.7 53

イゾベール・スタンダード

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
IS38075J390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.0 75
IS38075J435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.0 75
IS38089M420 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.3 89
IS38090L390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.4 90
IS38090L435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.4 90
IS38090J390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.4 90
IS38090J435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.4 90
IS38090J475 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.4 90
IS38105L390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IS38105L435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IS38105J390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IS38105J435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IS38105J475 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 2.8 105
IS38155A435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１６-３８） ＧＷＨＧ１６－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） 高性能グラスウール断熱材 １６Ｋ 16 0.038 4.1 155
IS35105L390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 3.0 105
IS35105L435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 3.0 105
IS35105J390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 3.0 105
IS35105J435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 3.0 105
IS35155A435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ２４-３５） ＧＷＨＧ２４－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 24 0.035 4.4 155

ポリカット（R2.2）

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
HW1010A435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１０-４５） ＧＷＨＧ１０－４５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 １６Ｋ 10 0.045 2.2 100
HW1010L390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１０-４５） ＧＷＨＧ１０－４５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 １６Ｋ 10 0.045 2.2 100
HW1010L435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１０-４５） ＧＷＨＧ１０－４５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 １６Ｋ 10 0.045 2.2 100
HW1010L475 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１０-４５） ＧＷＨＧ１０－４５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 １６Ｋ 10 0.045 2.2 100
HW1010J390 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１０-４５） ＧＷＨＧ１０－４５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 １６Ｋ 10 0.045 2.2 100
HW1010J435 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ１０-４５） ＧＷＨＧ１０－４５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 １６Ｋ 10 0.045 2.2 100

ポリカット

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
HV1075L435 グラスウール断熱材　通常品（１０ｰ５０） ＧＷ１０－５０（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 １０Ｋ 10 0.050 1.5 75

付加断ボード

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
FDB35045 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ３２-３５） ＧＷＨＧ３２－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 32 0.035 1.3 45
FDB35060 グラスウール断熱材　高性能品（ＨＧ３２-３５） ＧＷＨＧ３２－３５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） - 32 0.035 1.7 60

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）が令和3年4月に施行され、300㎡以上の非住宅建築物について、新築時に建築物エネ
ルギー消費性能基準（省エネ基準）への適合が義務付けされました。これに伴いまして、対象となる建築物の設計を行う建築士は設計図書において省エネ基準
に係る建材や設備の仕様等を明示することが必要となります。また、対象建築物における工事監理者は、設計図書に明示された省エネ基準に係る建材や設備
の仕様のとおりに工事が実施されていることを確認することが必要になることから記載方法の統一が求められることになりました。下記に「建築物エネルギー消費
性能基準への適合義務対象建築物に係る工事監理マニュアル（一般社団法人　日本サスティナブル建築協会）」に示されている記載方法を整理しました。
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床トップ

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
UB42H263 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 1.2 42
UB60H263 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 1.7 60
UB80H263910 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 2.2 80
UB80H415910 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 2.2 80

床トップ１２１

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
UB121H820S グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 3.3 121

床トップ剛床

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
UB42H805 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 1.2 42
UB42H820 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 1.2 42
UB60H805 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 1.7 60
UB80H4P805 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 2.2 80
UB80H4P820 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 2.2 80
UB80H4P895 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 2.2 80
UB80H4P910 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 2.2 80
UB80H805S グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 2.2 80
UB80H820S グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材 ３２Ｋ 32 0.036 2.2 80

マグブローW

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
LW18H - ＬＦＧＷ１８５２　λ０．０５２（ＪＩＳ Ａ ９５２３） 天井用 - 0.052 - -

マグブローライト

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］

ＬＷ１０Ｈ
- 天井　ＬＦＧＷ１０５２（ＪＩＳ Ａ ９５２３） - - 0.052 - -
- 屋根・床・壁　ＬＦＧＷ２２３８（ＪＩＳ Ａ ９５２３） - - 0.038 - -

ＭＪマット

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
HV1610AMJ グラスウール断熱材　通常品（１６-４５） ＧＷ１６－４５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材１６Ｋ 16 0.045 2.2 100
HV1610LMJ グラスウール断熱材　通常品（１６-４５） ＧＷ１６－４５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材１６Ｋ 16 0.045 2.2 100
HV2450AMJ グラスウール断熱材　通常品（２４-３８） ＧＷ２４－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材２４Ｋ 24 0.038 1.3 50
HV2410AMJ グラスウール断熱材　通常品（２４-３８） ＧＷ２４－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材２４Ｋ 24 0.038 2.6 100

マグロール

商品番号
設計図書等への記載内容 密度 

（kg/㎥）
熱伝導率 熱抵抗 

[㎡・K/W]
厚さ

(mm)JIS規格による表記 モデル建築法による表記 ［W/（m・K）］
RR10100 グラスウール断熱材　通常品（１０-５０） ＧＷ１０－５０（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材１０Ｋ 10 0.050 2.0 100
RR16100 グラスウール断熱材　通常品（１６-４５） ＧＷ１６－４５（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材１６Ｋ 16 0.045 2.2 100
RR2450 グラスウール断熱材　通常品（２４-３８） ＧＷ２４－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材２４Ｋ 24 0.038 1.3 50
RR2450303 グラスウール断熱材　通常品（２４-３８） ＧＷ２４－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材２４Ｋ 24 0.038 1.3 50
RR2450455 グラスウール断熱材　通常品（２４-３８） ＧＷ２４－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材２４Ｋ 24 0.038 1.3 50
RR24100 グラスウール断熱材　通常品（２４-３８） ＧＷ２４－３８（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材２４Ｋ 24 0.038 2.6 100
RR3250 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材３２Ｋ 32 0.036 1.4 50
RR3250303 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材３２Ｋ 32 0.036 1.4 50
RR3250455 グラスウール断熱材　通常品（３２-３６） ＧＷ３２－３６（ＪＩＳ Ａ ９５２１） グラスウール断熱材３２Ｋ 32 0.036 1.4 50
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ホルムアルデヒド放散特性マグロール

保温・保冷用、車両、各種産業用

ロールタイプ

用 途

特 長

RR2450

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/ケース）厚さ* 幅 長さ （本） ㎡ A9504 A6301 A9521

RR2425 24 25 910 22,000 1 20.0
0.049以下

● ●

NM-3847
フェノール樹脂混入／
グラスウールフェルト

16,380

RR2450 24 50 910 16,000 1 14.5 ● ● ● 23,130

RR24100 24 100 910 11,000 1 10.0 ● ● ● 31,630

RR3225 32 25 910 22,000 1 20.0
0.046以下

● ● 21,630

RR3250 32 50 910 11,000 1 10.0 ● ● ● 21,630

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料  ● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
・ 吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

ホルムアルデヒド放散特性マグロールアルミ

空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種産業用

●ロールタイプ
●圧縮包装
●表面材 ： アルミクラフト紙（防湿材）

用 途

特 長

AR2425

アルミクラフト紙（防湿材）

※アルミ箔20ミクロンのアルミクラフト紙を貼った製品もご用意できます。

アルミ箔［厚さ0.007mm、JIS-H4160］とクラフト紙［重量50g/㎡、JIS-
P3401 3種］を接着剤［オレフィン系樹脂］で貼り合わせた製品です。

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/ケース）厚さ* 幅 長さ （本） ㎡ A9504 A6301 A9521

AR2425 24 25 910 22,000 1 20.0
0.049以下

●
NM-3556

アルミニウムはく・
補強シート張／

グラスウール保温板

21,380

AR2450 24 50 910 16,000 1 14.5 ● 26,750

AR24100 24 100 910 8,000 1 7.2 ● 24,750

AR3225 32 25 910 22,000 1 20.0 0.046以下 ● 26,630

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/ケース）厚さ* 幅 長さ （本） ㎡ A9504 A6301 A9521

AG2425 24 25 910 22,000 1 20.0
0.049以下

● NM-3556
アルミニウムはく・
補強シート張／

グラスウール保温板

29,500

AG2450 24 50 910 16,000 1 14.5 ● 36,000

AG3225 32 25 910 22,000 1 20.0 0.046以下 ● 34,500

AG4025 40 25 910 15,000 1 13.6
0.044以下

● NM-5467（2）ガラスクロス張
アルミニウム合金はく張／

グラスウール板

29,920

AG4050 40 50 910 8,000 1 7.2 ● 23,760

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

ホルムアルデヒド放散特性マグロール（ALGC貼り）

空調用ダクトの保温・保冷

●ロールタイプ
●圧縮包装
●表面材 ： アルミガラスクロス（20ミクロン）（防湿材）

●当製品は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工
事）におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用頂
けます。（グラスウール保温板32K）

用 途

特 長

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 公共建築工事
標準仕様書

平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

BS3225 32 25 605 910 20 11.0
0.046以下 

● ●

NM-8605
グラスウール
保温板

600

BL3225 32 25 910 1,820 10 16.5 ● ● 1,790

BM3225 32 25 1,000 2,000 10 20.0 ● ● 2,150

BS3250 32 50 605 910 10 5.5
0.046以下 

● ● 1,150

BL3250 32 50 910 1,820 5 8.2 ● ● 3,450

BM3250 32 50 1,000 2,000 5 10.0 ● ● 4,170

BS4025 40 25 605 910 20 11.0 ■

0.044以下
● ● 740

BL4025 40 25 910 1,820 10 16.5 ■ ● ● 2,230

BM4025 40 25 1,000 2,000 10 20.0 ■ ● ● 2,650

BS4050 40 50 605 910 10 5.5 ■

0.044以下
● ● 1,450

BL4050 40 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● ● 4,320

BM4050 40 50 1,000 2,000 5 10.0 ■ ● ● 5,140

BL4825 48 25 910 1,820 10 16.5 ■
0.043以下

● ● 2,650

BL4850 48 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● ● 5,550

BL6425 64 25 910 1,820 10 16.5 ■

0.042以下

● ● 3,900

BL6450 64 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● ● 7,800

BL8025 80 25 910 1,820 8 13.2 ■ ● ● 4,880

BL9612 96 12 910 1,820 15 24.8 ● ● 2,840

BL9625 96 25 910 1,820 8 13.2 ■ ● ● 5,850

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
・ 吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

BS3250

ホルムアルデヒド放散特性マグボード
保温・保冷用（冷暖房機器、空調用ダクト、冷凍、冷蔵、定温倉庫）、
車両・船舶、各種産業用

●ボードタイプ
●40kg/㎥ 以上の商品は、公共建築工事標準仕様書
（機械設備工事）の適合品です。

用 途

特 長

アルミ箔［厚さ0.02mm、JIS-H4160］とガラスクロス［厚さ0.11mm、JIS-
R3414-EP11E］を接着剤［水溶性アクリル系樹脂］で貼り合わせた製品です。

AG3225

アルミガラスクロス（防湿材）
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BL4050AG1

ホルムアルデヒド放散特性マグボード（ALGC貼り）

空調用ダクトの保温・保冷

●ボードタイプ
●表面材 ： アルミガラスクロス（20ミクロン）（防湿材）

用 途

特 長

アルミ箔［厚さ0.02mm、JIS-H4160］とガラスクロス［厚さ0.11mm、JIS-
R3414-EP11E］を接着剤［水溶性アクリル系樹脂］で貼り合わせた製品です。

アルミガラスクロス（防湿材）アルミガラスクロス（防湿材）
耳なし（AG7）耳つき（AG1）

●平貼りタイプで耳つき（AG1）と耳なし（AG7）の2つの仕様
●公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）の適合品です。

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 公共建築工事
標準仕様書

平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

BS4025AG7 40 25 605 910 20 11.0 ■

0.044以下
●

NM-8604
アルミニウムはく・ガラスクロス張／

グラスウ－ル保温板

1,540

BL4025AG7　　AG1 40 25 910 1,820 10 16.5 ■ ● 4,600

BM4025AG1 40 25 1,000 2,000 10 20.0 ■ ● 5,400

BS4050AG7 40 50 605 910 10 5.5 ■

0.044以下 
● 2,290

BL4050AG7　　AG1 40 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● 6,430

BM4050AG1 40 50 1,000 2,000 5 10.0 ■ ● 7,600

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※記載しているのは40kg/㎥ですが、同サイズで密度40kg/㎥以上の商品は公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）に全て適合します。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。
※BMサイズAG1につきましては、短辺に耳付き、長辺に耳無しタイプとなります。
　BLサイズAG1につきましては、短辺、長辺共、耳付きタイプです。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

空調用ダクト内貼断熱吸音用

●ボードタイプ
●表面材 ： ガラスクロス額縁貼り

用 途

特 長

ガラスクロス

BL3250GC3

ホルムアルデヒド放散特性マグボード（ガラスクロス貼り）

厚手ガラスクロス白額貼りGC3

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 ガラスクロス種類
厚手（EP18A）

平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

BS3225GC3 32 25 605 910 20 11.0 ●
0.046以下 

● ●

白：NM-8606
アルミニウムはく張／
グラスウール保温板

2,200

BL3225GC3 32 25 910 1,820 10 16.5 ● ● ● 6,340

BS3250GC3 32 50 605 910 10 5.5 ●
0.046以下 

● ● 2,990

BL3250GC3 32 50 910 1,820 5 8.2 ● ● ● 7,930

BS4025GC3 40 25 605 910 20 11.0 ●
0.044以下

● ● 2,330

BL4025GC3 40 25 910 1,820 10 16.5 ● ● ● 7,050

BS4050GC3 40 50 605 910 10 5.5 ●
0.044以下

● ● 3,270

BL4050GC3 40 50 910 1,820 5 8.2 ● ● ● 9,440

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※ガラスクロスはJIS R3414に規定するガラスクロスを使用しています。
※ガラスクロスの色調はロットにより若干異なる場合があります。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
・ 吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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ホルムアルデヒド放散特性マグパイプカバー

配管の保温、保冷（冷温水管、蒸気管）、結露・凍結防止用、船舶

●筒状成形品
●長さ： 全品種1m
●全品種2つ割
●公共建築工事標準仕様書
　（機械設備工事）の適合品です。
●自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。

用 途

特 長

32A20

商品番号 JISによる
呼び径

 寸法（mm） 入数
（本）

平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/本） 内径*1 外径 厚さ*2 長さ*1 A9504 A6301 A9521

15A20 15A 22 62 20 1,000 119

0.043以下

●

NM-8607
グラスウール保温板

450
15A25 15A 22 72 25 1,000 90 ● 520
15A30 15A 22 82 30 1,000 68 ● 690
20A20 20A 27 67 20 1,000 104 ● 450
20A25 20A 27 77 25 1,000 77 ● 520
20A30 20A 27 87 30 1,000 60 ● 690
25A20 25A 34 74 20 1,000 86 ● 490
25A25 25A 34 84 25 1,000 60 ● 580
25A30 25A 34 94 30 1,000 50 ● 740
32A20 32A 43 83 20 1,000 68 ● 510
32A30 32A 43 103 30 1,000 42 ● 830
32A40 32A 43 123 40 1,000 28 ● 1,270
40A20 40A 49 89 20 1,000 56 ● 540
40A30 40A 49 109 30 1,000 36 ● 920
40A40 40A 49 129 40 1,000 25 ● 1,360
50A20 50A 61 101 20 1,000 42 ● 690
50A30 50A 61 121 30 1,000 30 ● 1,070
50A40 50A 61 141 40 1,000 22 ● 1,590
65A20 65A 76 116 20 1,000 34 ● 890
65A40 65A 76 156 40 1,000 18 ● 1,820
80A20 80A 89 129 20 1,000 28 ● 940
80A40 80A 89 169 40 1,000 15 ● 1,830

100A25 100A 114 164 25 1,000 18 ● 1,360
100A40 100A 114 194 40 1,000 12 ● 2,270
125A25 125A 140 190 25 1,000 12 ● 1,560
125A40 125A 140 220 40 1,000 10 ● 2,690
150A25 150A 165 215 25 1,000 10 ● 1,890
150A40 150A 165 245 40 1,000 8 ● 3,090
200A40 200A 216 296 40 1,000 7 ● 4,380
200A50 200A 216 316 50 1,000 4 ● 5,590
250A40 250A 267 347 40 1,000 4 ● 5,800
250A50 250A 267 367 50 1,000 4 ● 7,360
300A40 300A 319 399 40 1,000 4 ● 7,580
300A50 300A 319 419 50 1,000 3 ● 7,950

※「*¹」は JIS規格上の基準寸法に基づいた表示となります。
※「*²」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※密度は45〜90kg/㎥（JIS A9504）となります。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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ホルムアルデヒド放散特性マグパイプカバー アルミ

配管の保温、保冷（冷温水管、蒸気管）、結露・凍結防止用、船舶

●筒状成形品
●表面材 ： アルミクラフト紙（防湿材）

●長さ ： 全品種1m
●全品種2つ割
●自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
●アルミクラフト紙に両面テープがついているので
  ワンタッチで仮留めできます。
　※付属の両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途
　　テープ処理が必要になります。

用 途

特 長

アルミクラフト紙（防湿材）

32A20ALK

アルミ箔［厚さ0.007mm、JIS-H4160］とクラフト紙［重量50g/㎡、JIS-
P3401 3種］を接着剤［オレフィン系樹脂］で貼り合わせた製品です。

商品番号 JISによる
呼び径

 寸法（mm） 入数
（本）

平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/本） 内径*1 外径 厚さ*2 長さ*1 A9504 A6301 A9521

15A20ALK 15A 22 62 20 1,000 119

0.043以下

●

NM-5179 
アルミニウム合金はく張
クラフト紙張／

グラスウール保温板

670
15A25ALK 15A 22 72 25 1,000 90 ● 770
15A30ALK 15A 22 82 30 1,000 68 ● 950
20A20ALK 20A 27 67 20 1,000 104 ● 690
20A25ALK 20A 27 77 25 1,000 77 ● 780
20A30ALK 20A 27 87 30 1,000 60 ● 950
25A20ALK 25A 34 74 20 1,000 86 ● 750
25A25ALK 25A 34 84 25 1,000 60 ● 850
25A30ALK 25A 34 94 30 1,000 50 ● 1,020
32A20ALK 32A 43 83 20 1,000 68 ● 760
32A30ALK 32A 43 103 30 1,000 42 ● 1,120
32A40ALK 32A 43 123 40 1,000 28 ● 1,590
40A20ALK 40A 49 89 20 1,000 56 ● 820
40A30ALK 40A 49 109 30 1,000 36 ● 1,220
40A40ALK 40A 49 129 40 1,000 25 ● 1,690
50A20ALK 50A 61 101 20 1,000 42 ● 980
50A30ALK 50A 61 121 30 1,000 30 ● 1,380
50A40ALK 50A 61 141 40 1,000 22 ● 1,930
65A20ALK 65A 76 116 20 1,000 34 ● 1,190
65A40ALK 65A 76 156 40 1,000 18 ● 2,180
80A20ALK 80A 89 129 20 1,000 28 ● 1,260
80A40ALK 80A 89 169 40 1,000 15 ● 2,210

100A25ALK 100A 114 164 25 1,000 18 ● 1,720
100A40ALK 100A 114 194 40 1,000 12 ● 2,710
125A25ALK 125A 140 190 25 1,000 12 ● 1,980
125A40ALK 125A 140 220 40 1,000 10 ● 3,140
150A25ALK 150A 165 215 25 1,000 10 ● 2,340
150A40ALK 150A 165 245 40 1,000 8 ● 3,580
200A40ALK 200A 216 296 40 1,000 7 ● 4,930
200A50ALK 200A 216 316 50 1,000 4 ● 6,160
250A40ALK 250A 267 347 40 1,000 4 ● 6,340
250A50ALK 250A 267 367 50 1,000 4 ● 8,020
300A40ALK 300A 319 399 40 1,000 4 ● 8,230
300A50ALK 300A 319 419 50 1,000 3 ● 8,750

※「*¹」は JIS規格上の基準寸法に基づいた表示となります。
※「*²」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※密度は45〜90kg/㎥（JIS A9504）となります。
・ 表面をポリ貼りアルミクラフト紙（ALKP）で仕上げた製品もあります。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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ホルムアルデヒド放散特性マグパイプカバー （ALGC貼り）
配管の保温、保冷（冷温水管、蒸気管）、結露・凍結防止用、船舶

●筒状成形品
●表面材 ： アルミガラスクロス（防湿材）

用 途

特 長

32A20ALGC

アルミガラスクロス（防湿材）

●長さ ： 全品種1m
●全品種2つ割
●自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
●アルミガラスクロスに両面テープがついているので
   ワンタッチで仮留めできます。
　※付属の両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途
　　テープ処理が必要になります。
●公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）の適合品です。

アルミ箔［厚さ0.02mm、JIS-H4160］とガラスクロス［厚さ0.11mm、JIS-
R3414-EP11E］を接着剤［水溶性アクリル系樹脂］で貼り合わせた製品です。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

商品番号 JISによる
呼び径

 寸法（mm） 入数
（本）

平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/本） 内径*1 外径 厚さ*2 長さ*1 A9504 A6301 A9521

15A20ALGC 15A 22 62 20 1,000 119

0.043以下

●

NM-0748
クラフト紙裏張

アルミニウムはく張／
グラスウール保温板

870
15A25ALGC 15A 22 72 25 1,000 90 ● 1,000
15A30ALGC 15A 22 82 30 1,000 68 ● 1,240
20A20ALGC 20A 27 67 20 1,000 104 ● 890
20A25ALGC 20A 27 77 25 1,000 77 ● 1,010
20A30ALGC 20A 27 87 30 1,000 60 ● 1,240
25A20ALGC 25A 34 74 20 1,000 86 ● 980
25A25ALGC 25A 34 84 25 1,000 60 ● 1,100
25A30ALGC 25A 34 94 30 1,000 50 ● 1,330
32A20ALGC 32A 43 83 20 1,000 68 ● 980
32A30ALGC 32A 43 103 30 1,000 42 ● 1,460
32A40ALGC 32A 43 123 40 1,000 28 ● 2,070
40A20ALGC 40A 49 89 20 1,000 56 ● 1,060
40A30ALGC 40A 49 109 30 1,000 36 ● 1,580
40A40ALGC 40A 49 129 40 1,000 25 ● 2,190
50A20ALGC 50A 61 101 20 1,000 42 ● 1,270
50A30ALGC 50A 61 121 30 1,000 30 ● 1,790
50A40ALGC 50A 61 141 40 1,000 22 ● 2,500
65A20ALGC 65A 76 116 20 1,000 34 ● 1,550
65A40ALGC 65A 76 156 40 1,000 18 ● 2,830
80A20ALGC 80A 89 129 20 1,000 28 ● 1,640
80A40ALGC 80A 89 169 40 1,000 15 ● 2,870

100A25ALGC 100A 114 164 25 1,000 18 ● 2,240
100A40ALGC 100A 114 194 40 1,000 12 ● 3,520
125A25ALGC 125A 140 190 25 1,000 12 ● 2,570
125A40ALGC 125A 140 220 40 1,000 10 ● 4,080
150A25ALGC 150A 165 215 25 1,000 10 ● 3,040
150A40ALGC 150A 165 245 40 1,000 8 ● 4,660
200A40ALGC 200A 216 296 40 1,000 7 ● 6,400
200A50ALGC 200A 216 316 50 1,000 4 ● 8,010
250A40ALGC 250A 267 347 40 1,000 4 ● 8,240
250A50ALGC 250A 267 367 50 1,000 4 ● 10,420
300A40ALGC 300A 319 399 40 1,000 4 ● 10,690
300A50ALGC 300A 319 419 50 1,000 3 ● 11,370

※「*¹」は JIS規格上の基準寸法に基づいた表示となります。
※「*²」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※密度は45〜90kg/㎥（JIS A9504）となります。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。
※表面をポリ貼りアルミガラスクロス（ＡＬＧＣＰ）で仕上げた製品もあります。
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●筒状成形品2分割タイプ
●長さ ： 全品種1m
●表面材 ： ALK（アルミクラフト紙【防湿材】）

　表面材 ： ALGC（アルミガラスクロス【防湿材】）

●表面材に両面テープがついているので
ワンタッチで仮留めできます。
　※付属の両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途
　　テープ処理が必要になります。

ホルムアルデヒド放散特性マグパイプカバー（アルミ）大口径

用 途

特 長

表面材（防湿材）

特 長

マグパイプカバー大口径

マグパイプカバー大口径（表面材付）

●筒状成形品2分割タイプ
●長さ ： 全品種1m

350A50

350A50ALK

配管の保温、保冷（冷温水管、蒸気管）、結露・凍結防止用、
地域冷暖房

アルミ箔［厚さ0.007mm、JIS-H4160］とクラフト紙［重量50g/㎡、JIS-
P3401 3種］を接着剤［オレフィン系樹脂］で貼り合わせた製品です。

商品番号 呼び径
 寸法（mm） 入数

（本） JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格（円/本）

内径 外径 厚さ 長さ 裸 ALK ALGC

350A50 350A 356 456 50 1,000 5

ー ー

15,590 17,150 22,300

400A50 400A 406 506 50 1,000 4 16,580 18,250 23,700

450A50 450A 457 557 50 1,000 3 17,680 19,470 25,320

500A50 500A 508 608 50 1,000 3 18,900 20,800 27,040

550A50 550A 559 659 50 1,000 3 20,000 22,030 28,630

600A50 600A 610 710 50 1,000 2 21,220 23,350 30,350

※表面材付きの商品については、上記商品番号の末尾にALK、またはALGCが付きます。
　（例）350A50ALK、350A50ALGC
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

アルミ箔［厚さ0.02mm、JIS-H4160］とガラスクロス［厚さ0.11mm、JIS-
R3414-EP11E］を接着剤［水溶性アクリル系樹脂］で貼り合わせた製品です。
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ホルムアルデヒド放散特性マグ断熱エルボ

ビル・工場施設等の配管エルボ部分の
保温・保冷、結露・凍結防止用

●わずらわしい施工がなくなり、誰にでも簡単に施工できます。
●均一できれいに仕上がります。
●作業性があがる分、トータルコストがダウンします。
●豊富な品ぞろえです。
マグパイプカバーと合わせてご利用ください。

用 途

特 長

商品番号
管の種類 ネジ込み（N） 溶接ロング（L） 溶接ショート（S）

設計価格
 呼び径　

厚さmm
20 25 30 40 50 20 25 30 40 50 20 25 30 40 50

↓ 

グ
ラ
ス
ウ
ー
ル（
G
）

↓ 

ネ
ジ
込
み（
N
）・ロ
ン
グ（
L
）・
シ
ョ
ー
ト（
S
）

↓ 

厚
さ

↓ 

呼
び
径

｝ ↓ 

表
被
処
理

BEGN015  20  ALKP

15A ● ● ●

 ・営業所まで
お問合せ下さい。

20A ● ● ●

25A ● ● ● ● ● ●

32A ● ● ● ● ● ●

40A ● ● ● ● ● ●

50A ● ● ● ● ● ●

65A ● ● ● ● ● ●

80A ● ● ● ● ● ●

100A ● ● ● ● ● ●

125A ● ● ● ● ● ●

150A ● ● ● ● ● ●

200A ● ● ● ●

250A ● ● ● ●

300A ● ● ● ●

※ポリ貼りアルミクラフト紙（ALKP）、ポリ貼りアルミガラスクロス（ALGCP）共通
※表面材にはALKP、ALGCPをご用意しております。
※当商品は全て受注生産にて承っております。詳細については支店・営業所担当までお問い合わせ下さい。

…メーカー直送品直

直
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＜直 管＞

＜エルボ＞

マグ アルティメイト U Protectシリーズ  U-SLIM ユースリム

厨房排気ダクト用耐火材

●高い耐火性
●厚さ50mmからわずか20mmへ

施工や運搬に便利な薄型＆軽量
●簡単施工で工期短縮

ワンタッチテープ付で施工もスムーズ
●表面材 ： アルミガラスクロス

●生体内溶解性について
マグアルティメイトは安全に対する要求が厳しいことで
知られるドイツにおける生体内溶解性に関する要件（ド
イツ危険物規則［第四節-第２２号］及び、欧州のEU
指令97/69/EC［ Nota Q ］）に適合しています。

用 途

特 長

安全性
＜直 管＞

商品番号 呼び径  内径（mm） 厚さ（mm） 長さ（mm） 入数（本） 設計価格（円/本）

UPSL100AG 100φ 106 20 1000 20 8,130（北海道、九州地区  9,500）

UPSL150AG 150φ 156 20 1000 12 9,000（北海道、九州地区  10,500）

商品番号 呼び径  内径（mm） 角度 入数（個） 設計価格（円/個）

UPSE100AG45 100φ 106 45° 10 5,500（北海道、九州地区  9,500）

UPSE100AG90 100φ 106 90° 10 8,130（北海道、九州地区  10,500）

UPSE150AG45 150φ 156 45° 10 6,000（北海道、九州地区  7,000）

UPSE150AG90 150φ 156 90° 10 9,000（北海道、九州地区  10,500）

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

認定名称 認定番号

国土交通大臣認定　不燃材料 認定番号　ＮＭ-４０５０

国土交通大臣認定
規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料 ： Ｆ☆☆☆☆

認定番号　ＭＦＮ-３２６２

一般財団法人　日本消防設備安全センター　性能評定
防火材等（排気ダクトに使用する断熱材）
性能評定番号　評27-015号　ユースリム

取得認定及び評定等

U-SLIMエルボは
左右一体型で施行が簡単

UPSE150 AG90
UPSE100 AG90

＜エルボ＞
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商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 公共建築工事
標準仕様書

平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/ケース）厚さ* 幅 長さ （本） ㎡ A9504 A6301 A9521

WV4025 40 25 1,000 10,000 1 10.0 ■
0.050以下

● NM-8303
アルミニウム箔張
ガラスクロス張／
グラスウール波形板

35,130

WV4050 40 50 1,000 6,000 1 6.0 ■ ● 35,130

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

ホルムアルデヒド放散特性ウェーブロール

●空調ダクト用断熱材（スパイラルダクト、長方形ダクト）
●大口径配管用断熱材（冷温水管、蒸気管）
●機器用断熱吸音材（円筒形タンク、ヘッダー・消音チャンバー他）
●車両用断熱材

●表面材 ： アルミガラスクロス（防湿材）

用 途

WV4025

WV4050

●波形連続成形品で適度の反発力があり、曲面によくな
じむため施工時の厚さが均一で、テープ貼り合わせ面
も平滑に仕上がります。

●長尺ロールから必要な周長にカットし1m幅で施工する
ため、作業時間短縮や歩留向上につながります。

●裁断屑や粉塵の発生量が少なく、作業が容易です。
●公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）の適合品です。

アルミ箔［厚さ0.02mm、JIS-H4160］とガラスクロス［厚さ0.11mm、JIS-
R3414-EP11E］を接着剤［水溶性アクリル系樹脂］で貼り合わせた製品です。

特 長

断　面

ホルムアルデヒド放散特性保温帯

大口径配管の保温・保冷

●グラスウールボードを細長く切ったものを、並べて貼
り付けた製品
●表面材 ： アルミガラスクロス（防湿材）

●公共建築工事標準仕様書（機械設備工事）の適合品です。

用 途

アルミ箔［厚さ0.02mm、JIS-H4160］とガラスクロス［厚さ0.11mm、JIS-
R3414-EP11E］を接着剤［水溶性アクリル系樹脂］で貼り合わせた製品です。

NH40050600ALGC

特 長

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 公共建築工事
標準仕様書

平均温度70℃
における熱伝導率
［W/（m・K）］

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/ケース）厚さ 幅 長さ （本） ㎡ A9504 A6301 A9521

NH40025600ALGC 40 25 1,000 6,000 1 6.0 ■
0.052以下

●
ー

36,000

NH40050600ALGC 40 50 1,000 6,000 1 6.0 ■ ● 49,500

※上記仕様以外は支店・営業所担当までお問い合わせ下さい。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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ホルムアルデヒド放散特性マイクロダクトボード

空気調和及び換気の低圧ダクト用

●1工程でダクト工事、断熱工事、吸音工事が完了し、
工期短縮が可能です。

●現場加工も出来る為、改修工事にも最適です。
●吸音性・断熱性・気密性に優れています。
●JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの
構成部材）規格品。※MDB24、MDB30のみ

●公共建築工事標準仕様書のグラスウールダクト製
ボックス適合品。

●表面材 ： （表面）アルミ箔ガラス糸補強クラフト紙
（裏面）ガラス不織布（黒）

用 途

特 長

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 重量
（kg/枚）

入数 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/㎡）

設計価格
（円/ケース）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

MDB24 64 25 1,225 2,400 5.3 8 23.5 ● NM-8569
アルミニウムはく・ガラス糸・クラフト紙張／
ガラスペーパー裏張／グラスウール保温板

4,200 98,790

MDB30 64 25 1,225 3,000 6.6 6 22.0 ● 4,200 92,610

MDB9612 96 12 1,225 2,000 3.4 13 31.8 ● 3,450 109,890

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

ホルムアルデヒド放散特性マイクロ丸ダクト

空気調和及び換気の低圧ダクト用

●1工程でダクト工事、断熱工事、吸音工事が完了し、工期短縮が可
能です。

●現場加工も出来る為、改修工事にも最適です。
●吸音性・断熱性・気密性に優れています。
●軽量で露出仕様には最適です。
●JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの構成部材）規
格品。

●グラスウール製円形ダクト（マイクロ丸ダクト）が公共建築工事
標準仕様書（平成31年版）に記載されました。

●表面材 ： （表面）アルミ箔ガラス糸補強クラフト紙
（裏面）ガラス不織布（透明）

用 途

特 長

商品番号
 寸法（mm） 重量

（kg/本）
入数
（本）

国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/m）

設計価格
（円/ケース）内径 外径

MWD100 100 150 1.5 16

NM-8569
アルミニウムはく・
ガラス糸・

クラフト紙張／
ガラスペーパー裏張／
グラスウール保温板

3,980 127,200

MWD125 125 175 1.8 16 5,350 171,200

MWD150 150 200 2.1 9 5,990 107,780

MWD175 175 225 2.4 9 6,680 120,150

MWD200 200 250 2.7 6 7,320 87,750

MWD225 225 275 3.0 6 7,930 95,100

MWD250 250 300 3.3 4 8,620 68,900

MWD275 275 325 3.6 4 9,230 73,800

MWD300 300 350 3.9 4 9,890 79,100

MWD350 350 400 4.5 4 11,200 89,600

●厚さ：25mm
●長さ：2,000mm

商品番号
 寸法（mm） 重量

（kg/本）
入数
（本）

国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/m）

設計価格
（円/ケース）内径 外径

MWD400 400 450 4.9 2

NM-8569
アルミニウムはく・
ガラス糸・

クラフト紙張／
ガラスペーパー裏張／
グラスウール保温板

14,680 58,700

MWD450 450 500 5.5 2 16,470 65,850

MWD500 500 550 6.5 2 19,800 79,200

MWD550 550 600 7.1 1 21,600 43,200

MWD600 600 650 7.7 1 22,540 45,080

MWD650 650 700 8.3 1 26,530 53,050

MWD700 700 750 10.1 1 29,200 58,400

MWD800 800 850 11.5 1 31,390 62,780

MWD900 900 950 12.9 1 39,750 79,500

MWD1000 1000 1050 14.3 1 46,200 92,400

●厚さ：25mm　　　　　　　設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
●長さ：2,000mm
※大臣認定書（MFN-1942）取得により、規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料（F☆☆☆☆）となります。
※受注生産品は、受注数量に条件がありますので詳細については支店・営業所担当までお問い合わせ下さい。

MDB（加工製作後）

MWD
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ホルムアルデヒド放散特性

ホルムアルデヒド放散特性

二面貼マイクロダクトボード

用 途

特 長

空気調和及び換気の低圧ダクト用

●吸音性・断熱性・気密性に優れています。
●ダクト内清掃が可能です。
●1工程でダクト工事、断熱工事、吸音工事が完了し、工期短縮が
可能です。

●現場加工も出来る為、改修工事にも最適です。
●通常品に比べて吸音性能は若干劣りますが、遮音性能（ダクト
内騒音→外）が向上します。

●JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの構成部材）規
格品。

●グラスウール製円形ダクト（マイクロ丸ダクト）が公共建築工事
標準仕様書（平成31年版）に記載されました。

●表面材 ： （表面）アルミ箔ガラス糸補強クラフト紙
（裏面）ポリ貼りアルミクラフト紙（ALKP）

用 途

特 長

二面貼マイクロ丸ダクト

空気調和及び換気の低圧ダクト用

●吸音性・断熱性・気密性に優れています。
●ダクト内清掃が可能です。
●1工程でダクト工事、断熱工事、吸音工事が完了し、
工期短縮が可能です。

●現場加工も出来る為、改修工事にも最適です。
●通常品に比べて吸音性能は若干劣りますが、遮音性
能（ダクト内騒音→外）が向上します。

●JIS A 4009（空気調和及び換気設備用ダクトの構
成部材）規格品。

●公共建築工事標準仕様書のグラスウールダクト製ボ
ックス適合品。
●表面材 ： （表面）アルミ箔ガラス糸補強クラフト紙

（裏面）ポリ貼りアルミクラフト紙（ALKP）

MDB30WWALKP

MWDKP

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 重量
（kg/本）

入数 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/㎡）

設計価格
（円/ケース）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

MDB30WWALKP 64 25 1,225 3,000 6.6 6 22.0 ●
NM-0749

アルミニウムはく張・ガラス繊維クロス・
クラフト紙／アルミニウムはく・

クラフト紙裏張／グラスウール保温板
5,880 129,360

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

商品番号
 寸法（mm） 重量

（kg/本）
入数
（本）

国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/m）

設計価格
（円/ケース）内径 外径 厚さ 長さ

MWD150KP 150 200 25 2,000 2.1 9
NM-0749

アルミニウムはく張・ガラス繊維クロス・
クラフト紙／アルミニウムはく・クラフト紙裏張／

グラスウール保温板

8,390 151,020

MWD200KP 200 250 25 2,000 2.7 6 10,240 122,880

MWD250KP 250 300 25 2,000 3.3 4 12,060 96,480

MWD300KP 300 350 25 2,000 3.9 4 13,850 110,800

MWD350KP 350 400 25 2,000 4.5 4 15,680 125,440

※大臣認定書（MFN-1942）取得により、規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料（F☆☆☆☆）となります。 設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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マイクロダクト専用アルミテープ

アルミ箔の厚さ ： 0.05mm
テ ー プ の 幅 ： 75mm
 ： 50mm
粘　  着  　力 ： 5.49N/cm以上
保　  持  　力 ： 1.5mm/24hrs以下  

性 能

マイクロダクトの施工には必ず専用アルミテープをご使用ください。品質保証
の為「MICRODUCT」と刻印しています。

品　　番 厚さ（μm） 幅（mm） 長さ（m/巻） 入数（巻） 設計価格（円/ケース）

MDSTP 75I（角ダクト用） 50 75 50 12 78,750

MDSTP 50I（丸ダクト用） 50 50 50 18 78,750

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

金色工具（V型工具） 銀色工具（メス型工具）

紫色工具（オス型工具） 丸工具

MWDカッター

グラスウールダクト工事業者の技術向上および社会的信用の向上を図る事を目的に平成16年に設立しました。グラスウールダクト工
業会では「グラスウール製ダクト標準施工要領書」を作成するとともに、施工技術者の技術向上のため「グラスウールダクト認定技
能士制度」を制定し、技能検定試験を実施して工事品質確保の体制作りを進めています。グラスウールダクトの工事は、ぜひとも「グ
ラスウールダクト工業会」会員にご用命下さるようお願い致します。  
詳細につきましては、グラスウールダクト工業会のホームページをご覧ください。  https://gwdia.jp/

グラスウールダクト工業会

マイクロダクト専用加工工具

品　　番 用　　途 設計価格（円）

MDSTOOL G（金色工具） V型溝切り用 41,250/個

MDSTOOL S（銀色工具） メス型スリップジョイント用 41,250/個

MDSTOOL P（紫色工具） オス型スリップジョイント用 41,250/個

MDSTOOL C（丸工具） 丸ダクトシップラップ用 8,750/個

MWD CUT （MWDカッター） 丸ダクト切断用（刃渡り800mm） 40,000/本
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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1. 	許容範囲を超える風速（角ダクトは13m/s、丸ダクト15m/s以上）、
および全圧（角ダクトは490Pa、丸ダクトは590Pa以上）では、
使用しないでください。

2. 	FD、VD以前の一次側でご使用の時は、ダンパーを全閉状態での
空調機の運転はしないでください。

  3.	 VAV等より一次側でご使用になる時は、ご相談ください。

  4. 	許容範囲を超える温度域では、使用しないでください。

  5. 	屋外での使用は避けてください。

  6. 	コンクリートに直接触れないようにしてください。

  7. 	�ダクトの吊り込み後は、ハシゴを掛けたり、上に乗ったりしないでくだ

さい。（施工後は注意ラベルを良く見える箇所に貼付けてください。）

  8. 	施工後、使用に当っては、30分程度の予備通風を行ってください。

  9. 	水濡れは厳禁です！ 濡れた場合は使用しないでください。

 使用上の注意

最も一般的な矩形直管ダクトの制作方法として多く用いられる“1枚どり”について、
製作の手順を写真により解説します。

1. ダクトボードの硝子繊維面に線引きをした後、
この線が工具の中心となるように定規を当て、
金色工具で3カ所の溝切りをします。

4. 他の一端を紫色工具でオス型にカットし
ます。

2. ダクト内寸法の4辺合計値に210mmを加算した長さ
にダクトボードを切断し40mmのフラップを作ったあと、
この部分を銀色工具でメス型にカットします。

5. アルミ箔フラップを重ねステイプルを打ち
こみます。

3. フラップと直角方向のダクトの一端を銀色
工具でメス型にカットします。

6. 専用テープで接合部をヘラを使って完全
に摩擦圧着させます。

マイクロダクトボードの加工・組立
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RR2450303

ホルムアルデヒド放散特性マグロール

ビル建築・音響施設等の断熱吸音

ロールタイプ

用 途

特 長

RR2450

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 吸音性能による区分
（吸音率の値）

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/ケース）厚さ* 幅 長さ （本） ㎡ A9504 A6301 A9521

RR10100 10 100 910 11,000 1 10.0
0.9（0.81以上）

● ● ー 13,380

RR16100 16 100 910 11,000 1 10.0 ● ●

NM-3847
フェノール樹脂混入／
グラスウールフェルト

20,750

RR2425 24 25 910 22,000 1 20.0
0.7（0.61～0.85）

● ● 16,380

RR2440 24 40 910 16,000 1 14.5 ● ● 18,130

RR2450 24 50 910 16,000 1 14.5

0.9（0.81以上）

● ● ● 23,130

RR2450303 24 50 303 16,000 3 14.4 ● ● ● 24,250

RR2450455 24 50 455 16,000 2 14.5 ● ● ● 24,250

RR24100 24 100 910 11,000 1 10.0 ● ● ● 31,630

RR3225 32 25 910 22,000 1 20.0 0.7（0.61～0.85） ● ● 21,630

RR3240 32 40 910 11,000 1 10.0 0.9（0.81以上） ● ● 17,000

RR3250 32 50 910 11,000 1 10.0
0.9（0.81以上）

● ● ● 21,630

RR3250303 32 50 303 11,000 3 9.9 ● ● ● 22,630

RR3250455 32 50 455 11,000 2 10.0 ● ● ● 22,630

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料  ● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
・ 吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

ホルムアルデヒド放散特性マグロール ライトフィット

間仕切り壁用（吸音・断熱）

●ロールタイプ
●フレームにジャストサイズ
●高性能16Kで軽量なため、現場での取扱が容易
●密度24K品と同等の吸音性・断熱性
●細繊維化でチクチク感を低減

用 途

特 長

商品番号 スタッド 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/ケース）厚さ* 幅 長さ （本） ㎡ A9504 A6301 A9521

RH1650A265 角型 16 50 265 11,000 4 11.7 ● NM-3847
フェノール樹脂混入／
グラスウールフェルト

12,750

RH1650A303 C型 16 50 303 16,000 3 14.5 ● ● 15,880

RH1650A455 C型 16 50 455 16,000 2 14.6 ● ● 15,880

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A6301 吸音材料  ● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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ホルムアルデヒド放散特性マグボード

ビル建築・音響施設等の断熱吸音

ボードタイプ 
用 途

特 長

BS3250

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 吸音性能による区分
（吸音率の値）

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

BS3225 32 25 605 910 20 11.0
0.7（0.61～0.85）

● ●

NM-8605
グラスウール保温板

600

BL3225 32 25 910 1,820 10 16.5 ● ● 1,790

BM3225 32 25 1,000 2,000 10 20.0 ● ● 2,150

BS3240 32 40 605 910 13 7.1
0.7（0.61～0.85）

● ● 930

BL3240 32 40 910 1,820 6 9.9 ● ● 2,750

BS3250 32 50 605 910 10 5.5
0.9（0.81以上）

● ● 1,150

BL3250 32 50 910 1,820 5 8.2 ● ● 3,450

BM3250 32 50 1,000 2,000 5 10.0 ● ● 4,170

BL32100 32 100 910 1,820 2 3.3 0.9（0.81以上） ● ● 6,930

BS4025 40 25 605 910 20 11.0
0.7（0.61～0.85）

● ● 740

BL4025 40 25 910 1,820 10 16.5 ● ● 2,230

BM4025 40 25 1,000 2,000 10 20.0 ● ● 2,650

BS4050 40 50 605 910 10 5.5
0.9（0.81以上）

● ● 1,450

BL4050 40 50 910 1,820 5 8.2 ● ● 4,320

BM4050 40 50 1,000 2,000 5 10.0 ● ● 5,140

BL4825 48 25 910 1,820 10 16.5 0.7（0.61～0.85） ● ● 2,650

BL4850 48 50 910 1,820 5 8.2 0.9（0.81以上） ● ● 5,550

BL6425 64 25 910 1,820 10 16.5 0.7（0.61～0.85） ● ● 3,900

BL6450 64 50 910 1,820 5 8.2 0.9（0.81以上） ● ● 7,800

BL8025 80 25 910 1,820 8 13.2 0.7（0.61～0.85） ● ● 4,880

BL9612 96 12 910 1,820 15 24.8 0.5（0.41～0.65） ● ● 2,840

BL9625 96 25 910 1,820 8 13.2 0.7（0.61～0.85） ● ● 5,850

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
・ 吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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ホルムアルデヒド放散特性マグボード（ガラスクロス貼り）

機械室等の吸音内装用及び吸音断熱簡易内装仕上げ

●ボードタイプ
●表面材 ： ガラスクロスで額縁貼りした製品

用 途

特 長

BL3250GC3

ガラスクロス

GC3
厚手白 額貼り

ガラスクロス

GC1
厚手白 平貼り

厚手ガラスクロス黒額貼り
GCB3

厚手ガラスクロスグレー貼り 
GCG3

厚手ガラスクロス白額貼り
GC3

薄手ガラスクロス白額貼り
GU3

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 吸音性能による区分
（吸音率の値）

ガラスクロス種類 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ 薄手（EP12D） 厚手（EP18A） A9504 A6301 A9521

BS3225GC3 32 25 605 910 20 11.0
0.7（0.61～0.85）

■ ● ●

白色：NM-8606
アルミニウムはく張／
グラスウール保温板

2,200

BL3225GC3 32 25 910 1,820 10 16.5 ■ ● ● 6,340

BS3250GC3 32 50 605 910 10 5.5
0.9（0.81以上）

■ ● ● 2,990

BL3250GC3 32 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● ● 7,930

BS4025GC3 40 25 605 910 20 11.0
0.7（0.61～0.85）

■ ● ● 2,330

BL4025GC3 40 25 910 1,820 10 16.5 ■ ● ● 7,050

BS4050GC3 40 50 605 910 10 5.5
0.9（0.81以上）

■ ● ● 3,270

BL4050GC3 40 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● ● 9,440

■ 厚手ガラスクロス額貼り（白）

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 吸音性能による区分
（吸音率の値）

ガラスクロス種類 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ 薄手（EP12D） 厚手（EP18A） A9504 A6301 A9521

BS3225GU3 32 25 605 910 20 11.0
0.7（0.61～0.85）

■ ● ●
白色：NM-8606

アルミニウムはく張／
グラスウール保温板

1,750

BL3225GU3 32 25 910 1,820 10 16.5 ■ ● ● 5,050

BS3250GU3 32 50 605 910 10 5.5
0.9（0.81以上）

■ ● ● 2,430

BL3250GU3 32 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● ● 7,000

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※ガラスクロスはJIS R3414に規定するガラスクロスを使用しています。
※ガラスクロスの色調はロットにより若干異なる場合があります。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。

■ 薄手ガラスクロス額貼り（白）

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
・ 吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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■ 厚手ガラスクロス額貼り（黒）

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 吸音性能による区分
（吸音率の値）

ガラスクロス種類 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ 薄手（EP12D） 厚手（EP18A） A9504 A6301 A9521

BS3225GCB3 32 25 605 910 20 11.0
0.7（0.61～0.85）

■ ● ●
着色：NM-8610
化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
保温板

3,290

BL3225GCB3 32 25 910 1,820 10 16.5 ■ ● ● 9,500

BS3250GCB3 32 50 605 910 10 5.5
0.9（0.81以上）

■ ● ● 4,490

BL3250GCB3 32 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● ● 11,890

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 吸音性能による区分
（吸音率の値）

ガラスクロス種類 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ 薄手（EP12D） 厚手（EP18A） A9504 A6301 A9521

BS3225GCG3 32 25 605 910 20 11.0
0.7（0.61～0.85）

■ ● ●
着色：NM-8610
化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
保温板

3,290

BL3225GCG3 32 25 910 1,820 10 16.5 ■ ● ● 9,500

BS3250GCG3 32 50 605 910 10 5.5
0.9（0.81以上）

■ ● ● 4,490

BL3250GCG3 32 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● ● 11,890

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※ガラスクロスはJIS R3414に規定するガラスクロスを使用しています。
※ガラスクロスの色調はロットにより若干異なる場合があります。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。

■ 厚手ガラスクロス額貼り（グレー）

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
・ 吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 吸音性能による区分
（吸音率の値）

ガラスクロス種類 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ 薄手（EP12D） 厚手（EP18A） A9504 A6301 A9521

BS3225GUB3 32 25 605 910 20 11.0
0.7（0.61～0.85）

■ ● ●
着色：NM-8610
化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
保温板

2,620

BL3225GUB3 32 25 910 1,820 10 16.5 ■ ● ● 7,570

BS3250GUB3 32 50 605 910 10 5.5
0.9（0.81以上）

■ ● ● 3,630

BL3250GUB3 32 50 910 1,820 5 8.2 ■ ● ● 10,490

■ 薄手ガラスクロス額貼り（黒）
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断熱ファスナー

マグボード（ガラスクロス貼り）

吸音材目地部詳細 入隅詳細

ガラスクロス巻込

マグボード
（ガラスクロス貼り）

出隅詳細

（例）910×1,820板の場合

壁面 天井面

目地ガラスクロス巻込

25
.5
0

マグボード（ガラスクロス貼り）

マグボード
（ガラスクロス貼り）

クロスを残し厚さ分の
グラスウールを切断する。

スピンドルピン・ボタンワッシャー

マグボード（ガラスクロス貼り）

※使用箇所及び振動、風圧の強い所はピンの数を多く使用してください。

100 100 100 100 100 100

40
5

40
5

40
5

40
5

10
0
10
0

1,
82
0

10
0
10
0

355355355355
910

（例）910×1,820板の場合
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15
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30
5

30
5
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（例）605×910板の場合

605

■ 直貼りタイプ
　　●スピンドルピンの割り付け例（壁・天井）

　　●断熱ファスナーの取り付け例
1,
82
0

910

ファスナー

50～150mm

50
～
15
0m
m

1,
82
0

910

ファスナー

50～150mm

50
～
15
0m
m

（例）910×1,820板の場合

Point　吸音処理施工図　※施工図は一例です。ご参考にして下さい。

※ スピンドルピン、ボタンワッシャー、断熱ファスナー等の専用ピンに関しては、専門店にご相談ください。
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HV2450AMJ

ホルムアルデヒド放散特性MJマット

ビル及び工場等の天井敷込、間仕切充填用

●バットタイプの製品です。
●グラスウール全面をポリエチレンフィルムで
パックしました。

用 途

特 長

HV2450AMJ

ホルムアルデヒド放散特性マグパック
工場等の折板屋根の敷き込み

●グラスウールをポリフィルム（１０ミクロン）で包み込んだ製品

用 途

特 長

P4R1010

穴あきカラーポリエチレンフィルム
（10ミクロン）

防湿ポリエチレンフィルム（20ミクロン）

商品番号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率  寸法（mm） 入数 相当
坪数

吸音性能による区分
（吸音率の値）

規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/ケース）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

HV1610AMJ 16 0.045 λ45 100 435 1,370 22 13.1 4.0

0.9（0.81以上）

● ●
NM-4338

両面ポリエチレン系
樹脂フィルム張／

グラスウールフェルト

25,000

HV1610LMJ 16 0.045 λ45 100 435 2,740 11 13.1 4.0 ● ● 25,000

HV2450AMJ 24 0.038 λ38 50 435 1,370 27 16.0 5.0 ● ● 25,650

HV2410AMJ 24 0.038 λ38 100 435 1,370 13 7.7 2.4 ● ● 22,520

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※製品記号はJIS A9521による表示です。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。

● JIS A6301 吸音材料　● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
・吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

商品番号 密度
（kg/㎥）

熱伝導率  寸法（mm） 入数
対応規格 設計価格

（円/ケース）［W/（m・K）］ 記号 厚さ* 幅 長さ （本） ㎡

P4R1010 10 0.050 λ50 100 910 11,000 1 10.0 ● 15,500

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。
※熱伝導率［W/（m・K）］は、平均温度23±1℃の値となります。

● JIS A9521 建築用断熱材（F☆☆☆☆）
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

※住宅用途に関する情報はP34をご参照ください。
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商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 吸音性能による区分
（吸音率の値）

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

BF3225 32 25 980 2,000 10 19.6
0.7（0.61～0.85）

● ●

NM-8605
グラスウール保温板
※BF3225,BF3250は

該当しません。

4,930

BF3225BSCUT 32 25 605 910 20 11.0 ● ● 1,740

BF3225BLCUT 32 25 910 1,820 10 16.5 ● ● 5,220

BF3250 32 50 980 2,000 5 9.8
0.9（0.81以上）

● ● 9,790

BF3250BSCUT 32 50 605 910 10 5.5 ● ● 3,440

BF3250BLCUT 32 50 910 1,820 5 8.2 ● ● 10,350

ホルムアルデヒド放散特性撥水ボード
防音パネル等の充填材

●吸水量が非常に少なく、撥水性に優れています。
●ガラス繊維を形成する結合剤に撥水剤を添加してあり
ますので、グラスウールの表面だけでなく内部にも同様
の撥水性能があります。

用 途

特 長

BF3225

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 吸音性能による区分
（吸音率の値）

JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

BF3225BSFGU3 32 25 605 910 20 11.0
0.7（0.61～0.85）

● ●
NM-8606

アルミニウムはく張／
グラスウール保温板

6,090

BF3225BLFGU3 32 25 910 1,820 10 16.5 ● ● 18,250

BF3250BSFGU3 32 50 605 910 10 5.5
0.9（0.81以上）

● ● 8,600

BF3250BLFGU3 32 50 910 1,820 5 8.2 ● ● 25,880

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※撥水ガラスクロスを貼った製品についてもご相談に応じます、
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
・ 吸音率データは130、131ページをご覧下さい。

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

撥水ガラスクロス貼り
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ホルムアルデヒド放散特性イアルマグストーン

従来の天井イメージを一新した
斬新な空間演出を可能とした天井板です。
イアルマグストーンはオフィス、店舗、工場、体育館などは勿論、特に
大空間の建築物を機能的に演出する新しいグラスウール天井板です。
表面にペイント仕上げを施したガラス不織布貼りの天井板で、自然な
表面仕上げ天井面を創りだします。
また、軽量で柔軟性がある為に、万が一落下しても人体に与える影響を
低減し、人命保護に役立ちます。
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0.00
125 250 500 1,000 2,000 4,000

中央周波数（Hz）
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響
室
法
吸
音
率

■密度64kg／m3厚さ25mm
背後空気層300mm
N.R.C＝0.88

表面仕上げ材の色種類
（注：写真のため現物の色と違うこともあります。）

ホワイト

マグストーン（ホワイト）

 表面仕上げ
実寸法（標準モジュール）mm 密度

（kg/㎥）
厚さ*
（mm）

入数 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）仕様 色 （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

ETC6425GPMSN12L
ペイント仕上げ
ガラス不織布
平貼り

ホワイト

592×1,192（   600×1,200）

64 25

16 11.5 ● ●

NM-8610
化粧グラスウール保温板

2,830

ETC6425GPMSN09L 892×   892（   900×   900） 10 8.1 ● ● 3,030

ETC6425GPMSN18L 892×1,792（   900×1,800） 10 16.2 ● ● 5,700

ETC6425GPMSN15L 992×1,492（1,000×1,500） 10 15.0 ● ● 5,280

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※表面仕上げ材の色調は、ロットにより若干異なる場合があります。
※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。
※表面化粧を施したグラスウールは、照明や採光等によって表面材のシワや凹凸が目立つことがありますので、ご了承ください。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。
※ETC6425GPMSN12Lのご注文は53ケース以上から承ります。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

イアルマグストーンを用いた天井工法について詳しくは
https://www.isover.co.jp/industry/ceiling

検索グラスウール天井板工法
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ホルムアルデヒド放散特性イアルマグフォーン ● F-GP（化粧ガラス不織布）
● F-PV（不透明塩化ビニール）

＜注 意＞
表面仕上げ材の不透明塩化ビニールは、高温に長時間さらされますと柄が変化
することがあります。直射日光の当たる場所での施工や保管・管理は避けてください。
（50℃以下でのご使用をお願いいたします。）

 表面仕上げ
実寸法（標準モジュール）mm 密度

（kg/㎥）
厚さ*
（mm）

入数 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）仕様 色 （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

ETC6425GP***18L 化粧ガラス不織布
平貼り 色種類

参照

892×1,792（   900×1,800）

64 25
10

16.2
● ●

NM-8610
化粧グラスウール保温板

6,340

ETC6425GP***15L 992×1,492（1,000×1,500） 15.0 5,850

ETC6425PV***18L 不透明塩化ビニール
平貼り

892×1,792（   900×1,800）
10

16.2
● ●

6,970

ETC6425PV***15L 992×1,492（1,000×1,500） 15.0 6,440

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※表面仕上げ材の色調は、ロットにより若干異なる場合があります。
※「***」にはカラーコードが入ります。
※表記以外の規格につきましては支店・営業所担当までお問い合わせ下さい。
※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。
※表面化粧を施したグラスウールは、照明や採光等によって表面材のシワや凹凸が目立つことがありますので、ご了承ください。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

●F-GP
経済性に優れ、
大空間の建物を機能的に演出する天井板です。

オフィス・店舗・工場・体育館など、特に大空間の建物において、より経済性・施工
性およびフレキシビリティを兼ね備えたグラスウール天井板です。大判サイズの
天井板と組み合わせることにより、スッキリとした外観に仕上がります。また、軽量
で柔軟性がある為に、万が一落下しても人体に与える影響を低減し、人命保護
に役立ちます。

（不透明塩化ビニール）F-PV

学校・事務所・スタジオ・店舗・体育館など、吸音性・不燃性が必要な用途にご利
用頂いております。意匠性とコストパフォーマンスに優れた天井板です。

（化粧ガラス不織布）F-GP

中央周波数（Hz）

残
響
室
法
吸
音
率

不透明塩化ビニールF-PV
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化粧ガラス不織布

■密度64kg/m3     厚さ25mm
　背後空気層300mm
　N.R.C＝0.84

F-GP

●F-PV

　　　〈不透明塩化ビニール〉ホワイト：WHO
＊グレー：GYOのご用意もあります。

F-PV

F-GP F-PV
I V O：アイボリー
BEG：ベージュ
LGY：ライトグレー
GRY：グレー

WHO：ホワイト
GYO：グレー

カラーコード

アイボリー : IVO ベージュ : BEG ライトグレー : LGY グレー : GRY

〈化粧ガラス不織布〉F-GP

※表面仕上げ材は写真のため、現物の色と異なることがあります。
収まりポイントについて詳しくは
https://www.isover.co.jp/products/eal_fone

検索イアルマグフォーン
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表面仕上げ材の色種類
（注：写真のため現物の色と違うこともあります。）

イアルスーパーライトはオフィス、店舗、工場、体育館などの建築物を
機能的に演出する新しいグラスウール天井板です。表面にペイント仕
上げを施したガラスクロス貼りの天井板で、自然な表面仕上げ天井面
を創り出します。
また、軽量で柔軟性があり、万が一落下しても人体に与える影響を低
減します。

野縁受け　C38チャンネル

シングル野縁

ダブル野縁ダブル野縁

塩ビグラスウールジョイナー

3/8吊りボルト ・ 3/8ナット

Sクリップ Wクリップ

ハンガー

3／8吊りボルト ・ 3／8ナットハンガー

シングル・ダブル野縁

塩ビグラスウールジョイナー

塩ビグラスウールジョイナー

野縁受け C38チャンネル

ダブル野縁シングル野縁

ハンガー 3／8吊りボルト ・ 3／8ナット

野縁受け
C38チャンネル

12

12

設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

 表面仕上げ
実寸法（標準モジュール）mm 密度

（kg/㎥）
厚さ*
（mm）

入数 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）仕様 色 （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

ETC6412 GCMSN905
ペイント仕上げ
ガラスクロス
平貼り

ホワイト
905×905

（910×910）
64 12 16 13.2 ー ー ー

不燃材料
（認定番号：NM-4848）
ホルムアルデヒド
発散建築材料

（認定番号：MFN-3476）

4,950

※「*」はJIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※表面仕上げ材の色調は、ロットにより若干異なる場合があります。
※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。
※表面化粧を施したグラスウールは、照明や採光等によって表面材のシワや凹凸が目立つことがありますので、ご了承ください。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。

ホルムアルデヒド放散特性

ホワイトマグストーンガラスクロスタイプ

イアルスーパーライト（マグストーンガラスクロスタイプ）（イガラスクロスタイプ））

在来天井下地に超軽量な天井板を専用塩ビジョイナーで施工します。
在来天井の天井板を超軽量なグラスウール天井板へ切り替えて、天井の安全・安心化を図れます。
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※一般的なあなあきせっこうボードt9.5mmのデータではありません。
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グラスウール 密度64kg/m3 厚さ12mm 背後空気層300mm N.R.C＝0.68
岩綿吸音板 厚さ12mm 背後空気層300mm N.R.C＝0.45(文献値)
吸音あなあきせっこうボード 厚さ9mm 背後空気層300mm N.R.C＝0.30(文献値)

20 20867

907

SLクロスジョイナーの寸法

25

10

13

3

SLエッジジョイナー断面

12.5

38

17

14.7

SLメインジョイナー
SLクロスジョイナー

の断面

専用塩ビジョイナー

品名 長さ（mm） 商品番号 入数 設計価格

SLメインジョイナー 1820 EMJ12WHL 1820 10 1,490円／本

SLクロスジョイナー 907 EXJWHL 910 20 1,380円／本

SLエッジジョイナー 1820 EMBJWHL 1820 30 850円／本
設計価格につきましては、税抜き価格となります。

Point　天井板の荷重と落下時の危険性を天井落下試験で確認

グラスウール天井板は、天井落下時に人体への衝撃が小さいこ
とが明らかになりました。
天井落下時の危険性は、天井板の荷重が大きいほど増大します。
米国のAIS（略式傷害尺度）によると、頭蓋骨への骨折など医療
が必要かどうかの判断は1：軽傷と2：中等傷の間にあり、成人女
性の場合、衝撃荷重が2000Nを超えるとリスクが高くなる関係に
あります。
右側のグラフにある2000Nのラインより上の範囲では危険性が
高く、下になるほど安全性が高くなります。

落下試験に用いた天井材

引用：日本建築学会大会学術梗概集からデータを抽出して表示
 「人体耐性指標を用いた天井材の安全性評価に関する基礎的研究」

AIS ： 傷害度 頭部

AIS
（略式傷害尺度）

6 ： 即死

5 ： 瀕死

4 ： 重篤

3 ： 重症

2 ： 中等傷

1 ： 軽傷

0 ： 無傷

実質的に救命し得ない状況

24時間を超える意識喪失、100cc以上の頭蓋内血腫

6～24時間の意識喪失、開放骨折

1～6時間の意識喪失、陥没骨折

1時間未満の意識喪失、線状骨折

頭痛またはめまい感

材質 サイズ
(mm)

質量
(kg) 実験内容

グラスウール※ 990×990×25.0 1.2 1～6m、1m毎、3回ずつ
せっこうボード 910×910×9.5 8.6 2～16m、2m毎、3回ずつ(ただし、2,4mは4回ずつ)ロックウール吸音板 300×600×12.0
ケイ酸カルシウム板 910×910×8.0 9.5 2～20m、2m毎、3回ずつロックウール吸音板 300×600×12.0

※グラスウール密度は48K
サイズは、天井落下が施工時の寸法で落下することが多いので再現しました。 

引用：日本建築学会大会学術梗概集からデータを抽出して表示
「人体耐性指標を用いた天井材の安全性評価に関する基礎的研究」

※10Mまでのデータを掲載

7000

最大衝撃荷重(N)

天井板落下高さ(m)

6000

5000

4000

3000

2000N

1000

100 2 4 6 8
0

せっこうボード
＋ロックウール吸音板
せっこうボード
＋ロックウール吸音板

グラスウール天井板

ケイ酸カルシウム板＋ロックウール吸音板

●イアルスーパーライト ●イアルスーパーライト工法基本部材

イアルスーパーライトについて詳しくは
https://www.isover.co.jp/industry/ceiling

検索イアルスーパーライト工法
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グラスウールボード直張り天井工法 イージーセーフ工法

設計時に必要な複雑な計算や施工時の手間を減らし、工期とコストを抑えます
●イージーセーフ工法は構造材に直接取り付けるため、「吊り天井」ではありません。

万が一の落下時にも被害を最小減に抑えることができます
●イージーセーフ工法に使用されるグラスウール天井板、マグストーンは1㎡あたり約1.6kgと非常に軽量です。
●取付け部材も丈夫で軽量な塩化ビニール製です。

施工例 ： 学校体育館

特定天井の要件から除外

約1.6kg/㎡の軽量な天井板を使用

塩ビグラスウールジョイナーホワイト

④ ③ ② ①

母屋受け

（X方向）

（Y方向）

母屋：Cチャンネル
Lアングルピース

母屋受け（塩ビジョイナー取付下地）

塩ビグラスウールジョイナーホワイト

母屋：Cチャンネル

④

③

②

①

塩ビグラスウールジョイナーホワイト

塩ビグラスウールジョイナーホワイト

Lアングルピース：90×90×3.2
母屋受け（塩ビジョイナー取付下地）：
C75×45×15×1.6

母屋：Cチャンネル

X Y

天井改修時の納まり例（平天井用）

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

イージーセーフ工法推奨仕様（イアルマグストーン）

 表面仕上げ
実寸法（標準モジュール）mm 密度

（kg/㎥）
厚さ*

（mm）

入数 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）仕様 色 （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

ETC6425GPMSN18L
ペイント仕上げ
ガラス不織布
平貼り

ホワイト 892×1,792（900×1,800） 64 25 10 16.2 ● ● NM-8610
化粧グラスウール保温板 5,700

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※表面仕上げ材の色調は、ロットにより若干異なる場合があります。
※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。
※表面化粧を施したグラスウールは、照明や採光等によって表面材のシワや凹凸が目立つことがありますので、ご了承ください。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。

施工ビデオ及び施工マニュアルについては
https://www.isover.co.jp/industry/ceiling

検索イージーセーフ工法
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ホルムアルデヒド放散特性イアルマグウォール（壁材）

今までの概念を超えた、
機能性と温かさと優雅さを兼ね備えた壁材です。
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■密度96kg/m3     厚さ25mm
　背後空気層0mm
　N.R.C＝0.78
■密度96kg/m3     厚さ25mm
　背後空気層25mm
　N.R.C＝0.88
■密度96kg/m3     厚さ25mm
　背後空気層50mm
　N.R.C＝0.93

化粧ガラスクロスの組み合わせにより、今までの冷たい壁のイメージを
一新した壁材です。用途は会議室・応接室・重役室に限らず、多目
的ホール・音響ルーム・ホテル宴会場・フィットネスクラブなど、機能性
と温かさと優雅さを求める空間を演出するには最適な壁材といえます。

【商品形状】

本実タイプ 額貼タイプ

表面材表面材

製品形状

※短辺2辺は平貼り、長辺2辺は額貼り
　タイプとなります。

●接着剤を使う場合には、酢酸ビニル樹脂系、シリコン系のものをご使用下さい。
　粘度の低い溶剤系のものを使用すると、シミ出し等が発生する可能性があります。

〈ガラスクロスHG-42〉

ベージュ : BEG ダークベージュ : DBE ライトブラウン : LBR ライトグレー : LGY ブラック : BLKダークグレー : DGYオフホワイト: OWH

表面仕上げ材の色種類 （注：写真のため現物の色と違うこともあります。）

スタジオ
イアルマグウォール　ガラスクロスHG-42　ベージュ

スタジオ
イアルマグウォール　900×2500mm　モジュール  本実タイプ
HG-42  ライトグレー

※短辺は平貼りタイプとなります。

 表面仕上げ
実寸法（標準モジュール）mm 密度

（kg/㎥）
厚さ*
（mm）

入数 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）仕様 色 （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

EKP9625H1***25L

化粧ガラスクロス
HG-42

色種類
参照

長辺
本実

910×2,500（900×2,500）

96 25

4 9.0 ● ●

NM-8610
化粧グラスウール保温板

35,130

EKP9625H1***30L 910×3,000（900×3,000） 4 10.8 ● ● 41,500

EKP9625TG***25L 長辺
額貼

910×2,500（910×2,500） 4 9.1 ● ● 33,630

EKP9625TG***30L 910×3,000（910×3,000） 4 10.9 ● ● 40,000

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。
※表面仕上げ材の色調は、ロットにより若干異なる場合があります。
※「***」にはカラーコードが入ります。
※入数（㎡）は標準モジュール寸法で算出しています。
※入数単位以外でのご注文も承ります。
※受注生産品の納期等は、支店・営業所担当までお問い合わせください。

● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

カラーコード
OWH：オフホワイト	 　LGY：ライトグレー
BEG：ベージュ	 　DGY：ダークグレー
DBE：ダークベージュ	　BLK：ブラック
LBR：ライトブラウン
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イアルマグウォールの施工方法は下地
が各種ボード、モルタルの場合は接着
剤と見切縁を使用して貼り付けます。
接着剤を右図のように格子状に塗布し
ます。特にボードの周辺部及び継目部
分は注意深く塗布してください。

下地への接着剤塗布方法

壁面

接着剤

突き合わせ部分

出隅部分の取合い 天井・床との取合い

同一表面仕上げも可能です。

38 38

2525

（クリーム色）

イアルマグウォール
本実付き合わせ

Zジョイナー

下地ボード 接着剤張り

塩ビ出隅コーナー GW-38
（L＝3000）

Zジョイナーを使用した施工例

塩ビ出隅コーナー GW-38
（L＝3000）

表面材
ガラスクロス

柱

天井見切縁（別途）

イアルマグウォール

下地（各種ボードまたは、
モルタル金ごて仕上げ）

接着剤貼り

ソフト巾木

捨て巾木

※同一表面仕上げ施工例

●接着剤を使う場合には、酢酸ビニル樹脂系、シリコン系のものをご使用下さい。
　粘度の低い溶剤系のものを使用すると、シミ出し等が発生する可能性があります。

●イアルマグウォール（壁材）施工方法及び納まり参考図

Point　イアルマグウォール施工例

収まりポイントについては
https://www.isover.co.jp/products/eal_wall

検索イアルマグウォール
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●イアルマグストーン
●イアルマグフォーン（F-GP）、（F-PV）イアルボード基本部材（天井用）

…受注生産品 …メーカー直送品

Tハンガー／TLジョイナー

EABTHNGC EABTLJ

・Tハンガー ・TLジョイナー

廻り縁（Lバー）

EABLB3200

（ホワイト）

30

2.
7

15

2.
2

2

2.5

0.5
20

2.2

メインTバー

EABMT3600（L＝3,600） EABMT3000（L＝3,000）

（ホワイト）

25

41
.2
40

10
.6

1.
2

7.3

クロスTバー

EABCT900（L＝900）
EABCT600（L＝600）　
EABCT1000（L＝1,000）

（ホワイト）

25

41
.2
40

10
.6

1.
2

7.3

塩ビグラスウールコーナー ホワイト

1.
2

25

20

34

EABGWC25KWH

天井板押え金具

EABTOSK

75 89.5

40.85

7.8
40.85

17.
5

※クリーム色もあります。

塩ビグラスウールコーナー ホワイト カバー、ベース

①GWコーナーカバー25 EABGWCC25WH
②GWコーナーベース25 EABGWCB25WH

18

25

25
18
.5

1.
2

②

①

塩ビグラスウールジョイナー ホワイト

※クリーム色もあります。

①GWジョイナーカバー25　EABGWJC25WH
②GWジョイナーベース25　EABGWJB25WH

25

40

25
18
.5 ②

1.
2

①

直
直 直 直 直

イアルボード基本部材（壁用）

※同一表面仕上げも可能です。 （7,930円/st）

38 38

2525

塩ビ出隅コーナー GW-38

EABGW38CM

（クリーム色）

11 13

10

8
1

10

910

Zジョイナー

EABZJ100

塩ビグラスウールコーナー25

※同一表面仕上げも可能です。 （4,280円/st）

1.
2

25

20

34

EABGWC25KCM

（クリーム色）

※同一表面仕上げも可能です。 （4,450円/st）

塩ビグラスウールコーナーカバー25セット

EABGWCC25CM

（クリーム色）

18

25

25
18
.5

1.
2

※同一表面仕上げも可能です。 （4,630円/st）

塩ビグラスウールジョイナー25セット

EABGWJC25CM

（クリーム色）

25

40

25
18
.5

1.
2

●イアルマグウォール

●「イアルボード」は、天井板のイアルマグストーン、イアルマグフォーン
（F-GP）、（F-PV）、壁材のイアルマグウォールの総称です。

設計価格は右ページをご参照ください。

■廻り縁Ｌバー

■廻り縁Ｉジョイナー（Ｌバー用）

■ＴＴクロスジョイナー

■チャンネルクリップ

■廻り縁Ｌジョイナー（Ｌバー用）

■直ジョイナー

■Ｔハンガー

■廻り縁ＴＬジョイナー（Ｌバー用）

品番：ＥＡＢＬ３２００

品番：ＥＡＢＬＢＩＪＳ 品番：ＥＡＢＬＢＬＪＳ

入隅用・出隅用併用 左用

右用

L=3,200　20本入

品番：ＥＡＢＴＴＪ

品番：ＥＡＢＣＣ 品番：ＥＡＢＴＨ

品番：ＥＡＢＴＤＪ

品番：ＥＡＢＴＬＪＬ

品番：ＥＡＢＴＬＪＲ

〔３〕 クロス工法用部材

5

■廻り縁Ｌバー

■廻り縁Ｉジョイナー（Ｌバー用）

■ＴＴクロスジョイナー

■チャンネルクリップ

■廻り縁Ｌジョイナー（Ｌバー用）

■直ジョイナー

■Ｔハンガー

■廻り縁ＴＬジョイナー（Ｌバー用）

品番：ＥＡＢＬ３２００

品番：ＥＡＢＬＢＩＪＳ 品番：ＥＡＢＬＢＬＪＳ

入隅用・出隅用併用 左用

右用

L=3,200　20本入

品番：ＥＡＢＴＴＪ

品番：ＥＡＢＣＣ 品番：ＥＡＢＴＨ

品番：ＥＡＢＴＤＪ

品番：ＥＡＢＴＬＪＬ

品番：ＥＡＢＴＬＪＲ

〔３〕 クロス工法用部材

5
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①絶対に素手で触れないようにしてく
ださい。新しい軍手を使用し、汚れたら
こまめにお取り替え下さい。

②持ち運ぶ時は、必ず立てて持ってくだ
さい。水平にすると、製品が折れる
おそれがあります。

③重ねる時は表被材同士、グラスウール
同士を合わせるようにしてください。

⑥表被材を汚した場合、表面をこすらな
いで下さい。埃や粉塵は粘着テープ
で軽く叩いて除去して下さい。手垢
は、布切れにガラス用中性洗剤を少
量浸して軽く叩くようにして払拭して
下さい。こすると、余計に繊維の中に
汚れが入り込み、色落ちしたり、折り
目が歪んだりするおそれがあります。

⑦決められた用途以外に利用する
時は、弊社にご相談下さい。

④施工の時は、製品裏面の矢印方向を
同じ向きにして下さい。

⑤直射日光に当てたり、投光器などの熱源を近づけないでください。また、高温多湿での
積み置きは避けてください。水濡れは厳禁です。グラスウールや表被材、接着剤が劣
化するおそれがあります。

イアルボード 製品取扱い注意事項

＜天井用部材＞      

品　名 色　調 長さ（mm） 品番 入数 設計単価

メインTバー（L＝3600） ホワイト 3,600 EABMT3600 25本 3,800円／本

メインTバー（L＝3000） ホワイト 3,000 EABMT3000 25本 3,070円／本

クロスTバー（L＝1000） ホワイト 1,000 EABCT1000 50本 1,300円／本

クロスTバー（L＝900） ホワイト 900 EABCT 900 50本 1,150円／本

クロスTバー（L＝600） ホワイト 600 EABCT 600 75本 1,000円／本

廻り縁（Lバー） ホワイト 3,200 EABLB3200 20本 1,900円／本

Tハンガー － － EABTHNGC 200個 330円／個

TLジョイナー － － EABTLJ 500個 350円／個

天井板押え金具 － － EABTOSK 200個 180円／個

塩ビグラスウールコーナーカバー25ホワイト ホワイト 2,730 EABGWCC25WH
50セット 2,230円／セット

塩ビグラスウールコーナーベース25ホワイト ホワイト 2,730 EABGWCB25WH

塩ビグラスウールジョイナーカバー25ホワイト ホワイト 2,730 EABGWJC25WH
50セット 2,470円／セット

塩ビグラスウールジョイナーベース25ホワイト ホワイト 2,730 EABGWJB25WH

塩ビグラスウールコーナー ホワイト ホワイト 2,730 EABGWC25KWH 25本 1,350円／本

＜壁用部材＞      
品　名 色　調 長さ（mm） 品番 入数 設計単価

塩ビグラスウールコーナーカバー25セット クリーム 2,730 EABGWCC25CM 50セット 2,230円／セット

塩ビグラスウールジョイナー25セット クリーム 2,730 EABGWJC25CM 50セット 2,470円／セット

塩ビグラスウールコーナー25セット クリーム 2,730 EABGWC25KCM 25本 1,350円／本

塩ビ出隅コーナーGW-38 クリーム 3,000 EABGW38CM 30セット 7,200円／セット

Zジョイナー － 100 EABZJ100 300本 230円／本

設計価格につきましては、税抜き価格となります。

■イアルボード基本部材一覧表

・・・受注生産品受 ・・・メーカー直送品直

受

受

受

受

受

受

受

受

直

直

直

直

直

直

直

直

●イアルマグストーン
●イアルマグフォーン（F-GP）、（F-PV）

●イアルマグウォール
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＜基本部材＞
 グラスウールボード：密度64kg/㎥、96kg/㎥ ホルムアルデヒド放散特性

音響施設（映画館、音響ルーム、スタジオ）等の吸音

●ガラスクロスは不燃材料であるグラスウールと組み合わせ
ることで、不燃材料の認定を取得しています。（NM-2131）
●施工時に接着剤を使わないため、環境に優しい工法です。
●ガラスクロスは10色から選択可能で、複数色での組み
合わせ施工もできます。
●表面材の部分張り替えが可能です。
●長辺方向において、目地無しにすることや、縦・横・斜め
張りが可能です。
●施工面積によって割付幅を変えることができます。
●日常発生する125～4,000Hzの騒音を吸収して室内の
残響時間を短くし、音響性能を高めます。

用 途

特 長

サウンドイージー工法

現場で表面材を張る、機能性や意匠性を追求した、
不燃・吸音・化粧壁工法です。
シネマコンプレックス、コンベンションホールの設計等では表面材の
長辺方向に出来るだけ目地を見せない工法が求められています。この
要求に応えるべく特殊な部材を使用して現場で表面化粧材を張る
機能性や意匠性を追求した、不燃・吸音・化粧壁工法です。

■密度96Kg/㎥厚さ25mm
　 背後空気層0mm
■密度64Kg/㎥厚さ25mm
　 背後空気層0mm
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中心周波数（Hz）
【製品構成】
●専用部材 ： 塩ビメインジョイナ－、コーナージョイナ－
●吸 音 材 ： グラスウールボード密度64kg/㎥、密度96kg/㎥
●表面化粧材 ： 不燃ガラスクロス
※当商品は受注生産にて承っております。

商品番号 密度
（kg/㎥）

 寸法（mm） 入数 JIS規格 国土交通大臣認定
不燃材料

設計価格
（円/枚）厚さ* 幅 長さ （枚） ㎡ A9504 A6301 A9521

BL6425 64 25 910 1,820 10 16.5 ● ● NM-8605
グラスウール保温板

3,900

BL9625 96 25 910 1,820 8 13.2 ● ● 5,850

※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。 ● JIS A9504 人造鉱物繊維保温材（F☆☆☆☆）  ● JIS A6301 吸音材料
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

標準施工に関するマニュアルについては
https://www.isover.co.jp/products/sound-easy

検索サウンドイージー工法
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＜専用部材＞

＜表面化粧材＞　（注：写真のため現物の色と違うこともあります。）
独自の複合技術により開発されたカラー糸を風合い豊かに織り上げ、従来のガラスクロスにはない高級感に加え、
吸音効果、高い施工耐久性などを兼ね備えた高機能壁装クロスです。　※ご注文の際は、色番号及び名称を指定下さい。※ロットにより若干色が異なることがあります。

国土交通大臣認定不燃材料 NM-2131　不燃材料との組み合わせで、取得しています。

1.施工範囲、施工下地の確認（木または石膏ボード下地）机や器具、人がぶつからない高さまで、腰壁をあげる事をお勧め致します。
2.各部取り合いの確認（吊木、天井、開口部など）床（吊木）まで施工する場合は、人や器具がぶつからない事が前提です。
3.揚重、加工場所、荷置き場の確認
4.保管にあたっては、床に直置をさけ、降雨、降雪等による浸水を受けないよう注意して下さい。
5.運搬に際しては、衝撃をあたえないよう丁寧に扱って下さい。

注意事項

①墨だし ②ジョイナー施工 ③グラスウール施工 ④ガラスクロス張り施工

Point　サウンドイージー施工例

寸法
入数 設計価格

（円/m）幅（mm） 長さ（m）

1,000 30 1 7,280

1,400 30 1 10,180

※ホルムアルデヒド放散による区分：F☆☆☆☆ MFN-2158
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

品　名 色　調 長さ（mm） 品番 入数 設計単価

塩ビメインジョイナー L＝3000 クリーム 3,000 EABMJ3000 1本 3,880円／本

塩ビメインジョイナー　トメ目地材 クリーム 300 EABMC300 1本 600円／本

塩ビコーナージョイナー L＝3000 クリーム 3,000 EABCJ3000 1本 2,940円／本

塩ビコーナージョイナー　トメ目地材L クリーム 300 EABCJT300L 1本 500円／本

塩ビコーナージョイナー　トメ目地材R クリーム 300 EABCJT300R 1本 500円／本

塩ビコーナージョイナー M935 クリーム 935 EABCJM935 1本 1,300円／本

塩ビコーナージョイナー M1300 クリーム 1,300 EABCJM1300 1本 1,830円／本
※1：割付寸法によって長さが変わります。
設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

オフホワイト アイボリー ベージュ ライトグレー ライトブラウン
●1,000m/m幅

品種コード IST1001OWH1000W IST1002IV1000W IST1003BE1000W IST1005LGY1000W IST1007LBR1000W
品名 1001 オフホワイト 1000W 1002 アイボリー 1000W 1003 ベージュ 1000W 1005 ライトグレー 1000W 1007 ライトブラウン 1000W

●1,400m/m幅

品種コード IST1021OWH1400W IST1022IV1400W IST1023BE1400W IST1032LGY1400W IST1034LBR1400W
品名 1021 オフホワイト 1400W 1022 アイボリー 1400W 1023 ベージュ 1400W 1032 ライトグレー 1400W 1034 ライトブラウン 1400W

ブラウン ライトグリーン ダークグリーン ネイビーブルー ディープブラック
●1,000m/m幅

品種コード IST1008BR1000W IST1009LGN1000W IST1010DGN1000W IST1011NBU1000W IST1012DBK1000W
品名 1008 ブラウン 1000W 1009 ライトグリーン 1000W 1010 ダークグリーン 1000W 1011 ネイビーブルー 1000W 1012 ディープブラック 1000W

●1,400m/m幅

品種コード IST1035BR1400W IST1028LGN1400W IST1029DGN1400W IST1031NBU1400W IST1036DBK1400W
品名 1035 ブラウン 1400W 1028 ライトグリーン 1400W 1029 ダークグリーン 1400W 1031 ネイビーブルー 1400W 1036 ディープブラック 1400W
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イアルマグフォーン

吊り天井

直貼り天井

掲載
P101

イアルマグフォーン 掲載
P101

イアルマグウォール 掲載
P106

イアルマグウォール 掲載
P106

暖房時の
熱負荷削減率
約３割

冷房時の
熱負荷削減率
約３割

暖房時の
熱負荷削減率
約３割

冷房時の
熱負荷削減率
約２割

学校施設の老朽化がピークを迎える中、子どもたちの多様なニーズに応じた教育環境の向上と、老朽
化対策の一体的整備が必要とされています。
建物の断熱化も、教育環境の改善に加え、防災や脱炭素化に大きな役割を果たします。
たとえば、公立小中学校の普通教室への空調設置率は90%以上進んでいる一方、避難所としても利
用される既存体育館への空調（冷房）設備の設置率は約5%程度となっています。また、冷暖房効率が
悪いことも課題となっております。
2022年度から学校改修への補助金が大幅に増加されました。体育館の空調設備の導入もその対象で
すが、エネルギーコスト削減の点で、躯体の断熱性があることが要件とされています。

グラスウールは断熱性能だけでなく、優れた吸音性能も発揮します。講堂にグラスウールを施工した場
合と施工していない場合では、残響時間に以下の差が生じます。

グラスウールで快適な学校施設

■ マグ・イゾベールの提案

断熱だけでなく、優れた吸音性も発揮するグラスウール

※条件：床面積約630㎡、関東地区
　屋外機を断熱工事で１系統（４→３）削減できるとする。
　受電設備変更なし。保守点検費用込み。自主発電設備なし。エネルギーコスト変動なし。
※シミュレーションは一例です。詳細はお問合せください。

詳細はホームページを
ご覧ください。

グラスウール
施工無

グラスウール
施工有

残響時間

2.7秒
残響時間

1.35秒
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不燃材料・準耐火構造
グラスウール付加断熱　準耐火認定  …………………………… 114
建築基準法上の防火関連要求性能　…………………………… 115
不燃材料認定   ……………………………………………………… 119
グラスウール準耐火構造認定  …………………………………… 121
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グラスウール付加断熱 準耐火認定

「窯業系サイディング外壁（グラスウール付加断熱仕様）」が、2022年6月に建築基準法における45分準耐火構造の
大臣認定を取得し実用化されました。

■ 準耐火認定の外装材のバリエーションが増えました

■ 窯業系サイディング（硝子繊維協会）

認定書、詳細につきましては弊社にお問い合わせください。

認定番号 構造方法

QF045BE-1641（1） 窯業系サイディング・構造用面材［木質系ボード、セメント板、火山性ガラス質複層板又はせっこうボード］
表張／せっこうボード重裏張／木製軸組造外壁

QF045BE-1641（2） 窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・構造用面材［木質系ボード、セメント板、火山性ガラス質複層
板又はせっこうボード］表張／せっこうボード重裏張／木製軸組造外壁

QF045BE-1641（3） 人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・構造用面材［木質系ボード、セメント板、火山性ガラス
質複層板又はせっこうボード］表張／せっこうボード重裏張／木製軸組造外壁

QF045BE-1641（4） 人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・構造用面材［木質系ボード、セ
メント板、火山性ガラス質複層板又はせっこうボード］表張／せっこうボード重裏張／木製軸組造外壁
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建築基準法上の防火関連要求性能

建築基準法及び建築基準法施行令において不特定多数が利用する建築物等に関しては､その用途､規模､形態等に
応じた防火材料の使用が義務づけられています。法令に従って､適切に防火材料を使用することが必要です｡ 

防火･避難上の観点から一定の特殊建築物等については､内装仕上げ材料の仕様を制限しています（法第35条の2､令第
128条の3の2､令第128条の4､令第129条）。これを内装制限といい､建築物等の種類､規模などにより規定されています。

※制限を受ける部分は､壁及び天井（天井のない場合においては屋根）の室内に面する部分に限定されていて､床はその
　制限対象から除外されています。

これは､内装制限による火災の拡大防止効果が期待される初期火災段階では､出火後､燃焼に伴う上昇気流によって高温
の熱が上方に吹き上げられ､その結果､壁上部及び天井部分の材料の熱分解が急激に進み､それを追って火災が上方に拡
大するという過程をたどるためです｡しかし床は主要構造部位の一つであるため､建築物の状況に応じて構造としての所定の
防耐火性能が別途求められます。

■ 防火材料の使用義務規定

■ 内装制限

内装材料
法35条の2､令128条の

2から令129条まで等

区　分

使
用
部
位（
義
務
規
定
）

不燃材料 準不燃材料 難燃材料

内装制限を受ける建築物の
居室及び避難経路の全て
の壁及び天井

左記のうち高層部分､地下
街地下道､避難階段等を除
く壁及び天井

左記のうち火気使用室､避
難経路等を除く壁及び天井

建築躯体
法2条1項7号､令170条等

耐火建築物の柱又は梁等の
構成材料（コンクリート､鉄材､
コンクリートブロック等）

主要構造部
法22条､令2条1項9号の3､
令108条の2､令109条の2､

法35条の3等

・屋根不燃が要求される
 屋根材
・ロ準耐火（第2号）建築物の
柱及び梁､無窓居室を区画
する主要構造部等

ロ準耐火（第2号）建築物
の壁、屋根、階段等

建築設備
法129条の2･1項6号､7号､
令129条の2の3等

一定規模以上の建築物の
設備用風道､防火区画等
貫通する給水管･排水管等､
11階以上の建築物の屋上
における冷却塔等

【建築基準法令における防火材料の使用義務規定】
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注）	（※1）	難燃材料は､3階以上に居室のある建築物の天井には使用不可。天井のない場合は､屋根が制限を受ける。
	 （※2）	天井または天井から下方へ８０㎝以内にある部分の開放できる開口部が居室の床面積の５０分の１未満のもの
	 	 （天井の高さが6ｍを超えるものを除く。）
	 （※3）	1時間準耐火構造の技術的基準に適合する共同住宅などの用途に供する部分は耐火建築物の部分とみなす。
	 （※4）	100㎡（共同住宅の住戸は200㎡)以内毎に､準耐火構造の床､壁または防火設備で区画されたものを除く。
	 （※5）	学校などおよび31m以下の②の項の建築物の居室部分で､100㎡以内ごとに防火区画されたものを除く。
	 （※6）	調理室･浴室･乾燥室･ボイラー室･作業室その他の室で火を使用する設備又は器具を設けたもの。
	 （※7）	主要構造部を耐火構造としない耐火建築物の場合は､全部適用となる。

用途･室
構造･規模 内装制限箇所 内装材の種類

不燃材料(壁･天井)耐火建築物

劇場､映画館､演芸場､観
覧場､公会堂､集会場

病院､診療所（患者の収容施設のあ
るもの）､ホテル､旅館､下宿､共同住
宅､寄宿舎､児童福祉施設

百貨店､マーケット､展示場､キャ
バレー､カフェ､ナイトクラブ､バー､
ダンスホール､遊技場､公衆浴場､
待合､料理店､飲食店､物品販
売業（加工修理業）の店舗

自動車車庫･自動車修理工場

地階で上記①②③の
用途に供するもの

客席≧400㎡

床面積＞50㎡

全部適用法28条1項の温湿度調整作業室

3階以上の
合計≧300㎡

3階以上の
合計≧1,000㎡

客席≧100㎡

2階部分の
合計≧300㎡

2階部分の
合計≧500㎡

客席≧100㎡

床面積合計
≧200㎡

床面積合計
≧200㎡

居室

居室

居室

○○
①

②

④

⑤

③

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

○

○

○

○

○

○

○

○

通路､階段等

通路､階段等

通路､階段等

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

準耐火建築物 その他建築物 準不燃材料 難燃材料
(※1)

【内装制限を受ける建築物の用途と部位】

特殊建築物

全ての建築物

全部適用

階数3以上､延べ面積＞500㎡
階数2以上､延べ面積＞1,000㎡
階数1以上､延べ面積＞3,000㎡

その部分又は
通路､階段等

全部適用 その部分又は
通路､階段等

○

○

○

○

○

○

当該室

当該室

居室
通路､階段等

制限の対象
とならない 全部適用

制限の対象
とならない 全部適用

(※3) (※4) (※4)

(※5)

(※6)

(※6)

(※7)

(※7)

(※2)無窓居室

居室

通路､階段等

住宅以外の
建築物

階数2以上の
住宅･併用住宅

大規模建築物

最上階以外の階の
火気使用室

火気使用室
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建築基準法では、建設地域、建物規模、建物用途により区分して、防耐火性能が要求されています。
■ 防耐火性能における地域・規模・用途による建築物の要求性能

100㎡ 200㎡

300㎡
以上

200㎡
以下

200㎡超
300㎡未満

300㎡
以上

300㎡ 500㎡ 1000㎡ 1500㎡ 3000㎡

延面積

準防木3※
（法62条、令136条の2）

外壁 ： 準防火構造
屋根：火粉遮炎・不燃（法22条、法23条）

外壁 ： 準防火構造
屋根 ： 火粉遮炎・不燃

（法25条）

外壁 ： 準防火構造
屋根 ： 火粉遮炎・不燃（法22条、法23条）

外壁・軒裏 ： 防火構造
屋根 ： 火粉遮炎・不燃
（法22条、法24条）

外壁 ： 準防火構造
屋根 ： 火粉遮炎・不燃（法22条、法23条）

外壁・軒裏 ： 防火構造
屋根 ： 火粉遮炎・不燃（法62条の2、63条）

外壁・軒裏 ： 防火構造
屋根 ： 火粉遮炎・不燃

　　　　　　（法62条の2、63条）

耐火構造（法61条）

耐火構造（法61条）

木造3階建共同住宅仕様
（法27条、令115条2の2）

木造3階建共同住宅仕様
（法27条、令115条2の2）

耐火構造（法61条）

耐火構造（法27条の2）

耐火構造（法61条）

建築物
用途面積

地 

域
階 

数
用 

途

戸
建
住
宅

耐
火
構
造（
法
21
条
）

共
同
住
宅 共

同
住
宅
用
途
部
分
の
床
面
積

3

　

階

防 

火

準
防
火

22
条

防 

火

準
防
火

22
条

防 

火

準
防
火

22
条

防 
火

準
防
火

22
条

2

　

階

3

　

階

2

　

階

300㎡
未満

準耐火構造
（法62条）

準耐火構造
（法62条）

準耐火構造
（法62条）

準耐火構造
（法27条の2）

準耐火
構造

準耐火
構造

外壁・軒裏 ： 防火構造
屋根 ： 火粉遮炎・不燃（法25条）

外壁・軒裏 ： 防火構造
屋根 ： 火粉遮炎・不燃（法25条）

耐火構造
（法62条）

耐火構造
（法62条）

耐火構造
（法62条）

耐火構造
（法62条）

※準防火地域に建てられる延面積500㎡以下の木造3階建て住宅仕様：耐火建築物または準耐火建築物または防火上必要な技術的基準に適合する建築物
出典 ： 枠組壁工法による木質複合建築物設計の手引きより抜粋（ツーバイフォー協会刊）
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建築地域の区分には､防火地域､準防火地域､法22条地域があり､それぞれ目的をもって指定されています｡
建築地域が異なれば､建築物に対する防耐火要求性能が異なります｡建設地域別要求性能は､次のように規定されています｡

①防火地域：都市計画法に従って指定されます。
　人が集中する官庁街や中心商業地を指定し､防耐火性能を要求します。

②準防火地域：都市計画法に従って指定されます。
　防火地域に準ずる地域として､防火地域周辺の住宅地も含めて指定します。

③法22条地域：建築基準法第22条に従って､特定行政庁により指定されます。
　防火地域､準防火地域以外の市街地について指定します。

■ 防火材料、防耐火構造におけるグラスウールの主な仕様規定

防火地域､準防火地域､法22条地域

出展：(財)日本住宅･木材技術センター刊 ｢ここまで使える木材」

防火のための地域イメージ

防火地域 ：
3万ha（H15.3現在）（0.08%）

準防火地域 ：
29万ha（H15.3現在）（0.76%）

22条地域 ： 
502万ha（H9.11現在）（13%）

国土面積 ：
3,779万ha（H14.10現在）（100%）

区　分 該当告示または認定取得法人 グラスウール仕様 認定種類

グラスウール板 告　示

外壁・間仕切及び床:
　密度:10K～16K　厚さ:25mm～100mm
屋根:(吹込みは不可)
　密度:10K～24K　厚さ:25mm～240mm

耐火構造認定

24K-50mm 告　示

床直下天井
24K-50mmまたは10K-100mm

特記仕様書

厚さ:75mm以上 告　示

厚さ:75mm以上 告　示

平12告示第1400号「不燃材料を定める件」

社団法人日本木造住宅産業協会
(平成19年7月19日現在FP060BE-0031他)

平12告示第1358号
「準耐火構造の構造方法を定める件」

社団法人日本木造住宅産業協会
[(独)住宅金融支援機構承認 特記仕様書

H19.4.26住機C発第89号(技)]

平12告示第1359号
「防火構造の構造方法を定める件」

平12告示第1362号
「木造建築物の外壁の延焼のおそれのある部分の

構造方法を定める件」

不燃材料

耐火構造

準耐火構造

省令耐火構造

防火構造

準防火構造



119

不
燃
材
料・準
耐
火
構
造

■ グラスウール不燃材料認定

■ アルティメイト（U-SLIM）不燃材料認定
認定番号 認定名称 アルティメイト仕様 その他

NM-4050 アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／
無機繊維フェルト U-SLIM（ユースリム） 80K 20mm　ALGC貼り

不燃材料認定

認定番号 認定名称 グラスウール仕様 主な認定範囲他

NM-3847 フェノール樹脂混入／グラスウールフェルト マグロール裸 16K25㎜～ 32K150㎜

NM-8605 グラスウール保温板 マグボード裸 10K 〜 96K

NM-3556 アルミニウムはく・補強シート張／
グラスウール保温板 マグロールＡＬＧＣ貼り／マグロールアルミ 16K25㎜～ 32K150㎜

NM-5467(2) ガラスクロス張アルミニウム合金はく張／
グラスウール板 マグロール（ALGC 貼り） 40K25㎜～ 40K50㎜

NM-8604 アルミニウムはく・ガラスクロス張／ 
グラスウール保温板 マグボード（ALGC 貼り） 10K 〜 40K

NM-8606 アルミニウムはく張／ 
グラスウール保温板 マグボード白色ガラスクロス貼り 10K ～ 96 Ｋ　※ ALKP は含まれない

NM-8610 化粧グラスウール保温板 マグボード着色ガラスクロス貼り 
EAL ボード 10K 〜 96K

NM-8607 グラスウール保温板 裸

NM-5179 アルミニウム合金はく張クラフト紙張／
グラスウール保温板 アルミ

NM-0748 クラフト紙裏張アルミニウムはく張／ 
グラスウール保温板 ALGC・ALKP

NM-8303 アルミニウム箔張ガラスクロス張／ 
グラスウール波形板 ウェーブロール

NM-4338 両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／ 
グラスウールフェルト MJ マット 16K50㎜～ 24K100㎜

NM-8569 アルミニウムはく・ガラス糸・クラフト紙張／ 
ガラスペーパー裏張／グラスウール保温板

マイクロダクト（ダクトボード、
丸ダクト）

NM-0749
アルミニウムはく張・ガラス繊維クロス・クラフト紙／ 
アルミニウムはく・クラフト紙裏張／ 
グラスウール保温板

二面貼りマイクロダクト
（ダクトボード・丸ダクト） 内面に ALKP を貼ったもの

NM-4596(1) ポリエチレン樹脂系フィルム張／
ポリエステル樹脂混入グラスウールフェルト イゾベール・スタンダード 16K50㎜～ 24K155㎜

NM-4596(2) ポリエステル樹脂混入グラスウールフェルト イゾベール・コンフォート 16K50㎜～ 24K155㎜
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　　の範囲は、不燃認定に規定されている密度と厚さの範囲となります。
認定番号（認定名称） 10K 12K 16K 20K 24K 32K 40K 45K 48K 56K 64K 74K 80K 96K 200K 備　考

NM-3847 
フェノール樹脂混入／ 
グラスウールフェルト

25mm NM-3847 
1）基材：フェノール樹脂混入／グラスウールフェルト 
　　　　(JIS A 9504、JIS A 9521、JIS A 6301)

50mm
75mm

100mm
150mm

NM-8605 
グラスウール保温板

12mm NM-8605 
構成 
無機質ガラス 85%以上 
フェノール系樹脂 15％以下 
表面化粧なし (裸のグラスウール )

15mm
20mm
25mm
40mm
50mm
75mm
90mm

100mm
150mm

NM-3556 
アルミニウムはく・補強シート張／
グラスウール保温板

25mm NM-3556 
1）基材：グラスウール保温板 
(JIS A 9504、JIS A 9521、JIS A 6301) 
2）表面材：アルミニウムはく・補強シート 
※厚さ、質量、構成等に関して規定あり 
3）表面接着剤：合成樹脂 
※有機質量等に関して規定あり 

50mm
75mm

100mm

150mm

NM-5467（2）
ガラスクロス張アルミニウム合金
はく張／グラスウール板

25mm NM-5467（2） 
1）基材：グラスウール板（JIS A 9504） 
※厚さ、密度に関して規定あり 
2）表面材：ガラスクロス張アルミニウム合金はく 
※厚さ、質量に関して規定あり 
3）接着剤：ポリオレフィン系樹脂

50mm

NM-8604 
アルミニウムはく・ガラスクロス張／ 
グラスウール保温板

25mm NM-8604 
構成 
1）基材：NM-8605「グラスウール保温板」 
※但し、無機質ガラス 90%以上 
フェノール系樹脂 10%以下 
2）表面化粧 :①アルミニウムはく 厚さ 0.02mm以上 
  ②アクリル系接着剤 固形量 10g/㎡以上 
　　　　　　  ③ガラスクロス JIS R 3414 
  ※①と③が逆になる場合あり
3）接着剤：30g/m2以下

40mm
50mm
75mm
90mm

100mm

150mm

NM-8606 
アルミニウムはく張／ 
グラスウール保温板

12mm NM-8606 
構成 
1）基材：NM-8605「グラスウール保温板」 
2）表面化粧：  
　・アルミニウムはく（AL）JIS H 4191 
　・ガラスクロス（GC）JIS R 3414 
　・ガラスロービングクロス JIS R 3417 
　・処理ガラスクロス JIS R 3416 
　・はり合せアルミニウムはく（ALK.ALP）JIS Z 1520 
3）接着剤：100g/㎡以下（固）

15mm
20mm
25mm
40mm
50mm
75mm
90mm

100mm
150mm

NM-8610 
化粧グラスウール保温板

12mm NM-8610 
構成 
1）基材：NM-8605「グラスウール保温板」 
※但し、無機質ガラス 90%以上 
　フェノール系樹脂 10%以下 
2）有機成分：化粧材及び接着剤の有機成分の総量は、 
   各々の片面について100g/㎡（固）以下とする

15mm
20mm
25mm
40mm
50mm
75mm
90mm

100mm
150mm

NM-8607 
グラスウール保温板

20mm 90K NM-8607 
構成 
無機質ガラス 85%以上 
フェノール系樹脂 15％以下

25mm 90K
30mm 90K
40mm 90K
50mm 90K
65mm 90K
75mm 90K

NM-5179 
アルミニウム合金はく張クラフト紙張／
グラスウール保温板

20mm NM-5179 
1）基材：グラスウール保温板 
(JIS A 9504、JIS A 9521、JIS A 6301) 
2）表面材：アルミニウム合金はく張クラフト紙
※厚さ、質量、構成等に関して規定あり 
3）表面接着剤：合成樹脂 
※有機質量等に関して規定あり

25mm
30mm
40mm

50mm



121

不
燃
材
料・準
耐
火
構
造

認定番号 認定名称 グラスウール仕様

QF045FL-9037
QF060FL-9038
QF045BM-9001
QF060BM-9002
QF030RF-9005
QF030ST-9002

グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木造・鉄骨造床

グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造床

グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木造・鉄骨造はり

グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造はり

グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木造・鉄骨造屋根

グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木造・鉄骨造階段

10K100mm以上
又は24K40mm以上

認定番号コード QF030／30分準耐火　QF045／45分準耐火　QF060／60分準耐火　FL／床　BM／はり　RF／屋根　ST／階段

グラスウール準耐火構造認定

認定番号（認定名称） 10K 12K 16K 20K 24K 32K 40K 45K 48K 56K 64K 74K 80K 96K 200K 備　考

NM-0748 
クラフト紙裏張アルミニウムはく張／ 
グラスウール保温板

20mm NM-0748 
NM8607の基材表面に ALGC、ALKPを貼った製品25mm

30mm
40mm
50mm
65mm
75mm

NM-8303 
アルミニウム箔張ガラスクロス張／ 
グラスウール波形板

25mm NM-8303 
1）基材：NM-8605「グラスウール保温板」を成形 
※但し、無機質ガラス 88%。フェノール系樹脂 12% 
2）表面化粧：・アルミニウム箔張ガラスクロス（ALGC） 
厚さ 0.14mm、質量 145g/㎡ 
構成：・アルミニウム箔　厚さ 20µm、質量 54g/㎡ 
 ・接着剤（アクリル樹脂系）質量 5g/㎡（固） 
  ・ガラスクロス（JIS R 3414）質量 86g/㎡ 
3）接着剤：ゴム系樹脂　質量 30g/㎡（固）

50mm

NM-4338 
両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／ 
グラスウールフェルト

50mm NM-4338 
1）基材：グラスウールフェルト 
(JIS A 9504、JIS A 9521、JIS A 6301） 
2)表面材：ポリエチレン系樹脂フィルム 
※厚さ、質量等に関して規定あり 
3)表面接着剤：ポリオレフィン系樹脂他 
※有機質量等に関して規定あり 
4)裏面接着剤：合成樹脂等 
※有機質量等に関して規定あり 
5)裏面材：ポリエチレン系樹脂フィルム 
※厚さ、質量等に関して規定あり　　　　　　

100mm

NM-8569 
アルミニウムはく・ガラス糸・
クラフト紙張／ 
ガラスペーパー裏張／ 
グラスウール保温板

8mm NM-8569 
1）基材：無機質ガラス 85%以上。フェノール系樹脂 15%以下 
※但し、74K及び 56Kについてはフェノール系樹脂 16± 2% 
2）表面化粧：・アルミニウムはく JIS H 4191 
  ・はり合わせアルミニウムはく JIS Z 1520 
※裏面側（内面側）化粧についても規定あり
3）接着剤：合成樹脂系（フィラーを除く固形分）125g/m2以下

12mm
15mm
25mm

NM-0749 
アルミニウムはく張・ガラス繊維
クロス・クラフト紙／ 
アルミニウムはく・クラフト紙裏張／
グラスウール保温板

12mm NM-0749 
NM-8569の製品の裏面（内面）に ALK・ALP・ALKPを 
貼った製品

25mm

NM-4050 
アルミニウム合金はく・
ガラスクロス張／無機繊維フェルト

20mm NM-4050 
無機繊維フェルトにアルミニウム合金はく・ガラスクロスを
貼った製品

NM-4596(1) 
ポリエチレン樹脂系フィルム張／
ポリエステル樹脂混入グラスウー
ルフェルト

50mm～
155mm NM-4896(1) 

基材：ポリエステル樹脂混入グラスウールフェルト
表面材：ポリエチレン樹脂系フィルム

NM-4596(2) 
ポリエステル樹脂混入グラスウー
ルフェルト

50mm～
155mm NM-4896(2) 

基材：ポリエステル樹脂混入グラスウールフェルト

認定番号コード NM／不燃材料
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［グラスウールの熱特性］
グラスウールは、細いガラスの繊維の間に多くの動かない空気を含み、
これにより優れた断熱性能があります。

◉ 密度と熱伝導率
密度が増すにしたがいグラスウール中の空気が細分化されるので、
熱伝導率は、小さくなります。
密度10～20kg/㎥では、低下率が大きく、それ以上では低下率が
小さくなります。さらに高密度になると、ガラス繊維の占める割合が
大きくなり、やや熱伝導率が大きくなります。

◉ 温度と熱伝導率

◉ 繊維径と熱伝導率
密度が同じであっても、繊維径によって熱伝導率は変わります。通常
のグラスウールは繊維径が７ミクロン程度ですが、高性能グラスウールは
４ミクロン程度です。

0.043+0.000315θ
0.037+0.000281θ
0.035+0.000233θ
0.033+0.000216θ
0.032+0.000199θ

-
-
-
-
-

-
-
-

0.031+0.000183θ
0.031+0.000166θ
0.031+0.000150θ

40
48
64、80、96

10
16
20
24
32

密度
kg/㎥

密度
kg/㎥

熱伝導率
［W/（m・K）］

熱伝導率
［W/（m・K）］

※θ=平均温度
※上記、熱伝導率算出式で得られた数値は、参考値としてご使用ください。

断熱性・保温性
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＋
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［保温・保冷計算］
◉ 平面の保温・保冷
平らな面を貫通して定常的に熱が流れる場合は、次の式によって“貫
流熱量”、“必要な保温厚さ”、“表面温度”等を知ることができます。

1.  貫流熱量（熱損失量、侵入熱量）： q（W/㎡）

………（1）

　　θo ： GWの内側の温度 （℃）
　　θs ： GWの外側の表面温度 （℃）
　　θr ： GWの外側の気温 （℃）
　　 x ： GWの厚さ （ｍ）
　　λ ： GWの熱伝導率 ［W/（ｍ・K）］
　　α ： GWの表面熱伝逹率 ［W/（㎡・K）］
  （保温の場合 α＝12、保冷の場合 α＝8を使います）
　　R ： GWを含むパネル等の熱抵抗（㎡・K/W）

2.  必要な保温厚さ ： x（ｍ）〔表面温度θsを設定する場合〕

…………………………………………（2）

3.  GWの外側の表面温度 ： θs（℃）

……………………………………………（3）

4.  GWの熱伝導率 ： λθ［W/（ｍ・K）］

……………………………………………（4）

……………………………………（5）

θsがわからないときはθsの代わりにθrを用いて計算し、θsを算出後、
再確認する。

Ｑ1：内部温度100℃、外気温度20℃のとき、平板をマグボード32K50mm
で保温した時の貫流熱量と表面温度は、どのようになるか？

A1：（4）（5）式より

λ60＝0.032＋0.000199×60
　    ＝0.044［W/（ｍ・K）］

貫流熱量q（W/㎡）は、（１）式より

　  表面温度θsは、（3）式より

Q2：外気温度θr＝30℃、相対湿度85％のとき24kg/㎥のGWを使って
内部温度θo＝－20℃の平面を保冷するのに必要な保冷厚さは
どれだけか？

A2：保冷の場合は保冷材の外表面で結露しない程度以上の保冷
厚さが必要である。

30℃の飽和水蒸気は4.2467kPaとなり（P.136参照）、この値を
飽和水蒸気とする温度＝露点温度は27.2℃。従って保冷表面の
温度が27.2℃以上となる様な保冷厚さが必要である。

（4）（5）式より

λ3.6＝0.033＋0.000216×3.6 ＝0.034［W/（ｍ・K）］

（2）式より

厚さ72mmは保冷材の表面で結露しないぎりぎりの厚さであるから、
安全側をみて厚さ75mm以上を選択すればよい。

Q3：この場合の貫流熱量（侵入熱量）を求め、表面温度を再確認せよ。

A3：（1）式より

　  （3）式より

表面温度27.3℃ならθr＝30℃、相対湿度85％では表面結露は
起らない。ただし、GWの内部はそれ以下の低温となるので、外部の
湿気が侵入すると内部結露を起こすことになる。内部結露を防ぐた
めには、保冷材の表面に必ずアルミ箔やポリエチレンシートなどの
防湿層を設けなければならない。
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λθ＝0.031+0.000166θ̄¯

θs＝ ──────── ＋20＝25.0 （℃）36.3
3.14×12×0.194

（θo－θs）
（θs－θr）d1ℓn─＝─・────d1

d0
2λ
α

＝────────────
2×0.0316×（－20－27.2）

8×（27.2－30）
＝0.133

q＝ ──────── π×（θo－θr）

──＋──×ℓn─d1d0
1
αd1

1 
2λ

＝－7.76 （W/m）

 ＝────────────────
3.14×（－20－30）

─────＋─────×ℓn───1
8×0.114

1
2×0.0316

0.114
0.034

◉パイプの保温・保冷
1.  貫流熱量（熱損失量、侵入熱量） ： q（W/m）

……（6）

2.   保温保冷の厚さ ： x （m）

…………………………………（7）

………………………………………………（8）

3.  保温保冷後のPCの表面温度：θs （℃）

………………………………………… （9）

　π ：円周率＝3.14
　 d1 ：保温外径（m）
　d0 ：配管外径（保温筒内径）（m）
　λ ：PCの熱伝導率［W/（ｍ・K）］

　　…………………………… （10）
　ℓn ：自然対数　ℓnd＝2.3log10d

Q4  ：  内部温度100℃、外気温度20℃のとき、鋼管をマグPC100A40で
保温した時の貫流熱量と表面温度は、どのようになるか?

A4：（4）（5）式より

　　λ60＝0.031+0.000166×60＝0.041［W/（ｍ・K）］

　　貫流熱量q（W/m）は、（6）式より

　　
　　表面温度θsは、（9）式より

Q5：外気温度θr＝30℃、相対湿度85%のとき、内部温度θo＝－20℃の
冷媒管1B=25A（do=0.034m）に、PCを被覆して、表面結露を
防止するための保冷厚さはどれだけか?

A5：30℃の飽和水蒸気は4.2467KPa。相対湿度85%のときは、
4.2467×0.85=3.6097mmHgとなり、この値を飽和水蒸気圧とする
温度＝露点温度は27.2℃。従って保冷表面の温度が27.2℃以上
となる様な保冷厚さが必要である。
よってθs＝27.2℃とし、保温材の熱伝導率λを求める。

λ＝0.031＋0.000166×（－20＋27.2）/2
　＝0.0316［W/（ｍ・K）］とすれば

下記関係図より該当するtを求める。
t  ＝39mm　よって25A40mm以上を使用する。
この場合の放散熱量を求めると
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R＝────×─────－3.6L
C・W

1
θ’－θr
θ－θrℓn───

R＝────×─────－3.6A・h
C・W

1
θ’－θr
θ－θrℓn───

x＝────d1－d0
2

θ’－θr
θ－θr───＝e

L
CWR

d1＝d0×e　－──2πλR 2λ
α

x＝λ（R－─）1α

◉ 輸送管の温度変化
輸送管入口における温度θ℃の流体が、距離Lmを流下した後の、
出口温度をθ’℃に保温するのに必要なPCの厚さは、次の式によります。

（1）必要な熱抵抗値

（2） PCの厚さ

　θ : 輸送管入口における温度（℃）
　 θ’ : 輸送管出口における温度（℃）
　 L : 輸送管の距離(m)
　 R : 輸送管1m当りの熱抵抗値（㎡・K/W）
　 C : 流体の比熱（kJ/kg・K）
　 W : 流体の流量（kg/h）

◉ 静止流体(槽内)の温度変化
槽内に静止している温度θ℃の流体をh時間経過後にθ’℃に保温
するのに必要なGWの厚さは、次の式によります。

（1）必要な熱抵抗値

（2）GWの厚さ

 　A : 槽の表面積（㎡）
　 h : 経過時間（h）

27.5

27.2

27.0

3.5679　 3.6097　　　 3.6740  　    (kPa)　　　

℃

◉ 飽和水蒸気による結露温度の求め方
下記の表を使用して結露温度（露点）が求められます。

〈例〉
外気温度θr＝30℃、相対湿度85％の時、結露を起こす温度は？

表から30℃の時の飽和水蒸気圧は、4.2467（kPa）
相対湿度85％だから
　　
　4.2467×0.85＝3.6097（kPa）←この条件の時の水蒸気圧

結露を起こす温度は3.6097の値を表の内から読みとれます。
表では、27.0℃→3.5679 kPa、27.5℃→3.6740 kPaですので、
結露を起こす温度は27.0～27.5℃であることがわかります。

結露を起こす温度を計算で求めると、

　──────── ＝ 4.713 ℃/kPa

水の飽和蒸気圧の表 （kPa）
  温度（℃） 0.0 0.5   温度（℃） 0.0 0.5
 0 0.6113 0.6338 25 3.1698 3.2655
 1 0.6571 0.6812 26 3.3637 3.4645
 2 0.7060 0.7317 27 3.5679 3.6740
 3 0.7581 0.7854 28 3.7829 3.8945
 4 0.8136 0.8427 29 4.0090 4.1264
 5 0.8726 0.9035 30 4.2467 4.3702
 6 0.9354 0.9683 31 4.4967 4.6264
 7 1.0021 1.0371 32 4.7593 4.8955
 8 1.0730 1.1101 33 5.0351 5.1782
 9 1.1483 1.1877 34 5.3247 5.4749
 10 1.2282 1.2700 35 5.6287 5.7862
 11 1.3130 1.3573 36 5.9475 6.1127
 12 1.4029 1.4498 37 6.2819 6.4551
 13 1.4981 1.5478 38 6.6324 6.8139
 14 1.5990 1.6516 39 6.9997 7.1899
 15 1.7058 1.7615 40 7.3845 7.5836
 16 1.8188 1.8777 41 7.7874 7.9958
 17 1.9383 2.0006 42 8.2091 8.4272
 18 2.0647 2.1306 43 8.6503 8.8785
 19 2.1982 2.2678 44 9.1119 9.3505
 20 2.3393 2.4127 45 9.5944 9.8439
 21 2.4882 2.5657 46 10.0989 10.3595
 22 2.6453 2.7270 47 10.6259 10.8982
 23 2.8110 2.8972 48 11.1764 11.4608
 24 2.9857 3.0765 49 11.7513 12.0481

27.5－27.0
3.6740－3.5679

結露を起こす温度
　＝4.713 ℃/kPa×（3.6097 kPa－3.5679 kPa）＋27℃
　＝27.2℃となります。
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◉ グラスウールの音響特性
グラスウールは、内部に空気胞を多く含み、入射する音のエネ
ルギーを熱に効率よく変換するため、優れた吸音性能があります。

◉ グラスウールの吸音特性
グラスウールの吸音特性は、密度、厚さ、背後空気層により
変化します。

1.密度による比較
密度が大きくなるほど吸音率も大きくなる傾向がみられます。

2.厚さによる比較
厚さの増加に伴って中低音域の吸音率が大きくなり、吸音材料と
して有効な周波数領域が広がっています。中低音域における吸
音率の必要な値に応じて材料の厚さを選定することが重要です。

3.背後空気層による比較
背後空気層の厚さを増すことによって、低音域までの広い周波
数範囲にわたる吸音率を大きくすることができます。
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［グラスウールの吸音特性］ （例：24K50mm）
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出典： 技報堂出版株式会社発行  社団法人日本音響材料協会編集  「騒音・振動対策ハンドブック」

［吸音計算］
◉ 室内の吸音効果
室内のある面を吸音処理すると、その面から反射音が小さくなり、
拡散音を減少させる効果があります。
同一室内の任意の受音点のレベルは、次の式によります。

LE ： 受音点のレベル（dB）
LW ： 音源のパワーレベル（dB）
Q  ： 音源の指向定数
 r ： 音源と受音点の距離（m）
R ： 室定数（㎡）

Ｒ＝α×Ｓ/（1－α）で示される。

α ： 室内平均吸音率
S ： 室内総表面積（㎡）

壁外側の騒音レベル

L＝LW－T L

LW ： 壁内側（壁際）のレベル
TL ： 躯体の透過損失

◉ 室内の吸音
Q1：  室内寸法15m（W）×20m（L）×6m（H）のRC建屋がある。この

中央床上に、無指向性の点音源があり、500Hzの周波数で、80dBの
音を発生しているとする。
 壁、天井に32K25mmのボードを直貼りしたとき、室内で音源
から10m離れた位置（壁際）での音の大きさは？

A1：

上表から
A： 室内総吸音率（㎡）（面積×吸音率）
　① 天井  15m×20m×0.63＝189㎡
　② 壁 ｛（15m×6m）×2＋（20m×6m）×2｝×0.63＝265㎡
　③ 床      15m×20m×0.02＝6㎡

①＋②＋③＝460㎡

S： 室内総表面積
　① 天井  15m×20m＝300㎡
　② 壁      （15m×6m）×2＋（20m×6m）×2｝＝420㎡
　③ 床      15m×20m＝300㎡ 

①＋②＋③＝1020㎡

α　室内平均吸音率
　　　α＝A/S＝0.45 

R　室定数
　　　Ｒ＝A/（1－α）＝836㎡

ここで、グラフよりQ=2（床上の音源）で10ｍの位置と、Rが836の
交点から減音量が22dBであり、壁際の受音点では58dBとなる。

(　　　　)LE＝LW＋10 log10 4̶
R

Q̶̶
4πr2＋

500Hz吸音率

グラスウール 32K25mm 0.63
コンクリート 0.02
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［室内残響時間の調整］
1.残響時間とは
室内にて、ある一定の音量を持つ音を発生させ、これを止めた時
のその後に残っている響きのことを残響といいます。この音が、あ
る一定の大きさだけ小さくなるまでの時間を残響時間といいます。
従って、残響時間が長い程、残響が大きく、アナウンスや会話などが
不明瞭に聞こえます。以上を図に表すと、右図になります。測定時
には周波数別に解析しています。

2.最適室内残響時間
音響性能が重視される室内の残響時間の最適条件は、使用目的、
室容積によって次の様な特性が推奨されています。

3.EALボードによる室内残響時間の調整
オフィスビル（会議室）をEALボードの天井板、壁材により、
次の様に残響時間を調整する事が可能となります。
  ・ マグウォール＝ 壁材
  ・ マグフォーン＝ 天井板
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［残響室法吸音率データ］
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＜ＭＪマット＞
密度 

（Kg／m3 ）
厚さ 
（mm） 表面材 背後空気層

（mm）
周  波  数　Hz N.R.C

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

16 100 ポリエチレン
フィルム 0 0.40 0.59 0.67 0.76 0.96 1.09 1.14 1.15 1.09 1.06 1.03 1.01 1.05 1.02 0.99 0.95 0.91 1.04 

24 50 ポリエチレン
フィルム 0 0.26 0.28 0.36 0.48 0.69 0.89 1.01 1.14 1.15 1.13 1.10 1.07 1.04 1.00 0.98 0.98 0.92 0.98 

24 100 ポリエチレン
フィルム 0 0.57 0.88 0.89 0.90 1.04 1.12 1.13 1.14 1.11 1.08 1.07 1.05 1.06 1.05 1.02 0.99 0.96 1.08 

※吸音率データは測定値であり、性能を保証するものではありません

（一財）建材試験センター
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（表中の％は薬品の濃度を示す）

薬品
区分 優 良 可 不可

無機酸

有機酸

有機溶剤

アルカリ

酸化剤

塩　類

30％　塩酸
10％　リン酸
10, 40, 70％　硫酸

25％　マレイン酸
10％　酢酸

エタノール
メタノール
アセトン
ベンゼン
トルエン
エチレングリコール

30％　塩化ナトリウム
40％　硫酸銅
40％　硫酸アルミ
40％　塩安

10％　クロム酸

ホルムアルデヒド

５％　硝酸

30％　炭酸ソーダ

アニリン

10, 30％ 苛性ソーダ
10％　苛性カリ
10％　水酸化アンモニウム

フッ素
臭素
過酸化水素

グラスウールの耐薬品性については、表のとおりです。
テスト方法は、グラスウールを室温で各種の薬品に72時間浸漬させ、
その減量を測定しました。

区分の　優　減量率　1％以下
　　　　良　減量率　1～3％
　　　　可　減量率　3～5％
　　　不可　減量率　5 ％以上

減量率5％程度では、断熱性の低下はほとんどありませんが、強度の
低下をきたすので区分限界を設けました。
グラスウールは、一般的に耐薬品性に優れていますが、アルカリ、
酸化剤等には注意する必要があります。

◉グラスウールの耐薬品性

耐薬品性・腐食性
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不適合範囲

適合範囲
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■ 保温材中の可溶性ハロゲンとけい酸ソーダ含有量の関係

オーステナイト系ステンレス鋼、SUS304等は、ハロゲンイオンにより、
応力腐食われを起こすことが知られており、また可溶性けい酸ソーダは、
この割れを抑止する働きがあることもよく知られています。
下図は、ASTM C-795に準じたものであり、弊社グラスウールは、この
規格の許容範囲内にあります。
輸送、貯蔵および施工についても、雨水等によるハロゲンイオンの侵入
を防止することが必要です。

◉ グラスウールの配管材料に対する腐食性
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［熱関係］
熱伝導率（λ＜ラムダ＞）
物体固有の熱物性値のこと。伝熱計算の基礎数値となる。熱定数
で各種材料の伝わり易さを示している。建築分野ではλで示され、
単位はW/（m・K）で表される。材料の両側に1℃の温度差がある
時、1m厚の材料の中を時間当たりどの位の熱量（kcal）が通過す
るかを表している。

熱抵抗（R値）
単位面積を通過する熱量はその両面の温度差に比例し、熱抵抗R
に反比例する。単一の物質からなる平板においては、その厚さd（m）
及び熱伝導率λから

R＝d/λ
（単位：㎡・K/W）

によって求められる。

熱貫流率（U値）
個体の壁を挾んだ両側の流体に温度差がある時、高温の流体か
ら低温の流体へ熱の貫流が生じる。この場合の貫流熱量は両流体
間の温度差と伝熱面積に比例する。その比例係数に相当するもの
が熱貫流率である。単位はW/（㎡・K）である。

熱損失係数（Q値）
建物の内外の温度差が1℃の時に1時間に家一軒から失われる
熱量の合計を延床面積で割った値。この値が小さい程、断熱性能
が高い建物といえる。単位はW/（㎡・K）である。

ヒートブリッジ、コールドブリッジ
鉄骨造のように躯体内に他の部分と比べて桁違いに熱を良く
伝える部材（例えば鉄骨は木材の数百倍の熱を伝える）を柱などに
用いた場合その部分は熱的な弱点部となり、冬（夏）の場合は
室内側のその部分に大幅な温度降下（温度上昇）を生じ、その部分
をコールドブリッジ（ヒートブリッジ）と呼ぶ。熱的な弱点部には
躯体内の断面形状が一様でない所も含む。

表面結露
窓ガラスや壁の内表面温度がその部屋の空気の露点以下になる
と室内の空気中に存在する水蒸気がその表面で凝縮をして水滴
となる現象をいう。

内部結露
躯体部位内部で結露を生じることで、複合部材の材料内や積層間
の低温部分に進入した水蒸気が外気より高いときに起きる。

露点
一般に温度の高い空気は低い温度の空気より多くの水蒸気を
含んでいる。そのため一定の水蒸気量を含む空気を等圧のもとで
冷却していくとある温度で飽和状態になる。さらに冷却していくと、
水蒸気の一部が凝縮して露を生ずる。この凝縮する温度を露点
温度という。

透湿抵抗
水蒸気の透過しにくさを表す値。透湿抵抗が大きな素材は水蒸気
を通しにくく、小さな素材は水蒸気を通しやすい性質を持つ。単位
は㎡・s・Pa/ngである。

透湿係数
各材料が実際に使用される厚さにおいての水蒸気通過量を示す。
水蒸気量は材料の両側の水蒸気圧が1mmHgの時、単位面積1㎡
当たり１時間に通過する量を表し、単位はg/㎡・h・mmHgである。

空気線図
空気は乾き空気に水蒸気が混合した湿り空気の状態で存在する。こ
の空気の状態を知るのに便利なツールとして空気線図があり、湿り
空気の熱的性質を1気圧のもとで表したものをいう。
空気線図上から読み取れる空気の状態には、乾球温度、湿球温度、
露点温度、相対湿度、絶対湿度、比エンタルピ、顕熱比があり、このう
ち2つの値が分かると空気線図によって他の値を読み取ることがで
きる。

かさ比重
粉体や粒体、繊維体（グラスウールはここに含まれる）などの物
質以外に空隙を含む物体の重量の値のことです。
外寸を体積で割ることで算出します。
あくまで外寸というみかけから計算するため、「みかけの密度」と
も呼ばれます。
そのため、グラスウールのかさ比重は、グラスウールの密度の単
位の違いによって表されます。
密度とかさ比重は表示する単位が違うだけで、実質ほぼ同じも
のと考えていいでしょう。
密度 ：kg/㎥　かさ比重 ：g/㎤
例）密度 ：24kg/㎥＝0.024g/㎤

用語説明
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135

17.3℃
23℃

100％
相
対
湿
度

乾
球
温
度

エンタルピー

絶対湿度

温度（乾球温度）23℃、相対湿度70％の
時の空気の露点温度は、約17.3℃と読む
ことが出来ます。

空気線図
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露点温度表

相　　対　　湿　　度　　　%
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

温　
　

度　
　
　
　
　

℃

10 0.1 1.4 2.7 3.8 4.8 5.8 6.8 7.6 8.5 9.3

11 1.0 2.4 3.6 4.7 5.8 6.8 7.7 8.6 9.5 10.3

12 2.0 3.3 4.5 5.7 6.8 7.8 8.7 9.6 10.5 11.3

13 2.9 4.2 5.5 6.6 7.7 8.7 9.7 10.6 11.4 12.3

14 3.8 5.2 6.4 7.6 8.7 9.7 10.7 11.6 12.4 13.3

15 4.7 6.1 7.4 8.5 9.6 10.7 11.6 12.6 13.4 14.3

16 5.6 7.0 8.3 9.5 10.6 11.6 12.6 13.5 14.4 15.2

17 6.6 8.0 8.2 10.4 11.5 12.6 13.6 14.5 15.4 16.2

18 7.5 8.9 10.2 11.4 12.5 13.6 14.6 15.5 16.4 17.2

19 8.4 9.8 11.1 12.3 13.5 14.5 15.5 16.5 17.4 18.2

20 9.3 10.7 12.1 13.3 14.4 15.5 16.5 17.5 18.4 19.2

21 10.2 11.7 13.0 14.2 15.4 16.5 17.5 18.4 19.3 20.2

22 11.2 12.6 13.9 15.2 16.3 17.4 18.4 19.4 20.3 21.2

23 12.1 13.5 14.9 16.1 17.3 18.4 19.4 20.4 21.3 22.2

24 13.0 14.5 15.8 17.1 18.2 19.3 20.4 21.4 22.3 23.2

25 13.9 15.4 16.8 18.0 19.2 20.3 21.4 22.4 23.3 24.2

26 14.8 16.3 17.7 19.0 20.2 21.3 22.3 23.3 24.3 25.2

27 15.7 17.2 18.6 19.9 21.1 22.2 23.3 24.3 25.3 26.2

28 16.7 18.2 19.6 20.9 22.1 23.2 24.3 25.3 26.3 27.2

29 17.6 19.1 20.5 21.8 23.0 24.2 25.2 26.3 27.2 28.2

30 18.5 20.0 21.4 22.8 24.0 25.1 26.2 27.2 28.2 29.2

31 19.4 21.0 22.4 23.7 24.9 26.1 27.2 28.2 29.2 30.2

32 20.3 21.9 23.3 24.6 25.9 27.1 28.2 29.2 30.2 31.1

33 21.2 22.8 24.2 25.6 26.8 28.0 29.1 30.2 31.2 32.1

34 22.2 23.7 25.2 26.5 27.8 29.0 30.1 31.2 32.2 33.1

35 23.1 24.7 26.1 27.5 28.8 29.9 31.1 32.1 33.2 34.1

36 24.0 25.6 27.1 28.4 29.7 30.9 32.0 33.1 34.1 35.1

37 24.9 26.5 28.0 29.4 30.7 31.9 33.0 34.1 35.1 36.1

38 25.8 27.4 28.9 30.3 31.6 32.8 34.0 35.1 36.1 37.1

39 26.7 28.4 29.9 31.3 32.6 33.8 35.0 36.1 37.1 38.1

40 27.6 29.3 30.8 32.2 33.5 34.8 35.9 37.0 38.1 39.1

JIS Z 8806：2001の付表1.1を基に算出。

単位　　　℃

出典：保温JIS解説（2019年度版）より
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露点温度表 各種材料の透湿抵抗

材料名 透湿率 透湿比抵抗 厚さ 透湿抵抗
（＝透湿比抵抗×厚さ［m］） 備考

ng/（m･s･Pa） g/（m･h･mmHg） m･s･Pa/ng m･h･mmHg/g ｍｍ ㎡･s･Pa/ng ㎡･h･mmHg/g

グラスウール・ロックウール 170 0.0816 0.00588 12.3 100 0.000588 1.23
セルローズファイバー 155 0.0744 0.00645 13.4 100 0.000645 1.34
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材　１号 3.6 0.0017 0.28 570 25 0.00690 14.4 JISA9521：2014
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材　２号 5.1 0.0025 0.20 410 25 0.00488 10.2 JISA9521：2014
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材　３号 6.3 0.0030 0.16 330 25 0.00400 8.33 JISA9521：2014
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材　４号 7.3 0.0035 0.14 290 25 0.00345 7.18 JISA9521：2014
押出法ポリスチレンフォーム断熱材　１種a 5.1 0.0025 0.20 410 25 0.00488 10.2 JISA9521：2014
押出法ポリスチレンフォーム断熱材　１種b、
２種a、２種b、３種a、３種b（スキンなし）

3.6 0.0017 0.28 570 25 0.00690 14.4 JISA9521：2014

押出法ポリスチレンフォーム断熱材　１種b、
２種a、２種b、３種a、３種b（スキンあり）

1.4 0.00066 0.73 1500 25 0.018 38 JISA9521：2014

硬質ウレタンフォーム断熱材　１種 4.6 0.0022 0.22 450 25 0.00541 11.3 JISA9521：2014
硬質ウレタンフォーム断熱材
２種１号、２種２号、２種３号、２種４号

1.0 0.00048 1.0 2100 25 0.025 52 JISA9521：2014

ポリエチレンフォーム断熱材　１種１号 0.75 0.00036 1.3 2800 25 0.033 69 JISA9521：2014
ポリエチレンフォーム断熱材　１種２号 1.4 0.00066 0.73 1500 25 0.018 38 JISA9521：2014
ポリエチレンフォーム断熱材　２種 0.75 0.00036 1.3 2800 25 0.033 69 JISA9521：2014
ポリエチレンフォーム断熱材　３種 3.8 0.0018 0.27 560 25 0.00667 13.9 JISA9521：2014
フェノールフォーム断熱材　１種１号、１種２号 1.5 0.00072 0.67 1400 25 0.0167 35 JISA9521：2014
フェノールフォーム断熱材　２種１号、２種２号、
２種３号、３種１号

3.6 0.0017 0.28 570 25 0.00690 14.4 JISA9521：2014

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材　A種１ 9.0 0.0043 0.11 230 25 0.0028 5.75 JISA6930：2013
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材　A種２、B種 4.5 0.0022 0.22 460 25 0.0056 11.5 JISA6930：2013
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材　A種３ 31.7 0.0152 0.0315 65.7 25 0.00079 1.64
土壁 20.7 0.00994 0.0483 101 100 0.00483 10.1
ケイ酸カルシウム板 52.1 0.0250 0.0192 40 24.7 0.000474 0.988
コンクリート 2.98 0.00143 0.336 699 100 0.0336 69.9
ALC 37.9 0.0182 0.0264 55.0 100 0.00264 5.50 表面処理なし
合板 1.11 0.000533 0.901 1880 12 0.011 23
せっこうボード 39.7 0.0191 0.0252 52.5 12 0.00030 0.63
OSB 0.594 0.000285 1.68 3510 12 0.020 42
MDF 3.96 0.0019 0.253 526 12 0.0030 6.3
軟質繊維板 18.8 0.00902 0.0532 111 12 0.00064 1.3
木材 4.00 0.00192 0.250 521 20 0.0050 10
モルタル2210kg/㎥ 1.62 0.000778 0.617 1290 25 0.015 32
しっくい 52.1 0.0250 0.0192 40.0 12 0.00023 0.48
コンクリートブロック 7.7 0.0037 0.13 270 200 0.026 54
窯業系サイディング 2.1 0.0010 0.48 1000 12 0.0058 12 塗装なし
住宅用プラスチック系防湿フィルムA種 － － － － － 0.082 170 JISA6930：1997
住宅用プラスチック系防湿フィルムB種 － － － － － 0.144 300 JISA6930：1997
透湿防水シート － － － － － 0.00019 0.40 JISA6111：2004

透湿防水シートA
アスファルトフェルト　20kg － － － － － 0.002 5 20kg/巻
アスファルトルーフィング　22kg － － － － － 0.144 300 22kg/巻
通気層＋外装材（カテゴリーⅠ） － － － － － 0.00086 1.8 外壁：通気層厚さ18mm以上
通気層＋外装材（カテゴリーⅡ） － － － － － 0.0017 3.6 外壁：通気層厚さ18mm以上

（通気経路上に障害物がある場合）
通気層厚さ9mm以上
屋根：通気層厚さ18mm以上

通気層＋外装材（カテゴリーⅢ） － － － － － 0.0026 5.4 外壁：通気層厚さ9mm以上
（通気経路上に障害物がある場合）
屋根：通気層厚さ9mm以上
外気に接する床：軒天井内部が通
気層同等と判断できる場合

難燃木毛セメント板 80 0.04 0.01 30 24 0.0003 0.6
断熱木毛セメント板 39 0.019 0.026 54 24.2 0.00062 1.3
GRC板 － － － － － 0.035 72
ロックウール系天井材 5.9 0.0028 0.17 350 12.5 0.0021 4.4 ロックウール吸音板
せっこう系天井材 7.8 0.0038 0.13 270 9 0.0012 2.4 化粧せっこう

出典：フラット35対応 木造住宅工事仕様書より
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この部分で
サウンドブリッジが生じる
グラスウール

コンクリート

［吸音関係］
周波数
1秒間に音が振動する回数のことです。単位は（Hz）ヘルツを用い
ます。周波数が大きい時は高い音、小さい時は低い音となります。

音の速度
音の伝わる速度のことで、温度により変化します。
　　Ｃ＝331.5＋0.61×t　　t：摂氏温度（℃）

波長
波長λは、周波数 f、音の速度Cを用いると次の式のようになり
ます。
　　Ｃ＝λ× f

N. R. C
Noise Reduction Coefficientのことで、250、500、1000、2000Hz
の各周波数の吸音率の算術平均値です。

残響室法吸音率
壁面での音の反射率を出来るだけ大きくし、拡散音場が得られ
るように作られた部屋で吸音率を測定します。通常吸音材には音
が垂直に入射することはなくランダムに入射します。その為グラス
ウールの吸音率には垂直入射法吸音率ではなく残響室法吸音率
を用います。

吸音率、反射率、透過率
音が壁体に入射すると、その内の一部は反射し、一部は壁体内で
熱エネルギーとなり消失し、さらに一部は透過します。
　　I＝R＋C＋T
 I：入射エネルギー
 R：反射エネルギー
 C：消失エネルギー
 T：透過エネルギー
このとき、吸音率、反射率、透過率は次の式で示されます。

　　　反射率　r＝

　　　吸音率　α＝1－

　　　透過率　τ＝

吸音率
ある面に入射する音の強さを（I）、反射する音の強さを（R）としたとき
　　　　α＝1－R/ I　で表される。
吸音材の特性を示すときに最も一般的に使用される。

透過損失
ある1つの遮音層において、その一面に入射する音の音圧レベル
に対して透過する音の音圧レベルがどれだけ低下するかの値。
（単位：dB）
　　　TL＝10 log10１/ τ　　　τ：透過率

質量則
通常、透過損失は質量則に近似するとされ、
　　　TL＝18 log（ f ×M）－44  f ：周波数（Hz）
    M：面密度（kg/㎡）
で表されます。

コインシデンス効果
遮音材料に入射する音波と、その材料面上を伝わる横波（屈曲波）
とが一種の共鳴を起こすことにより、音が質量則で示される透過
損失の値よりも透過しやすくなり、質量則が成立しなくなる現象を
いいます。

サウンドブリッジ
浮き床工法では構造上、緩衝材によって浮き床層と構造床及び
構造壁とが離れているが、構造床及び構造壁がコンクリートな
どで、もし突起物があった場合、それを除去しないでおくとコンク
リートと浮き床層が接触して緩衝材による吸音緩衝効果が失わ
れてしまう。そのような状態をサウンドブリッジという。

R̶
I

R̶
I

T̶
I

消
失
エ
ネ
ル
ギ
ー 

C

入射
エネ
ルギ
ー  
I 

透過
エネ
ルギ
ー  T
 

反射エネルギー  R  

低周波
内部透過で大きくなる

実測値

周波数f
dB

透
過
損
失
T
L

Hz

質量則

出典： 技報堂出版株式会社発行
社団法人日本音響材料協会編集
「騒音・振動対策ハンドブック」
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リサイクル（広域認定制度）

メーカー等が、環境大臣の認定を受けて、自社製品が廃棄物となったもの（製品端材等）を広域的に回収し、製品原料
等にリサイクル又は適正処理をする制度で、平成15年の法改正により創設され、平成15年12月1日から施行されてい
ます。認定を受けるのは製造、加工、販売等の事業を行う者ですが、自社製品の配送会社とともに認定を受けることに
より収集運搬・処分とも処理業許可が不要となります。

再生処理は、認定を受けた当社が行います。収集運搬は、認定に含まれる認定運送業者が行うか、収集運搬業許可を
有する処理業者が行います。
排出事業者様と当社で基本契約を締結し、現場ごとに覚書等を取り交わすことにより、処理委託契約締結となります。
※廃棄物処理法ではこの制度により処理委託する場合は、「産業廃棄物管理票（マニフェスト）」の交付が不要とされています。

(1)基本取引契約書の締結
(2)現場ごとに覚書等を締結
(3)リサイクルのお申込み
(4)引取日の調整
(5)廃材の回収
(6)廃材受入（重量測定）
(7)廃材のリサイクル処理
(8)処理費用等のご請求

環境大臣より認定を受け、広域認定制度に基づく再生処理を推進しています

■ 広域認定制度

■ 広域認定制度に基づく再生手続

排出事業者

基本契約の締結 覚書の締結

収集運搬

受入れ検査

分別作業の徹底

製品出荷

作業所

製造販売業者 マグ・イゾベール株式会社
【再資源化施設（破砕・再溶融）】

（新築工事・改修工事作業所・グラスウール加工工場）（総合建設会社・住宅製造会社・
グラスウール加工会社）

指定輸送会社
または収集運搬処理業者
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住宅用断熱材
●火災防止上、裸火、溶接・溶断の火花、その他の火源を近づけないで下さい。
●S形以外の天井埋込形照明器具は、グラスウール断熱材との間に所定の
距離を設けて下さい。
●施工作業等の取り扱いに際しては、長袖で袖口がしまり、かつ、ゆったりとし
た衣服、防じんマスク、帽子又はヘルメット、保護手袋、保護眼鏡を着用し
て下さい。
●切断する場合は、カッターナイフ等の手動工具を用い、粉じんが飛散しない
ように注意して下さい。
●グラスウールの廃材は、速やかに袋に入れる等、粉じんが飛散しないように
注意して下さい。
●製品への上乗り作業は危険です。

●床用断熱材の踏抜きは危険です。施工中は足元に注意して下さい。
●防湿層を室内側に設けて下さい。
●空気層は室外側に設けて下さい。
●保管時には、野積みや重量物の下積みにはしないで下さい。
●水濡れは厳禁です！ 
●詳細は、硝子繊維協会発行の「グラスウール製品を安全にお使いいた
だくためのQ&A」をご参照下さい。
●決められた用途以外に利用する時は、弊社にご相談下さい。

吹込み用断熱材
●所定の熱抵抗に対応した施工厚さと、施工質量を必ず確保して下さい。
●火災防止上、裸火、溶接・溶断の火花、その他の火源を近づけないで下さい。
●天井用埋込形照明器具は、JIL5002に適合するSB形を使用して下さい。
●施工作業等の取り扱いに際しては、長袖で袖口がしまり、かつ、ゆったりとし
た衣服、防じんマスク、帽子又はヘルメット、保護手袋、保護眼鏡を着用し
て下さい。
●グラスウールの廃材は、速やかに袋に入れる等、粉じんが飛散しないように
注意して下さい。
●室内側に別途、防湿層を設けて下さい。

●防湿層の継ぎ目は、下地材のある部分で30mm以上重ね合わせて下さい。
●保管時には、野積みや重量物の下積みにはしないで下さい。
●水濡れは厳禁です！ 
●詳細は、硝子繊維協会発行の「グラスウール製品を安全にお使いいた
だくためのQ&A」をご参照下さい。
●決められた用途以外に利用する時は、弊社にご相談下さい。

保温材・吸音材（マイクロダクト除く）
●火災防止上、裸火、溶接・溶断の火花、その他の火源を近づけないで下さい。
●施工作業等の取り扱いに際しては、長袖で袖口がしまり、かつ、ゆったりとし
た衣服、防じんマスク、帽子又はヘルメット、保護手袋、保護眼鏡を着用し
て下さい。
●切断する場合は、カッターナイフ等の手動工具を用い、粉じんが飛散しない
ように注意して下さい。
●グラスウールの廃材は、速やかに袋に入れる等、粉じんが飛散しないように
注意して下さい。

●製品への上乗り作業は危険です。
●保管時には直射日光を避け、野積みをせず、パレットなど敷板を用い、
水平に置いて下さい。
●水濡れは厳禁です！ 
●濡れた保温材は金属を腐食させる原因になります。
●詳細は、硝子繊維協会発行の「グラスウール製品を安全にお使いいた
だくためのQ&A」をご参照下さい。
●決められた用途以外に利用する時は、弊社にご相談下さい。

マイクロダクト
●火災防止上、裸火、溶接・溶断の火花、その他の火源を近づけないで下さい。
●施工作業時等取り扱いに際しては、長袖で袖口がしまり、かつ、ゆったりし
た衣服、防じんマスク、帽子又はヘルメット、保護手袋、保護眼鏡を着用し
て下さい。
●製品への上乗り作業は危険です。
●保管時には野積みをせず、パレットなど敷板を用い、水平に置いて下さい。

●水濡れは厳禁です！ 濡れた場合は使用しないで下さい。
●切断する場合は、カッターナイフ等の手動工具を用い、粉じんが飛散し
ないように注意して下さい。
●グラスウールの廃材は、速やかに袋に入れる等、粉じんが飛散しないよ
うに注意して下さい。
●決められた用途以外に利用する時は、弊社にご相談下さい。

マグ・イゾベールの製品には用途に応じて安全にお使いいただくために、注意事項を表示しています。

取扱い注意事項
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吸音材料の特性による使用上の注意事項
吸音材料の吸音特性は、他の材料との組み合わせ、施工条件などにより大幅に変化しますので、ご使用にあたりまし
ては十分に注意して施工することが大切です。吸音材料をご使用されるときに、その性能を十分に発揮するためにご
理解をいただきたい内容につきまして以下記載します。

グラスウールに外被材を張り付ける等、他の材質との組み合わせにより、吸音特性が変化します。

グラスウールは材料の中に多数の小さな空隙があり適度な通気性を持っている繊維構造を持ち、中高音域に高い吸音特性を持って
います。一般に密度が大きくなるほど吸音性能が向上する傾向があり、厚さを増やしたり、背後に空気層を設けると低音域の吸音性能
が向上します。

（1）吸音材料の種類及び材質・形状

（2）他の材質との組み合わせ

（3）吸音機構及び施工条件

種類 種類の細分 材質 形状

グラスウール吸音材

グラスウール吸音フェルト（ＧＷ－Ｆ） 10K、16K、20K、24K、
32K

多孔質吸音材料：JISA9504に規
定するグラスウールのウールにバイ
ンダを用いて成形する。なお、グラ
スウールに外被として布などを張り
付ける場合もある。

弾力のあるフェルト状
に成形したもの。

グラスウール吸音ボード（ＧＷ－Ｂ） 32K、40K、48K、64K、
80K、96K 板状に成形したもの。

●グラスウール吸音材吸音特性例
　（厚さによる違い）

※弊社測定データ（32kg/㎥、外被材なし、背後空気層なし）

残
響
室
法
吸
音
率

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125Hz 250Hz 500Hz

周波数
1000Hz 2000Hz 4000Hz

25mm 50mm 100mm

●グラスウール吸音材吸音特性例
　（外被材張り付けによる違い ： ガラスクロス）

※弊社測定データ（32kg/㎥50mm、背後空気層なし）

残
響
室
法
吸
音
率

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125Hz 250Hz 500Hz

周波数
1000Hz 2000Hz

外被材なし 厚手ガラスクロス

●グラスウール吸音材吸音特性例
　（外被材張り付けによる違い ： ポリエチレンフィルム）

※JIS A6301:2020 付属書Ｂより抜粋

残
響
室
法
吸
音
率

周波数
グラスウール素材
（厚さ50mm、密度24Kg/㎥）

表面ポリエチレンシート
厚さ0.03mm

表面ポリエチレンシート
厚さ0.05mm

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

●グラスウール吸音材吸音特性例
　（密度による違い）

※弊社測定データ（50mm、外被材なし、背後空気層なし）

残
響
室
法
吸
音
率

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125Hz 250Hz 500Hz

周波数
1000Hz 2000Hz 4000Hz

10kg/㎥ 24kg/㎥ 32kg/㎥ 64kg/㎥

●グラスウール吸音材吸音特性例
　（背後空気層の厚さによる違い）

※弊社測定データ（32kg/㎥50mm、外被材なし）

残
響
室
法
吸
音
率

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125Hz 250Hz 500Hz

周波数
1000Hz 2000Hz

0mm 40mm 100mm
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●グラスウール表面（外被材表面）が汚れた場合には、表面を擦らないで下さい。擦りますと繊維の中に汚れが入り込み、
　余計に汚れが目立つことがあります。
●埃や粉塵は粘着テープ等で軽く叩いて除去して下さい。
●表面の汚れは、布にガラス用中性洗剤を少量浸し、軽く叩くようにして落として下さい。
●塗装等表面処理を施した場合には、吸音特性に変化が生じます。

（4）交換・点検及び手入れ

●製品への上乗り作業は危険です。
●保管時には野積をせず、パレット等の敷板を用い、水平に保管して下さい。
●直射日光は避けて下さい。
●投光器などの熱源を近づけないで下さい。
●高温多湿環境での保管は避けて下さい。
●水濡れは厳禁です。水に濡れた場合は使用しないで下さい。

（5）保管方法

梱包材等に記載しています「取扱い注意事項」をご覧ください。

（6）その他必要な事項
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0120-580-946

0120-690-971
0120-690-972
0120-690-973
0120-690-970
0120-690-971
0120-195-262
0120-195-263

0120-580-942
0120-580-942
0120-580-943
0120-580-940
0120-580-941
0120-580-946
0120-580-947

FAXTEL

フリーダイヤル受付時間　AM9:00～12:00　PM1:00～5:30　※平日のみ

マグ・イゾベール 受注センター

◆ご注文に関するお問い合わせはこちら

北海道

関東

関東

東北・信越・中日本 

東北・信越・中日本 

西日本・中国・四国・九州 

西日本・中国・四国・九州

　建築・産業　

　 住 宅 　

　建築・産業　

　 住 宅 　

　建築・産業　

　 住 宅 　

　建築・産業　

　 住 宅 　

https://www.isover.co.jp
●本カタログの内容は、予告なく変更する場合があります。
●本カタログに掲載されている商品の写真などは、印刷のため実際のものと若干異なる場合があります。
●本カタログに掲載されている商品・価格・仕様などの内容は2023年2月現在のものです。

九 州 支 店 092-471-8446

事業所名 TELFAX

0120-580-942

FAX

◆製品に関するお問い合わせはこちら

TEL

フリーコール受付時間　AM9:00～12:00　PM1:00～5:00　※平日のみ

0120-941-390 0120-941-391

マグ・イゾベール コールセンター

本 　 　 社
明 野 工 場
土 浦 工 場

マグ・イゾベール株式会社

お問い合わせはこちら

事業所名 住所

〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地（サンゴバンビル）
〒300-4522 茨城県筑西市向上野100番地
〒315-8518 茨城県かすみがうら市上稲吉2046番地1

03-3288-6636
0296-52-2111
029-831-1011

TEL FAX

03-3288-7362
－
－

事業所一覧

中 国 営 業 所 082-249-4600

関 西 支 店 06-6263-5506

中 部 支 店 052-218-2976

0120-580-942
0120-580-943

東 北 支 店 022-267-0438 0120-580-9410120-580-940

0120-580-9470120-580-946

011-700-5336

03-3288-7363
03-4477-6720

北 海 道 支 店

関東支店　住　　宅
関東支店　建築産業

　住宅　　建築・産業　

住宅
建築・産業

0120-580-947

0120-580-9470120-580-946

0120-580-9410120-580-940

マグ・イゾベール　問い合わせ
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製品に関するお問い合わせは…

TEL 0120-941-390 FAX 0120-941-391

マグ・イゾベール コールセンター フリーコール受付時間　AM9:00～12:00　PM1:00～5:00　※平日のみ
マグ・イゾベール株式会社

〒102-0083
東京都千代田区麹町3丁目7番地（サンゴバンビル）

Tel.03-3288-6636   Fax.03-3288-7362

https://www.isover.co.jp
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