
確実な防湿で構造体を長持ちさせる

品番 規格 入数 設計価格品名

イゾベール・シールド

◆ 別張り施工により確実な防湿気密を確保

◆ 「断熱等性能等級 4」の結露防止対策に対応
◆ 半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかる

品番 規格 入数 設計価格品名

イゾベール ・ シールド 21

イゾベール ・ シールド 24

イゾベール ・ シールド 10 ISOSHIELD10

ISOSHIELD21

ISOSHIELD24

0.2mm×2,100mm×48m

0.2mm×2,400mm×42m

0.2mm×1,000mm×50m

１本
(100.8 ㎡ )

１本
(100.8 ㎡ )

１本
(50.0 ㎡ )

24,500 円 / 本

24,500 円 / 本

12,300 円 / 本

JIS A 6930*
対応

＊住宅用プラスチック系
防湿フィルム



検索施工方法を Web で紹介！ 詳しくは イゾベール・シールド

1. 継手部分が 30mm以上ある場合1. 継手部分に下地材がある場合

せっこうボード等の面材 せっこうボード等の面材
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イ
ゾ
ベ
ー
ル
・
シ
ー
ル
ド

イ
ゾ
ベ
ー
ル
・
シ
ー
ル
ド

重ねシロ
30mm以上

イ
ゾ
ベ
ー
ル
・
シ
ー
ル
ド
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イゾベール・シールド

壁 天井

マグテープ

2. 継手部分に下地材がない場合

壁

重ねシロ
30mm以上

床との取り合い部

フローリング等の面材

2. 継手部分が 30mm以上ない場合
面材・木材で押さえつけられない場合

壁 床との取り合い部

乾
燥
木
材

壁 天井

・高い粘着力
・剥離紙なしでゴミ削減
・50 年以上の耐用性

イゾベール ・ シールド相互の継手処理 イゾベール ・ シールドと他部材との処理

気密部材の施工ポイント

継手を 30mm以上重ね合わせ、せっこうボード等の面材
または胴縁等の木材で押さえつけます。

継手を 30mm以上重ね合わせ、マグテープで
留めつけます。

継手をマグテープで留めつけます。

継手を 30mm以上重ね合わせ、せっこうボード等の
面材または胴縁等の木材で押さえつけます。

気密テープ
マグテープ




