
●弊社指定業者による責任施工を行います｡
●施工の際には適切な小屋裏換気を確保してください。

●ダウンライトをご使用の際には ｢S 型埋込型照明器具 SB 形｣を
ご使用下さい｡（一社）日本照明器具工業会規格 (JIL ５００２)

●防湿層を室内側に隙間なく施工してください。防湿層には、
住宅用プラスチック系防湿フィルム (JIS A６９３０に定めるものを
いう）､又はこれと同等以上の防湿性を有するものを使用し､必ず
重ねしろを下地のある部分で３０mm以上とり､石こうボード等で
挟みつけてください。

マグブロー
バインダを使用しないグラスウールにより、住まい手、施工者、地球環境にやさしい商品に。

生まれ変わった住宅用吹込み断熱材（天井用）

 [W/(m･K)] は､平均温度23土1℃の値となります。

LW18H

入数
密度の下限値に
おける熱伝導率密度

(kg/㎥)製品記号施工部位商品番号

天井
[W/(m･k)] 記号

13㎏λ52LFGW1852 0.052以下18以上

● JIS A9523 吹込み用繊維質断熱材(F☆☆☆☆)
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●天井吹込み用のグラスウールです。粒状のグラスウールを吹
き込むので継ぎ目ができず､隙間なく施工できます。
●1 ㎡当たり 100mm 厚で吹いてもわずか 1.8kg の荷重
なので､天井に負担をかけません。
●断熱性能だけでなく吸音性もあり､日常発生する
250 ～ 4,000Hz にわたる広い音域の雑音を吸収します。

●熱伝導率は 0.052[W/(m･k)] です。
●バインダ ( 結合剤 ) を使用していないため､ホルムアルデヒド
を含まず、不快な臭いもありません。

熱伝導率
[W/(m･k)]（Kg/㎥）

密度

W

NEW

マグブロー Wの施工ポイント

マグブローＷは天井吹込み用のグラスウール
です。一般木造住宅では､吊づか等のため通常の

ロールタイプ･バットタイプでは連続した施工

がしにくいのですが､マグブローWなら隙間
なく均一の厚さに施工できます｡天井は一軒の

家で考えた場合､逃げる熱全体の約２割を占め

る部所ですので､すぐれた断熱性能を発揮する

マグブローＷをお勧めします。

３.８

※最低原綿重量(kg)＝施工密度(kg/㎥)×施工厚さ(mm)÷1000)×施工面積(㎡)
※施工厚さ(mm)＝契約厚さ(mm)×吹き増し率(※グラスウールの吹き増し率は1.1)


